_ Physikalische Berichte 


als Fortsetzung der ,,Fortschritte der Physik“ und des ,Halbmonatlichen 
Literaturverzeichnisses“ sowie der , Beiblatter zu den Annalen der Physik“ 


ae! 


gemeinsam herausgegeben von der 


Deutschen Physikalischen Gesellschaft 
und der 
Deutschen Gesellschaft fiir technische Physik 


redigiert von Karl Scheel unter Mitwirkung von Hermann Ebert 


2 Jahrgang 1. Juni 1931 Nr. 11 


1. Allgemeines 


rl Schaum. Herrn Dr. Lippo-Cramer zum 60. Geburtstag am 5. Marz 
ZS. £. wiss. Photogr. 28, 349, 1931, Nr. 12. 


de Haas. De opening van het Laboratorium voor Technische 
Physica te Delft. Physica 11, 1—26, 1931, Nr. 1. H, Ebert. 


Ka 


—_ 


Karl Liidemann. Zur Geschichte der Dosenlibelle. Beitrage zur Geschichte 
les geodatischen und markscheiderischen Messungswesens und der vermessungs- 
echnischen Instrumentenkunde. Nr.12. ZS. f. Instrkde. 51, 136—144, 1931, 
Yr.3. Durch das Studium einer umfangreichen, 57 Hinzelarbeiten umfassenden 
Literatur gelangt der Verf. zu dem Ergebnis, daB die Dosenlibelle bereits 1777 
Joh. Tob. Mayer Sohn bekannt war. Ihre eigentliche Bedeutung erkannte 
rst Joh. Gotth. Studer, der sie von 1792 an als Mayersche Wasserwaage 
Jei seinen Instrumenten verwendete. W. Keil. 


Ludwig Bieberbach. Lehrbuch der Funktionentheorie. Band II. Moderne 
funktionentheorie. 2. Aufl. Mit 47 Figuren im Text. VI u. 3708. Leipzig 
d Berlin, Verlag B. G. Teubner, 1931. Inhalt: Konforme Abbildung. Die 
ptische Modulfunktion. Beschrankte Funktionen. Uniformisierung. Der 
Picardsche Satz. Ganze Funktionen. Analytische Fortsetzung. Die Rie- 
nannsche Zetafunktion. Scheel. 


i. Goos. Ein einfacher KoordinatenmeSapparat. ZS. f. Instrkde. 51, 
52—153, 1931, Nr. 3. 

.N. Krylov. Transients and Fourier Integral. Westnik Elektrotechniki 
ir. 1, Sekt. II, 8. 1—4, 1931. (Russisch mit englischer Ubersicht.) 

_Boggio. Une interprétation physique du tenseur de Riemann et 
les courbures principales d’une variété V;. OC. R. 192, 611—612, 1931, 
ir. 10. 

Izumi Doi. On the Expression of the Transition Probability. Bull. 
ast. Phys. Chem. Res. 9, 683—688, 1930, Nr. 8 (japanisch); Abstracts (Beilage 
i Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 14, Nr. 262/263, 1930) 9, 63—67, 1930, 
r.8. (Englisch.) . ; H. Ebert. 
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Paul Lévy. Quelques théorémes sur les probabilités dénombrable: 
GC: R. 192, 658—659, 1931, Nr. 11. 


B. de Finetti. Problemi determinati et indeterminati nel calcol 
delle probabilita. Lincei Rend. (6) 12, 367—373, 1930, Nr. 9. HA, Eber 


Arthur Ruark. The roles of discrete and continuous theories i 
physics. Phys. Rev. (2) 37, 315—326, 1931, Nr. 3. Die Differentialgleichunge 
in der Physik sagen weit mehr aus als das Experiment, aus dem sie abgeleite 
werden. Wahrend dieses die abhéngigen Veranderlichen nur zu einzelnen hi 
stimmten Zeitpunkten feststellt, verfiigt die daraus abgeleitete Differentialfori 
auch tuber die zwischen diesen Zeitintervallen legenden Funktionswerte. Ff 
kann deshalb erwiinscht sein, die Versuchswerte als reelle, endliche Funktione 
von reellen, endlichen und rationalen Variablen darzustellen und nicht auf d! 
Differentialgesetze tiberzugehen. Der Verf. zeigt, wie die Einfiihrung ve 
Differenzen an Stelle von Differentialen zu geschehen hat und wendet diese M: 
thode auf die Bewegungsgesetze eines Massenpunktes an, diskutiert in dieser 
Sinne die Lorentztransformation und den Raum als Mannigfaltigkeit diskrete 
Raumpunkte. Zum SchluB gibt der Verf. noch ein Beispiel aus der Elektro 
technik an. Ziehe 


E. Csaszar. Recherches sur la nouvelle théorie des quanta. Jour 
de phys. et le Radium (7) 2, 29—41, 1931, Nr. 2. Die bekannten klassisch-mechan 
schen Rechnungen fiir das Zeitintegral der kinetischen Energie periodische 
Bewegungen sind hier im Falle des Oszillators und der Keplerellipse wiederholl 
nur in etwas langerer Ausfitihrung. Verf. nimmt naémlich den Ausdruck H — | 
fiir die kinetische Energie nicht unmittelbar an, sondern berechnet diesen Ausdruc 
aus der Schrédingerschen Wellengleichung, nachdem die betreffenden Higer 
funktionen eingesetzt wurden. Kuda 


Edward 8. Akeley. The Axially Symmetric Stationary Gravitations 
Field. Phil. Mag. (7) 11, 322—330, 1931, Nr. 69. Inhalt: 1. Die Feldgleichunge 
und die quadratische Fundamentalform. 2. bis 3. Zwei Siatze iiber die Reduktic 
der Gleichungen. 4. Verallgemeinerung der Theorie des axialsymmetrische 
Gravitationsfeldes von Weyl und Levi-Civita. 5. bis 7. Reihenentwicklung fi 
die Losungen. Kuda 

. 


Edward S. Akeley. The Rotating Fluid in the Relativity Theor 
Phil. Mag. (7) 11, 330—344, 1931, Nr. 69. Inhalt: Hinleitung I. Die allgemei 
Problemstellung. II. Die klassische und die relativistische Theorie der rotierendé 
Flissigkeit. Erste Naéherung in der Relativitatstheorie. IIT. Das Gravitationsfe: 
der rotierenden Fliissigkeit. (Zweite Naherung). IV. Das Maclaurinsche Ellipso! 
in der Relativitatstheorie. Kw 


A. Sesmat. Nouvelle hypothése sur le rayonnement et sur l’optiq 
des corps en mouvement. C. R. 192, 548 — 551, 1931, Nr. 9. Verf. driickt: 
der Frage, ob die spatiale Stetigkeit der Strahlung reell ist, einen Zweifel aus, d| 
um so berechtigter ist, da man niemals auBerhalb der Materie irgendeine Strahlun, 
erscheinung beobachtet. Nach W. Ritz (1908) ist es wiunschenswert, die Strahl 
auf Wirkungen und Beziehungen zwischen Sendern und materiellen Empfange 
zu beschranken. Von diesem Postulat ausgehend wird festgestellt, daB im Gege 
satz zum klassischen unbeweglichen Ather bei den beweglichen Kérpern ein Einf 
> 


=.’ 


_ 2. Biogr. 3. Math. 5. Allg. Grundl. 6. Relativitatsth. 7. Wellenmech. 1203 


der Bewegung auf die Ubertragungszeit des Empfangers stattfindéet, und es fragt 
“sich, wem dieser Einflu8 zuzuschreiben ist. Die Ubertragungszeit ist gleich einer 
Kurve, welche beim Beginn des Vorgangs einsetzt und beim Empfanger endet. 
Sie dient zur Bestimmung der Fortpflanzungsdauer. Die Hypothese dieser Kurve 
fihrt dazu, auf eimem neuen Wege Interferenzerscheinungen zu bestimmen. 
Eine Anwendung derselben liefert die Gesetze der Reflexion, die, derart abgeleitet, 
fir die beweglichen Kérper genau dieselben sind wie fiir die K6rper, die im ab- 
‘soluten System unbeweglich sein wiirden. Bei der Behandlung des Problems 
in Anwendung auf die Refraktion ergeben sich zwei Folgerungen. Verf. halt es 
‘fiir eine notwendige Bedingung des Energieaustausches paarweiser Kérper gegen 
‘Strahlung, daB keiner von ihnen im absoluten System eine so groBe geradlinige 
_Geschwindigkeit hat wie diejenige des Lichtes. Er fordert Begrenzung der Ge- 
“schwindigkeiten und ein Gesetz, durch welches die Veranderlichkeit der Massen 
derart formuliert wird, daB die Masse eines Korpers gleich unendlich ist bei der 
Geschwindigkeit c. Steinberg. 


rr 


ilton S. Plesset. Relativistic wave mechanics of electrons deflected 
Dy a magnetic field. Phys. Rev. (2) 36, 1728—1731, 1930, Nr. 12. Im AnschluB 
die Arbeit von Page (Phys. Rev. 36, 444, 1930), der aus der nicht-relativistischen 
Wellengleichung die Elektronenbahn im homogenen Magnetfeld berechnet hat, 

wird dasselbe Problem unter Zugrundelegung der relativistischen Schrédinger- 
eichung (Gleichung zweiter Ordnung ohne Spin) untersucht. Es ergibt sich, 
dafZ der klassisch berechnete e/m-Wert gré8er ist als der quantenmechanisch 
(sowohl relativistisch wie nicht-relativistisch) berechnete Wert. Kudar. 


W. Wessel. Invariante Formulierung der Diracschen Dispersions- 
theorie. ZS. f. Phys. 67, 54—66, 1931, Nr. 1/2. Die von Dirac gegebene nicht- 
yariante Behandlung des Strahlungsproblems wird in dieser Arbeit in relati- 
Vistisch-invarianter Form fiir das EHinelektronenproblem entwickelt. Inhalt: 
. Vorbemerkungen. 2. Aufstellung von Operatoren fiir € und § und das Vektor- 
potential. 3. Transversalitatsbedingungen und aligemeinere Operatoren. 4. Eigen- 
werte des Feldes. 5. Ansatz und Lésung der Wechselwirkungsgleichungen. Kudar. 


C. Kar und M. Ghosh. Uber eine Erweiterung der Wellenstatistik. 
. f. Phys. 67, 699—701, 1931, Nr. 9/10. Fortsetzung der in friiheren Arbeiten 
twickelten Theorie von K.C. Kar mit Anwendungen auf die Berechnung der 
Schallgeschwindigkeit fiir verschiedene Gase. Kudar. 


A. Buhl. La Géométrie ondulatoire. Ondes et invariants intégraux 
propagés. C. R. 191, 545—547, 1930, Nr. 14. Hy 
A.Buhl. La Géométrie ondulatoire. Développements explicites. 
D. R. 191, 693—695, 1930, Nr. 17. 

A. Buhl. Considérations dynamiques adjointes a la Géométrie ondu- 
atoire. C. R. 191, 1429—1431, 1930, Nr. 26. Mathematische Untersuchungen 
iiber den Zusammenhang zwischen der Jacobischen Gleichung: 


os 
#(t 32) = 


and der zugeordneten verallgemeinerten Gleichung: 


2 peo. Nea 
a a= é Kudar. 
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E. Schrédinger. Zur Quantendynamik des Elektrons. Berl. Ber. 193) 
S. 63 —72, Nr. 3. Bekanntlich mu8 gegen die Diracsche Gleichung des Elektron 
der schwerwiegende Einwand erhoben werden, da neben den positiven auc’ 
negative Eigenwerte der Energie auftreten und da® zwischen den Zustande' 
positiver und negativer Energie endliche Ubergangswahrscheinlichkeiten besteher 
Verf. entwickelt nun eine Methode, die Diracgleichung in einer Weise abzuénderr| 
da8 solche unerlaubte Interkombinationen nicht auftreten kénnen: Es még 
eine Funktion positiv genannt werden,-wenn in ihrer Entwicklung nach de| 
Eigenfunktionen der Diracgleichung des freien Elektrons nur die Eigenfunktione' 
mit positivem Energieeigenwert auftreten, negativ, wenn in dieser Entwicklun 
nur zu negativen Energien gehérige Eigenfunktionen vorkommen. Dann 1af 
sich jeder Operator eindeutig in einen geraden und in einen ungeraden Bestandte| 
aufspalten, wobei unter einem geraden Operator ein solcher verstanden werde' 
soll, der jede positive (negative) Eigenfunktion wieder in eine positive (negative 
iiberfiihrt, wahrend ein ungerader eine positive Funktion in eine negative um 
wandelt und umgekehrt. Wie diese Aufspaltung in konkreten Fallen durchzu 
fiihren ist, wird vom Verf. ausfiihrlich gezeigt. Die Vorschrift von Schrédinge! 
besagt nun, daB man in die Diracgleichung an Stelle der Operatoren der elektrc 
magnetischen Potentiale nur ihre geraden Bestandteile einzusetzen hat. Es wir 
fiir den Fall des Keplerproblems gezeigt, daB diese Anderung der Diracgleichun 
in der Feinstrukturformel nur eine Korrektur bedingt, die von der Gré8enordnun: 
f? mal Feinstruktur (f'= Feinstrukturkonstante) und daher noch um den Faktor 
kleiner als die natiirliche Linienbreite ist. Ferner wird gezeigt, dal diese Modi 
fikation der Diracgleichung auch keine wesentliche Korrektur der Aufspaltun 


im Stark- und Zeemaneffekt bedingt. Sautes 
' 


T. E. Stern. The Symmetric Spherical Oscillator, and the Rotationa 
Motion of Homopolar Molecules in Crystals. Proc. Roy. Soc. Londo 
(A) 180, 551— 557, 1931, Nr. 815. Das statistische Gewicht der untersten Quanten 
zastande der Molekiile in Kristallen soll wellenmechanisch mit gré8erer Sicherhei 
ermittelt werden, als es bisher der Fall war. Die Ergebnisse gehen etwas iibe 
dieses Ziel hinaus und liefern ein Kriterium fiir das Eintreten der Rotation ode 
der Oszillation, das dem von Pauling gefundenen genau entspricht. Der Be 
rechnung werden homéopolare Molekiile der Form X, zugrunde gelegt, die in einer 
Kraftfeld axialer Symmetrie rotieren kénnen. K. Steines 


C. G. Darwin. Examples of the Uncertainty Principle. Proc. Roy. Soc 
London (A) 180, 632—639, 1931, Nr. 815. Verf. ubertragt den in der Optik ge 
braéuchlichen Begriff des Auflésungsvermégens auf die Instrumente, die zur Be 
stimmung der Lage und der Geschwindigkeit eines Elektrons dienen kénner 
Im besonderen werden als MeBinstrumente das .,Atomelektrometer‘‘ und ,,Atom 
magnetometer“ diskutiert, bei welchen das elektromotorische Feld eines Elektron 
durch Beobachtung des Stark- bzw. Zeemaneffektes eines Atoms ausgemesse 
werden soll. Aus dem ,,Auflésungsvermégen dieses MeBinstrumentes‘ einerseit: 
aus seiner Riickwirkung auf das Elektron andererseits ergibt sich eine Unbestimmt 
heit in der Messung von Ort und Geschwindigkeit des Elektrons im Ausma® de 
Heisenbergschen Ungenauigkeitsrelation. Saute: 


M. Fahmy. A point of analogy between the equations of th 

quantum theory and Maxwell’s equations. Proc. Phys. Soc. 4 

124—126, 1931, Nr. 2 (Nr. 237). Spekulative Untersuchung tiber den Zusammer 

hang zwischen den Maxwellschen Gleichungen und der Wellengleichung zweite 

Ordnung in einem fiinfdimensionalen Raume. Saute 
> 
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W.« Heitler und G. Rumer. Quantentheorie der chemischen Bindung 
fiir mehratomige Molekiile. ZS. f. Phys. 68, 12—41, 1931, Nr. 1/2. Die 
Wechselwirkung von meheren Atomen wird nach einer von Slater und Born 
entwickelten Methode untersucht. Diese Methode erlaubt beim Mehrkérper- 
problem die gruppentheoretischen Betrachtungen durch Beriicksichtigung des 
Pauliprinzips wesentlich zu vereinfachen. Die W echselwirkungsenergie ist eine 
Funktion von Austauschintegralen, und zwar treten genau dieselben Austausch- 
integrale auf, die bei den zweiatomigen Molekiilen auftreten. Die Energie ergibt 
‘sich aus dem Saékularproblem einer Stérungsmatrix Ho (o = Spinkomponente). 


‘Die Matrix 148t sich in Bestandteile H“) reduzieren, wo s der Betrag des Gesamt- 


Spins ist. Eine Reihe von Beispielen wird durchgerechnet und iiberall in Uberein- 
‘stimmung mit den chemischen Tatsachen gefunden. G. Rumer. 


_E. Hiedemann. Das Ausdehnungs-Hydrometer. Eine neue Praktikums- 
methode zur Absolutbestimmung der kubischen Ausdehnung von 

Flissigkeiten. Phys. ZS. 32, 223—225, 1931, Nr. 5. Es wird eine Hydrometer- 
-anordnung beschrieben, welche bei einfachster Ausfiihrung und Handhabung 
eimige Fehlerquellen der tiblichen Methode der kommunizierenden Roéhren ver- 

‘meidet, welche sonst nur mit erheblichem Aufwand unschadlich gemacht werden 
-konnen. Der Apparat besteht aus zwei einseitig miteinander verbundenen 
U-Rohren, Manometern, die je in einem Temperaturbad angebracht sind. Das 
“U-Rohr-System wird unter Uber- oder Unterdruck gesetzt. Aus dem Unterschied 
“der Hohendifferenzen in den auf verschiedene Temperatur gebrachten U-Rohren 
errechnet sich der kubische Ausdehnungskoeffizient der verwendeten Manometer- 
liissigkeit. Es 148t sich mit dieser Methode auch im Praktikum eine sehr be- 


friedigende MeBgenauigkeit, z.B. 1% fiir Hg, erreichen. Hiedemann. 


-E.Hiedemann. Einfache Kapillaritaétsmessungen. ZS. f. Unterr. 44, 
56—68, 1931, Nr. 2. Fortsetzung einer frither (diese Ber. S. 599) berichteten 
-zasammenfassenden Darstellung iiber die Methoden zur Bestimmung der Ober- 
flachenspannung, welche aus didaktischen und praktischen Griinden fiir Prak- 
ikumszwecke in Frage kommen. Alle benétigten Apparaturen und Ausfiihrungs- 
vorschriften sind genau beschrieben, um die Benutzung der erprobten Anord- 
qaungen in anderen Praktika ohne weiteres zu erméglichen. In diesem Teil der 
Zusammenfassung ist insbesondere die Methode des Maximumdruckes und des 
opfengewichts behandelt. Hiedemann. 


Wilhelm Bahrdt. Das ballistische Pendel im Unterricht. ZS. f. Unterr. 44, 
8—69, 1931, Nr. 2. Es wird ein einfaches und billiges ballistisches Pendel be- 
Schrieben, welches zur Messung von GeschoBgeschwindigkeiten, Teschingkugeln, 
dient. (Dieser Versuch ist ja bekanntlich von groBem didaktischen Wert fiir die 
Behandlung der Lehre vom Impuls und vom unelastischen Sto8. Der Ref.) 
Hiedemann. 
W.Stockmann. Ein einfaches Gerat fiir elastische Schwingungen. 
S. f. Unterr. 44, 70—72, 1931, Nr. 2. Beschreibung von instruktiven Ubungs- 
Yersuchen mit einem abarischen Federpendel und Erérterung der didaktischen 
‘und praktischen Vorteile dieser Anordnung. (Das Gerat ist aber nicht neu, sondern 
— wie dem Verf. unbekannt zu sein scheint — das bekannte einfachste Feder- 
endel, Masse zwischen zwei Schraubenfedern, welches z. B. im R. W. Pohlschen 
ehrbuch, Bd. 1, Mechanik u. Akustik, Berlin 1930, 8. 40ff. in allen wesentlichen 
Einzelheiten dargestellt ist. Der Ref.) Hiedemann. 


St. Reiner. Ein neuer Absorptionsapparat. Chem.-Ztg. 55, 203, 1931, 
nN‘ Hi. Ebert. 
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A. Signorini. Sulla meccanica dei sistemi continui. Lincei Rend. (6) 14 
411—416, 1930, Nr. 9. Przibran 


0. Meisser und H. Martin. Beitrag zur Schaffung einer Zeitnormall 
auBerster Konstanz. Phys. ZS. 32, 233—243, 1931, Nr. 6. (Vortrag Taguni 
Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., Dresden, Jan. 1931) 
In der vorliegenden Arbeit werden die theoretischen und experimentellen Grunc 
lagen fiir ein Zeitnormal héchster Konstanz behandelt. Es wird nachgewiesen 
daB sich das frei schwingende mit Schneiden aufgehangte invariable Pendel ii 
der Form, wie sie neuerdings fiir Schweremessungen benutzt wird, zum Zen 
normal fiir kiirzere Zeitraume fiir sehr hohe Anspriiche eignet. Da sich, wie be 
richtet wird, die iiblichen Fehlerquellen beim Bau des Pendels weitgehend ve! 
meiden lassen und auch alle Korrektionen bis auf die Amplitudenkorrektio 
eliminieren lassen, stellt das Pendel nach einmaligem Ansto8 ein Zeitnorma 
dar, das fiir den gréBeren Teil der Ausschwingungsdauer die Uhr entbehrlic 
macht. Voraussetzung ist die saubere und genaue Abnahme der Schwingungsphas 
vom Pendel. Das wird erméglicht mittels photographischer Registrierverfahre 
oder durch Verwendung eines sogenannten Photokontaktes. Die bisher erreichban 
Genauigkeit betragt hierbei die von einer Einheit der siebenten Dezimale innerhal 
einer Beobachtungszeit von 10 Minuten. Die Steigerung der Beobachtung: 
genauigkeit auf die Erfassung eines Zeitpunktes mit dieser Scharfe und das ers’ 
malig angewendete photographische Beobachtungsverfahren bedeuten eine 
wesentlichen Fortschritt, dessen Ausnutzung zur Vergleichung von Schwir 
gungen durch das von Martin gegebene photographische Koinzidenzverfahre 
bequem ermdglicht wird. Die zu‘ letzterem erforderliche Anordnung, die zw 
periodische Vorgaénge mit einer Genauigkeit von einigen Hinheiten der siebente 
Dezimale innerhalb von 10 Minuten zu vergleichen gestattet, wird ausfthrlic 
beschrieben. Als Anwendungsbeispiele werden die Kontrolle der Schwingung: 
dauer eines Uhrpendels, der Hinflu8 des magnetischen Erdfeldes auf die Schwi 
gungsdauer eines Nickelstahlpendels und der Vergleich der Schwingungsdaue 
eines frei schwingenden Pendels mit der Schwingungsdauer einer Stimmgab 
genannt. Die Priifung der Konstanz des behandelten Pendels iiber langere Zei 
raume steht noch aus. W. Kei 


Fritz Gutsche. Das Zylinderstaurohr. Entwicklung, Theorie und Hichur 
eines winkelempfindlichen Staurohres fiir ebene Strémungen; im Anhang E 
weiterung des MeSprinzips auf raéumliche Strémungsvorginge. Schiffbau 3 
13—19, 109—110, 1931, Nr. 1 u. 4. Es wird ein richtungsempfindliches Staurol 
beschrieben, dessen MeSprinzip auf der Druckverteilung eines umstrémten Krei 
zylinders beruht, die im Bereich Reynoldsscher Zahlen von etwa 2.10? b 
2.104 bekannt ist. Mit Riicksicht auf eine giimstige Einstellzeit wurde ein Zylinde 
durchmesser von 6mm gewahlt, der drei um 40° auseinander liegende Schlit 
0,7 x 3mm? erhalt. Die Theorie des Rohres wird eingehend entwickelt und m 
Eichergebnissen verglichen. Zur Feststellung von GréBe und Richtung dre 
dimensionaler Strémungen wird ein entsprechendes Kugelstaurohr angegebe 
dessen Theorie ebenfalls dargelegt wird. Die Eichergebnisse eines Rohres vé 
10 mm Kugeldurchmesser mit fiinf um 45° von der mittleren entfernten Offnunge 
von 1,5mm Durchmesser werden mitgeteilt. Vogelpol 


Ch. Ledoux. Procédé et appareil pour étudier les déformations d 
hélices aériennes. C. R. 191, 651—653, 1930, Nr. 16. Die Deformation ein 


1. Allgemeines. 2. Apparate. 3. Feste Korper 1207 


Luftschraube ist auf die Wirkung der Zentrifugalkraft und die Aktion der Luft 
guruckzuftihren. Das Studium dieser Erscheinungen kann durch die Bestimmung 
der geometrischen Verainderungen der Schraube bei verschiedenen Motor- 
belastungen oder durch die Bestimmung der durch die Deformation geschaffenen 
Spannungen geschehen. Die Deformation der Schraube wird durch die direkte 
Bestimmung der Komponenten der Verdrangung bestimmt, die auf die Deformation 
irgendeines Oberflachenelementes des Schraubenblattes folgt. Die Verdrangung 
kann als Resultierende einer gleichzeitigen Drehung und Schiebung betrachtet 
werden, zu deren Messung ein Apparat gebaut wurde. Die Drehung des Flachen- 
elementes wird unter Zugrundelegung der Methode von Poggendorff bestimmt, 
die Schiebung durch eine analoge Anordnung. Sehr vorteilhaft laBt sich die 
Untersuchungsmethode zum Studium des kritischen Zustandes von Luftschrauben 
heranziehen. Die Schwingungen der Schraube werden meist durch Motorschwin- 
gungen verstarkt und tibertént und deshalb vom Piloten nicht wahrgenommen. 
Sie lassen sich durch Vertauschen der Verbrennungskraftmaschine mit einem 
Elektromotor im Laboratorium genau feststellen, und der gewarnte Pilot kann die 
kritischen Drehzahl- und Belastungsgebiete vermeiden. Die Methode 148t sich 
auch auf die Untersuchung der Pleuel- und Kurbelstangen von Lokomotiven 
verwenden. EL. J.M. Honigmann. 


‘J. Haag. Sur la réalisation de mécanismes 4 roulement pur. C. R. 192, 
+479—480, 1931, Nr. 8. Verf. befaBt sich mit einer Arbeit von F.E.Myard 
(C. R. 192, 333, 1931, Nr. 6) und bringt einige Berichtigungen. Johannes Kluge. 


Wheeler P. Davey. The plasticity of solids. Journ. Rheology 1, 45—48, 
1929, Nr. 1. Im wesentlichen ein kurzer Bericht tiber die Jofféschen Anschau- 
‘ungen iiber Plastizitét der Kristalle. K. Przibram. 


0. Reinkober. (Nach Versuchen gemeinsam mit G. Briimmel.) Die ZerreiB- 
festigkeit diinner Quarzfaden. Phys. ZS. 32, 243—250, 1931, Nr. 6. Bei 
‘der systematischen Untersuchung der ZerreiBfestigkeit von Quarzglasfaden 
‘von 1 bis 100 « Durchmesser zeigt sich eine starke Zunahme der Festigkeit mit 
‘abnehmendem Durchmesser, die auf einen fiir den Festigkeitsanstieg maBgebenden 
EinfluB8 einer Oberflachenschicht hinweist. Die Festigkeit wachst mit abnehmender 
Fadenlange, was dadurch erklart wird, daB im Gefiige des Materials zahlreiche 
Storungsstellen vorhanden sind, von denen die ausgepragteste zuerst zum Bruch 
fiihrt. Frisch hergestellte Faden zeigen eine merklich gré8ere ZerreiBiestigkeit als 
ltere. Der Einflu®8 der Oberflache 148t sich dadurch erklaren, da diese beim 
‘Ausziehen des erweichten Materials zuerst stérungsfrei erstarrt und daher eine 
gréBere Festigkeit besitzt als das spéter festgewordene und von Stérungsstellen 


durchsetzte Innere des Fadens. K. Przibram. 
i. 


R.V. Baud. On the determination of principal stresses from crossed 
icol observations. Phys. Rev. (2) 37, 111, 1931, Nr. 1. (Kurzer Sitzungs- 
ericht.) Aus dem durch Beobachtungen zwischen gekreuzten Nicols gewonnenen 
Bac der Hauptspannungstrajektorien im Verein mit den die Gleichgewichts- 
bedingungen ausdriickenden Differentialgleichungen lassen sich nach dem Filon- 
schen Verfahren der graphischen Integration, dessen Anfange schon auf Maxwell 
zuriickgehen, die beiden Hauptspannungen einzeln fiir sich in allen Punkten 
ines flachenférmigen Modellkérpers ableiten. Bei Benutzung eines orthogonalen 
etzes enthalten die Differentialgleichungen die Krimmungen der Hauptnormal- 
spannungslinien. Filons Methode beruht nun darauf, diese Kriimmungen durch 
LY 


: 
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gewisse Winkel y auszudriicken, die man dem Isoklinenfeld entnimmt. Dabe 
bietet es nach dem Verf. mancherlei Vorteile, zuvor noch die Linien y = cona 
einzutragen. Wenn die Integrationswege Wendepunkte aufweisen, fuhrt dagege: 
die ganze Filonsche Methode zu wenig befriedigenden Resultaten. Weiter wir! 
ein anderes Verfahren vorgeschlagen, bei dem Polarkoordinaten benutzt werder 
Diese Methode der Polarintegration ist besonders brauchbar bei der Untersuchun| 
von Spannungszustaénden in rotierenden Modellkérpern sowie bei statische! 
Priifungen von Kérpern, die kreisférmige Begrenzungen aufweisen. Schénrock 


T. Lewis. On the Reduction of Dynamics to Geometry. Phil. Mag 
(7) 11, 753—760, 1931, Nr. 71. Es wird gezeigt, daB sich die Bewegungsgleichunge: 
der Mechanik fiir ein beliebiges holonomes, konservatives System mit 7 Freiheits 
graden aus der modifizierten Hertzschen Forderung ableiten lassen, da8 die Bahn 
kurve in einem bestimmten + 1-dimensionalen Raum eine geodatische Linil 
ist. Die zu den n réumlichen Dimensionen hinzutretende Dimension darf dabe 
jedoch nicht mit der Zeit im Newtonschen Sinne identifiziert werden. Hieraui 
lassen sich dann weiter die Hamiltonschen kanonischen Gleichungen und dil 
Hamilton-Jacobische Differentialgleichung gewinnen. SchlieBlich kann maa 
von hier auf einfachem Wege durch ein Variationsprinzip zu der Schrédinger 
schen Wellengleichung tibergehen, deren Eigenlosungen diskutiert werden. Zur 
SchluB wird gezeigt, daB die Newtonsche und die Relativitaétsmechanik beid! 
Spezialfalle der Geometrie im n + 1-dimensionalen kinematischen Raum dat 
stellen. Firth 


T. HH. Havelock. The Stability of Motion of Rectilinear Vortice 
in Ring Formation. Phil. Mag. (7) 11, 617—633, 1931, Nr. 70. Fir den all 
gemeinen Fall der zweidimensiondlen Bewegung eines einfachen Wirbelringe 
wird eine explizite Lésung der Gleichungen gegeben. Gezeigt wird, da8 ein Rin. 
mit sieben Wirbeln sich gegen kleine Verriickungen indifferent verhalt, wahren 
einer mit weniger als sieben Wirbeln stets stabil ist und einer mit mehr als siebe 
Wirbeln immer instabil ist. Hine spezielle Losung ergibt unabhangig von der Anzah 
der Wirbel, da im stationaéren Zustand die Periode der kleinen Oszillation de 
Radius des Wirbelringes dieselbe ist wie die der Rotation des Ringes. Fiir de 
Fall einer zusétzlichen Wirkung eines Geschwindigkeitsfeldes, das kreisférmig de 
Ursprung umgibt, wird die Winkelgeschwindigkeit im stationéren Zustand an 
gegeben. Zwei spezielle Falle werden erwahnt: 1. Die Fliissigkeit rotiert wie ei 
fester Kérper. Die Stabilitat wird durch das Zusatzfeld nicht beeinfluBt. 2. Ei 
Wirbelring wird um den Ursprung des Systems festgehalten. Bei ausreichende 
Wirbelstérke kann der stationire Zustand fiir beliebig viele Wirbel stationa 
gemacht werden. — Der Einflu8 einer konzentrischen kreisférmigen Begrenzun 
auf die Stabilitaét eines einfachen Wirbelringes wird untersucht. Im Falle eine 
aéuBeren Begrenzung liegen die Wirbel im stationéren Zustand auf einem kor 
zentrischen Kreis mit kleinerem Radius. Unabhangig von det GréBe des Radiu 
der Begrenzung sind sieben und mehr Wirbel instabil. Dasselbe gilt, fiir ein 
innere Begrenzung. Die Stabilitét wird in beiden Fallen erreicht, wenn ein be 
stimmtes Verhaltnis zwischen dem Radius des Wirbelringes und dem der Be 
grenzung eingehalten wird. Fiir die éuBbere Begrenzung wird die Bewegung imme 
instabil, sobald der Radius der Begrenzung kleiner als der doppelte Ringradit 
ist. Die Stabilitat zweier entgegengesetzt rotierender, konzentrischer Wirbelring 
mit gegeneinander versetzten Wirbeln in einer unbegrenzten Flissigkeit wir 
betrachtet. Diskutiert werden die Falle, daB beide Ringe gleiche Wirbelstarke 
haben und da® sie ein Starkeverhaltnis haben, bei dem die Entstehung de 


2 
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Instabilitét auf eine spezielle Stérung beschrankt bleibt. Bei dieser speziellen 
Anordnung erhaélt man die Karmansche WirbelstraBe, wenn man den Radius 
eimes Ringes sowohl als auch die Zahl der darin enthaltenen Wirbel gegen Unendlich 
gehen 148t, und wenn dabei das Verhaltnis von Radius des Wirbelringes und Anzahl 
der Wirbel endlich bleibt. Schnurmann. 


0. Krell. Druckverteilung an der luftumstrémten Kugel. (Gekiirzte 
Wiedergabe eines Vortrages.) ZS. f. Flugtechn. 22, 97—105, 1931, Nr. 4. An 
einer Kugel von 8cem Durchmesser wird im Windkanal die Druckverteilung 
bei Windgeschwindigkeiten von 6 bis 52,5 m/sec bestimmt. Zwischen 45 und 
44° gegen die Windrichtungsachse geneigt befindet sich der Druckumkehr- 
punkt, an welchem der Stau in den Sog iibergeht. Schon Prandtl stellte 
fest, daf ein auf der Kugel befestigter Drahtring (Ringebene normal zur 
Windrichtung) den Widerstand der Kugel herabsetzt. Verf. setzt nun unter 
45° Offnungswinkel gegen die Strémungsrichtung einen 2mm und _ spiater 
einen 4mm hohen, 1,5 mm breiten Hartgummiring auf die Kugel und mi8t bei 
den angegebenen Windgeschwindigkeiten neuerlich von 10 zu 10° den Ge- 
schwindigkeitsdruck. Die sich ergebende Druckverteilung ist ebenso wie bei 
der glatten Kugel von der Windgeschwindigkeit abhangig, hat aber fiir alle Wind- 
geschwindigkeiten denselben Charakter. Mit Stauring sind_die in der Stramungs- 
richtung wirkenden Komponenten des Soges bedeutend kleiner als ohne Ring. 
Bei den Versuchen mit Stauring erfolgt das Ablésen der Grenzschicht spaéter als 
bei der glatten Kugel; die Wirbelbildung ist demgema8 geringer, das Totwasser 
stark eingeengt. Verf. beobachtet weiter ein plotzliches Umspringen des Druckes 
an den einzelnen MeBpunkten von einem ziemlich stabilen Héchstwert zu einem 
ebenso stabilen Mindestwert. Den Hochstwerten der Kugel an der Oberseite 
entsprachen jeweils die Mindestwerte an den symmetrischen MeSpunkten an der 
Unterseite und umgekehrt. Die Gréen des Staudruckes fir die einzelnen Versuchs- 
serien sind in Polardiagrammen aufgetragen. Strémungsbilder von in Wasser 
geschleppten Zylindern bei 19 bis 24 m/sec Geschwindigkeit vervollstaéndigen 
die Arbeit. Prandtl weist in der Aussprache darauf hin, da’ die Messungen 
im kritischen Gebiet stattgefunden haben diirften, wodurch die bei den verschie- 
denen Geschwindigkeitsstufen sich verschieden ergebende Gré8e des Staudruckes 
erklart erscheint. Auch wurden die Schleppversuche in Wasser bei Reynoldsschen 
Zahlen durchgefiihrt, die zehn- oder mehrfach gré8er waren als die Windkanal- 
versuche mit Luft. E. J. M. Honigmann. 


R. Tremblot. Sur l’étude des courants gazeux au moyen des inter- 
férences. CG. R. 192, 480—482, 1931, Nr. 8. Der Verf. untersucht die Dichte- 
verteilung in einem Gasstrom interferometrisch. Aus zwei planparallelen Glas- 
platten, die auf Glaskeilen auflagen, wurde eine Lavaldiise gebaut. Sie wurde 
in den einen Lichtweg eines Michelsoninterferometers gebracht. Als Lichtquelle 
diente eine Zinkfunkenstrecke. Das Verschwinden einer Interferenzlinie ent- 
sprach in der gewaéhlten Anordnung einer Dichteénderung um 0,086. Bei den 
ersten Versuchen wurde Luft von einem Druck von 3,5 kg/cm® entspannt. Die 
Anfangsgeschwindigkeit lag im Uberschallgebiet. Die Anderung der Dichte 
innerhalb der Diise lieB.sich durch eine Kurve mit zwei regelmaBigen Zweigen 
darstelien. Der Ubergang lag an dem Punkt, an dem die Schallgeschwindigkeit 
erreicht wurde. Um die Form der Linien gleicher Dichte besser sichtbar zu machen, 
wurde der Luftkeil so einreguliert, da der Dichteabfall an der Stelle, an der er 
sein Maximum erreichte, kompensiert wurde. So ergaben sich breite, gekrummte 
Fransen, die das Einzeichnen von Linien gleicher Dichte erlaubten. Sie zeigen 


1210 2. Mechanik 


einen Richtungswechsel der Kriimmung beim Durchgang durch die Schall 
geschwindigkeit und werden gegen das Ende des Druckabfalls geradlinig. Die 
Dichte fallt dort auf.7/,) derjenigen der umgebenden Luft. Am Diisenende ist ei 
plétzlicher Ubergang zum aéuBeren Brechungsindex zu erwarten. Beobachtet 
wurde, da die Interferenzstreifen, die gegen die Wande geradlinig verliefen' 
in der Mitte deutlich abrissen. Das AbreiBen lag in dem Sinne eimer Dichte: 
zunahme. Schnurmann 


H. Bateman. Irrotational motion of a compressible inviscid fluid) 
Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 816—825, 1930, Nr. 12. Die Dichte der mechanischen 
Energie bei der freien zweidimensionalen rotationslosen Bewegung einer kom: 
pressiblen, reibungslosen Fliissigkeit wird als Funktion der Dichte der Flissigkeit 
angenommen. Die Untersuchung des Variationsproblems fithrt dazu, da8 im 
Unterschallgeschwindigkeitsgebiet die Energie ein Maximum erreichen muf. 
Der Verf. zeigt, daB diese analytische Forderung erfiillbar ist, weil die mechanische 
Energie nicht die Gesamtenergie darstellt. Vielmehr mu8 auch noch die thermische 
Energie in Betracht gezogen werden. Fiir das Unterschallgebiet wird das Variations- 
problem fiir das Geschwindigkeitspotential # und fiir die Stromfunktion ¥ durch- 
gefiihrt mit dem Ergebnis, da8 den Gleichungen z = @ (a, y) und z= ¥ (a, y 
Sattelflachen entsprechen. Im Unterschallgebiet gilt 0 (uw, v)/d(z, y)=0. Fin 
den Fall der Spiralbewegung der Fliissigkeit wird die Taylorsche Lésung deg 
Geschwindigkeitspotentials ® = AO-+ BF (r) untersucht. Die Bedingung 
daftir, daB die Radialgeschwindigkeit den Wert der Schallgeschwindigkeit an- 
nimmt, wird aufgestellt. Die Betrachtung der Bewegung im Uberschallgebiet 
ergibt Linienscharen, auf denen die Geschwindigkeitskomponenten und die Dichte 
konstante Werte haben. Diese Linienscharen werden von anderen geschnitten. 
die eine Aquipotentialkurve als Eimhiillende haben. Hier gilt die Beziehung 
d(u, v)/d(w, y) = 0. Die Zirkulation um ein Profil wird betrachtet. Mit einer 
Naherungsrechnung werden die Geschwindigkeitskomponenten ermittelt. Erwahnt 
wird, da die Wirkung der Kompressibilitét in einer Vergr6Berung des Auftriebs 
besteht. Die Variation der Dichtefunktion fiihrt zu einer elliptischen Differential. 
gleichung fiir die Variation des Geschwindigkeitspotentials im Unterschallgebiet 

Schnurmann 
Lennart Simons. Kinematographische Untersuchungen iiber die 
Schwingungen von Fliissigkeiten in U-férmigen Roéhrén. Soe. Scient 
Fenn. Comm. Phys.-Math. 5, Nr. 13, 20 S., 1930. Die von Menneret (1911 
aufgestellte Theorie fiir Schwingungen einer Fliissigkeitssiule in U-férmiger 
Roéhren wird mit einer kinematographischen Untersuchungsmethode gepriift 
Wenn auS er der Schwerkraft noch Reibungskrafte eine Rolle spielen, so unter 
scheidet man nach Menneret zwei Hauptfalle: 1. Die Flissigkeitspartikel be 
wegen sich parallel der Bewegungsrichtung. Die der Bewegung entgegenwirkender 
Krafte beruhen auf innerer Reibung und werden mathematisch durch ein Damp 
fungsglied linearer Form erfaBt. 2. Bei der Bewegung kommt Wirbelstrémung 
vor, die die Reibungskrafte vergréBert. Die Differentialgleichung erhalt noch eit 
quadratisches Glied [k, (da/dt)?, 2 = Entfernung der Fliissigkeitsflache von de: 
Ruhelage]. Untersucht werden Ather und Schwefelséure. Es zeigte sich, da®B dis 
Schwingungszeiten mit wachsender Lange der Fliissigkeitssiulen abnehmen 
ebenso mit abnehmender Amplitude. Die Verhaltnisse werden im wesentlichet 
durch die Formeln des Falles 2 erklart. Ferner sind die Schwingungszeiten be 
engen Rohren gréfer als bei weiten. Der aus diesen Beobachtungen errechnet 
Reibungskoeffizient fiir die beiden Fliissigkeiten stimmt in seinem Werte mit det 
von anderen Beobachtern gefundenen Werten iiberein. Hi. Ebert 

? 
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L. C. Pritchett. Plastic study of nitroglycerin-nitrocotton gels. Journ. 
Rheology 1, 149—157, 1930, Nr. 2. Lésungen von Nitrocellulose in zwei Arten 
von Nitroglycerin, A und D, sind mit dem Plastometer untersucht worden. 
A hat hodhere Beweglichkeit als D, aber auch héhere Anfangswerte fiir den trei- 
benden Druck. Das riihrt daher, da8 A schneller dispergiert als D, da der Anfangs- 
wert mit zunehmender Dispergierung steigt. Der Endzustand ist bei D bei 59° C 
in zwei Stunden, bei 38° erst in mehreren Monaten erreicht. <A ist jedenfalls das 
gunstigere Lésungsmittel. Gemant. 


J. L. St. John and E.L. Green. The colloidal structure of egg white as 
indicated by plasticity measurements. Journ. Rheology 1, 484—504, 
1930, Nr. 5. Die Untersuchung von Eiwei8 ergab, da® es aus zwei Bestandteilen, 
einem dicken und diimnen, aufgebaut ist. Die Beweglichkeit des dicken nimmt mit 
der Zeit zu, indem er scheinbar in den diimnen iibergeht. Tragt man die Ge- 

schwindigkeiten in einer Kapillarréhre als Ordinaten gegen den treibenden Druck 
auf, so erhalt man keine verniinftigen Anfangswerte fiir den Druck. Manchmal 
fallt er negativ aus, manchmal gréfer als die treibenden Drucke. Wahrscheinlich 
wird ein Teil des Druckes zum Aufbrechen-der groben Struktur, ein weiterer Teil 
zar Flockung der dispergierten Phase und nur ein dritter Teil zur viskosen Be- 
wegung verwendet. Gemant. 

B* 

R.de la Boulaye et G. Balme. Recherches expérimentales sur la pro- 
pagation d’ondes aériennes dans un long tuyau cylindrique. Journ. 

“de phys. et le Radium (7) 2, 22S, 1931, Nr. 2 [Bull. Soc. France. de Phys. Nr. 302]; 

diese Ber. 8S. 578. EH. J. M. Honigmann. 


-E.N. da €. Andrade. Phenomena in a Sounding Tube. Nature 127, 438, 
(1931, Nr. 3203. Der Verf. hat bei Versuchen mit Kundtsehen Réhren zwei neue 
-Erscheinungen entdeckt, deren Existenz er durch Photographien belegt. Die erste 
‘bezieht sich auf Roéhren, in denen kein Pulver, Barlappsamen oder 4hnliches 
vorhanden ist, in denen vielmehr die Luftbewegung durch Rauch sichtbar gemacht 
wird. Hier beobachtete Verf. eine regelmaBige Zirkulation der Luft, sie stromte 
an den Wanden vom Bauch zum Knoten und kehrte in der Achse des Rohres 
in entgegengesetzter Richtung zuriick. Diese Entdeckung entspricht emer bisher 
-experimentell noch nicht bestatigten Vorhersage von Lord Rayleigh (Collected 
Papers 2, 239). Die andere Entdeckung bezieht sich auf die Stérungen, die die 
“zur Sichtbarmachung eingebrachten Pulverteilchen bei der Luftbewegung hervor- 
‘rufen. Sie sind zu schwer und gro8, um ganz zu folgen, selbst Rauch folgt bei 
hochfrequenten Schwingungen nicht mehr. Verf. gibt zwei interessante und klare 
-Aufnahmen der Wirbel wieder, die solche Teilchen in Rauch bei etwa 1200 Hertz 
‘verursachen. Eine ausfiihrlichere Veroffentlichung wird der Verf. bald folgen lassen. 


4 Justi. 
kK. C. Kar und M. Ghosh. Uber eine Erweiterung der Wellenstatistik. 
‘ZS. f. Phys. 67, 699—701, 1931, Nr. 9/10. [S. 1203.] Kudar. 


Adolfo A. Marchetti. Variacién del estado de escurrimiento y de- 
‘terminacion del nivel de agua correspondiente. Publ. La Plata (Ser. 
‘técn.) 4, 155—181, 1930, Nr. 2 (Nr. 91). (Spanisch mit franzosischer Ubersicht.) 
Die Arbeit behandelt im engsten Anschlu8 an bekannte Bésssche und Reh- 
‘bocksche Untersuchungen die Bedingungen des FlieSzustandwechsels und die 
‘damit Hand in Hand gehende Anderung der Wassertiefe. Bosonderes Augenmerk 
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wird dem Sonderfall des FlieBzustandwechsels infolge langlicher Pfeilerein bauter! 
und dreieckiger Schwelleneinbauten gewidmet, ohne jedoch irgendwelche wesent | 
lichen Fortschritte zu erzielen. Nemenyt: 


Tetsuji Amano. On the Miiller’s New Anti-Vibration Stand. Bull, 
Inst. Phys. Chem. Res. 10, 280—286, 1931, Nr. 3 (Japanisch); Abstracts (Beilage 
zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 15, Nr. 289/291, 1931) 10, 34, 1931, Nega 
(Englisch. ) ; Hi. Ebert’ 


Th. Péschl. ber die angenadherte Berechnung der Schwingzahler 
von Rahmentragern. Ing.-Arch. 2, 118, 1931, Nr. 1. Berichtigung. Vgl. diese 
Ber. 11, 2531, 1930. Scheel | 


Theodore Theodorsen. A sensitive induction balance for the purpose 
of detecting unexploded bombs. Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 685— 693. 
1930, Nr. 11. [S. 1234.] Bollé- 


D. V. Gregory, G. M. Rassweiler and K.C. Lampert. A Modified Plastometern 
for Industrial Use. Journ. Rheology 1, 30—45, 1929, Nr. 1. Eine Anpassung 
des Plastometers von Bingham zur Bestimmung des Druck-Flie®geschwindig- 
keitsdiagramms zaéher Fliissigkeiten an die industriellen Erfordernisse. Es gentigen 
Proben von 5cm* und eine Messung erfordert meist weniger.als 1 Minute. 

K. Przibram. 
E. Karrer. Classification of plastics and definition of certain pro- 
perties. Journ. Rheology 1, 290—297, 1930, Nr:3. Plastische Materialien 
werden klassifiziert nach den Mitteln, durch welche sie in einen praktisch plasti- 
schen Zustand versetzt werden: mechano-, thermo-, chemo-, solvo- und (durch 
Mischung) cheoplastisch. Plastische Stoffe kénnen gewisse allgemeine Higen- 
schaften der Materie in mittlerem oder extremem Grade aufweisen, wie Festigkeit. 
Elastizitat, Plastizitét und Viskositaét. Die Terminologie wird kritisch erértert. 

EK. Przibram. 
Th. Klingenstein. Weitere Untersuchungen iiber den EHinflu8 der Zu- 
Sammensetzung und des Geftigeaufbaues auf den Verschlei8 von 
GuBeisen. Mitt. a. d. Forschungsanst. GHH-Konzern 1, 80—92, 1931, Nr. 4. 
Es wurde die Abnutzung von drei Sorten von hochwertigem Graugu8B bei syste- 
matischer Anderung der Eisenbegleiter sowie bei Legierung mit Ni und Cr auf einer 
umgebauten Friktionsbohrmaschine unter einem Flaéchendruck von 24 kg/mm! 
und bei 325 Umlaufen/Min. ohne Schmierung bestimmt. Beim Arbeiten von 
GuBeisen gegen GuBeisen ist der Hérteunterschied zwischen beiden maBgebend¢ 
fiir den Verschlei8, der am geringsten beim Ha&rteunterschied 0 ausfallt. Die 
giinstigsten Verhaltnisse treten auf, wenn der arbeitende Teil harter als der ruhende 
ist. Giinstig fiir die Abnutzung ist Abscheidung des Graphits in langen, diinner 
Adern. Gro8e Abnutzung wird bei Graphiteutektikum und nach dem Gliiher 
(Zersetzung des Perlits) beobachtet. Die Abnutzung wachst mit zunehmender 
Si-Gehalt und nimmt etwas ab mit steigendem Mn-Gehalt (der auch die Harte 
erhéht), was auch nach dem Gliihproze8 gilt. Ausgesprochen verschleiShindernc 
wirkt P (der gleichfalls die Harte steigert), doch wird jenes durch den Gliihprozef 
aufgehoben, mit Ausnahme der Proben mit 1,92 % PR. NisZusatz steigert dic 
Harte, ist aber ohne Einflu8 auf die Abnutzung. Durch den GliihprozeB verlier 
Ni den EinfluB der Gefiigehirtung. Cr erhartet die Grundmasse, macht dai 
Gefiige feiner, erhéht von 0,4% an die VerschleiBfestigkeit, falls es sich um der 
ruhenden Teil handelt und hebt den Einflu8 des Gliihprozesses auf. Bei Cr-Ni 
Zusatz, der die Harte wesentlich erhéht, hangt die Einwirkung auf die Abnutzung 
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und den Einflu8 der Gliihbehandlung nur von der Cr-Menge ab. Temperaturen 
bis 250° sind ohne Einflu8 auf die GréBe der Abnutzung, auBer bei der Probe 
mit 1,92% P. Bei GuSeisen mit einer Brinellharte von 220 und uberhaupt bei 
hochwertigem Graugu8 mu8 die Oberflache sorgfiltiger bearbeitet .werden als 
bei weichen Sorten. Berndt. 


J.D. Miner. Power equipment for aircraft radio transmitters. Proc. 
Inst. Radio Eng. 19, 59—77, 1931, Nr.1. [S.1255.] Blechschmidt. 


‘A. Swan, H. Sutton and W.D. Douglas. An investigation of steels for 
aircraft-engine valve springs. (Gekiirzte Wiedergabe eines Vortrages.) 
Engineering 131, 314—316, 374—376, 1931, Nr. 3398 u. 3400. In einem neu 
konstruierten Apparat kénnen ein oder mehr von einer Nocke betatigte zylindrische 
Ventilspiralfedern untersucht und die genaue Drahtbewegung und die. Lage 
der einzelnen Windungen wahrend des Hebens und Senkens der Nocken an einer 
vergréBerten Skale beobachtet werden. Auch die Zahl der Schwingungen wird 
registriert. Der Federstahldraht verschiedener Qualitat wird zunachst zum Gerade- 
vichten zwischen drei Rollen durchgezogen, dann geschnitten. Zur Hartung wird 
der Draht in einem elektrischen Widerstandsofen auf die gewiinschte Harte- 
-temperatur gebracht und nach 25 Minuten Verweilen auf dieser Temperatur 
in Ol abgeschreckt. Getempert wird er durch Eintauchen in ein Salzbad 
{15 Minuten) und Kihlung in Wasser. Die Federn werden dann eingehend auf 
Risse, dort wo solche nur vermutet werden, mittels einer elektrolytischen Methode 
untersucht. Statische Zug- und Torsionsversuche, Schwingungstorsionsversuche 
_ (Frequenz 2000 U/min) und mikroskopische Untersuchungen an Longitudinal- 
schliffen wurden angestellt. Die Mitteilung der Ergebnisse ist nach den einzelnen 
Stahlen geordnet und in Text, Diagramm- und Tabellenform wiedergegeben. 
“Die genaue Angabe der Zusammensetzung der einzelnen Stahle geht voran. Ein 
-eingehender Vergleich der Resultate anderer Forscher und eine Diskussion der 
dargelegten Ergebnisse vollendet die Arbeit. E. J. M. Honigmann. 


3. Warme 
_ Jérn Lange. Ein vakuumdicht gekapselter Riihrmotor mit sehr 
_geringer Leistungsaufnahme. ZS. f. Instrkde. 51, 153—155, 1931, Nr. 3. 
Es wird ein Motor beschrieben mit geringer Lager- und Riihrwaérme. Der ganze 
oi: — hbenutzt ist die Drehstrom-KurzschluBschaltung — ist ins Vakuum 
" gesetzt, wodurch Stoffbuchsen vermieden wurden. Bei kryoskopischen Pra- 
4 isionsmessungen (s. diese Ber. 8S. 386) wurden mit dieser Anordnung keinerlei 
thermische Stérungen durch das Riihren beobachtet, wobei die Temperatur- 
empfindlichkeit der Schaltung 10~° Grad war. Hi. Hbert. 
erner Mylius. Einfache Laboratoriumséfen zur Erzielung hoher 
‘Temperaturen. Sprechsaal 64, 995-997 193 Nre lo Inder vorliegenden 
Mitteilung werden drei neue Horizontalréhrenéfen fiir Laboratorien sowie ein 
kleiner Tiegelschmelzofen beschrieben, in welchen man durch Leuchtgas-Luft- 
heizung leicht hohe Temperaturen erzeugen kann. Es ergaben. sich folgende 
Hochsttemperaturen: Im Tiegel des Schmelzofens 1600° C, im Robrinnern. der 
Horizontaléfen: bei Ofen 1 mit Rohr von etwa 25mm lichter Weite tiber 1650°, 
dei Ofen 2 mit Rohr von 16mm lichter Weite iiber 1650°, bei Ofen 3 mit Rohr 
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von etwa 38mm lichter Weite etwa 1470°C. Bei Versuchen iiber die Gasdurch:, 
lassigkeit der angewandten Rohre aus Pythagorasmasse, welche mit dem Rohren} 
ofen 2 ausgefiihrt wurden, wurde selbst bei 1600° C (gemessen im Rohr) ein merk: 
bares Eindringen von Kohlendioxyd in das Rohrinnere bei gasvolumetrischer 
Priifungen nicht beobachtet. Justi 


F. Haber. Uber die Ziindung des Knallgases. Naturwissensch. 18, 917) 
1930, Nr. 44. Die Versuche des Verf. und seiner Mitarbeiter, bei denen H-Atome 
durch photochemische Sensibilisierung des Knallgases gebildet werden und dieses 
entziinden, fiihren zu dem SchluB, daB die Lange J; der hierbei entstehender 
Reaktionsketten mit der Temperatur zwischen 200 und 400° ungefahr nach dem 
Gesetz 1; = 3. ¢0,023.(t—200) wachst. Die andere Gruppe von Versucher 
aber (Naturwissensch. 17, 674, 1929), bei denen im Lichtbogen in Wasserstof: 
erzeugte H-Atome nach Durchdringung eines Fliissigkeitsverschlusses mit dem 
Wasserstoff in einen mit O, gefiillten Raum gelangen und das sich daselbst 
bildende: Knallgasgemisch bei Zimmertemperatur zur Explosion bringen, lief 
gerade auf das Entstehen langerer Ketten bei diesen geringen Temperaturer: 
schlieBen, da ein Atomgehalt, wie er nach der obigen Formel zur Zundung im 
kalten Knallgas notwendig wire, nicht erreicht wird. Bei Wiederholung diesex 
Versuche stellte sich nun heraus, da8 bei brennendem Hochspannungsboger 
zeitweilig Anteile des anderen Gases in den Lichtbogenraum zurtckdrangen 
wie bei Ersatz von O, durch N, und Beimengung von Schwefelséurenebel zur 
Stickstoff durch Auftreten eines Tyndallkegels im Bogenraum vor der Hintritts. 
stelle des Wasserstoffs in den Fliissigkeitsverschlu8 nachgewiesen werden konnte 
Die Ziindung erfolgt also bei diesen Versuchen gar nicht bei gewohnlicher Tem. 
peratur, sondern infolge der Begegnung kleiner Anteile von Wasserstoff unc 
Sauerstoff naher dem Bogen. Das schon friiher beobachtete Ausbleiben dei 
Explosionen bei hinreichend hohem Flissigkeitsverschlu8 war falsch gedeutet 
Der obige Widerspruch beziiglich der Lange der Reaktionsketten nach beider 
Versuchsgruppen besteht also nicht, und somit besteht auch Ubereinstimmuny 
mit den Ergebnissen von Klinkhardt und Frankenberger [ZS. f. phys. Chem 
(B) 8, 138, 1930], die zu einer kurzen Kettenlaénge im Knallgas bei gewéhnliche 
Temperatur fiihren, und denjenigen von Senftleben und Riechemeier [Ann. d 
Phys. (5) 6, 105, 1930; s. auch H. M. Smallward, Journ. Amer. Chem. Soc. 51 
1985, 1930] tiber das schnelle Abklingen des Atomgehalts in -Wasserstoff be 
merklichen Drucken. Bollé 


N.R. Sen and H. K.Sen. Uniform Propagation of Flame. Nature 127 
' 125—126, 1931, Nr. 3195. Fiir das Eintreten einer mit konstanter Geschwindigkei 
erfolgenden Flammenfortpflanzung bei Ziindung eines Gasgemisches am offenet 
Ende eines am anderen Ende geschlossenen horizontalen Rohres sind seit Mallar« 
und Le Chatelier wiederholt in mathematischer Form Bedingungen aufgestell 
worden (Mason and Wheeler, Trans. Chem. Soc. 111, 1044—1057, 1917; Pay 
man, ebenda 128, 412—420, 1923), die aber von Bone, Fraser and Winte 
[Proc. Roy. Soc. London (A) 114, 402 —449, 1927] und anderen in Zweifel gestell 
und auf Grund von Versuchen widerlegt wurden. Die vorliegende Veréffentlichun: 
ist ein kurzer Abrif einer eingehenden mathematischen Analyse des Vorgang: 
die an anderer Stelle noch ausfiihrlich veréffentlicht werden soll, und. aus der di 
Existenz der konstanten Geschwindigkeit unter gewissen Bedingungen hervorgeht 
wenn die endliche Ausdehnung der Flammenzone und der Temperaturabfa 
in dieser von der Verbrennungstemperatur bis zur Entflammungstemperatu 
des unverbrannten Gemisches beriicksichtigt wird. Es folgt aus der Analyse 
da8 zur Erzielung einer konstanten Geschwindigkeit die mittlere Flammen 
* 
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_temperatur it gleich der doppelten Entflammungstemperatur 9 sein mu8. Durch 
Vergleich der beiden Temperaturen in einigen nachstehend aufgefiihrten Beispielen 
‘konnten Verff. dies bestatigen. 


| (co) | if 
Ha OA | 0¢ es 
d Kohlengas—Luft . . . 880 | LRSO aire 202 
Methan—Luft ... . 875 167054) A910 
Athylen—Luft. |. . || 1000 1900. 451,90 
Kohlenoxyd—Luft . . 815 1700 2,08 Bollé. 


Z W.F. Giauque. Nuclear spin and the third law of thermodynamics. 
The entropy of iodine. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 507—514, 1931, Nr. 2. 
E Im Anschlu8 an friihere Arbeiten (diese Ber. S. 705), in denen Verf. den Einflu8 
des Kernspins auf die Anwendung des Nernstschen Theorems behandelt, wird 
“in der vorliegenden Mitteilung das Jod untersucht. Mit Hilfe der spezifischen 
_ Warmen, die von Lange bis 10° abs. gemessen wurden, und den spektroskopischen 
_ Daten von Birge wird die Entropie der festen und gasférmigen Phase bei Zimmer- 
_temperatur berechnet. Es wird gezeigt, daB die sich so ergebenden Werte nicht 
die absolute Entropie darstellen, sondern diese unter Abzug der unbekannten 
_Kernspinentropie. Da sich ergibt, daB der Grenzwert der Kernspinentropie 
- fir hohe Temperaturen bei 10° abs. bereits erreicht ist, zeigt es sich als unzweck- 
~maSig, die absoluten Entropien mit Hilfe kalorimetrischer Messungen bis zu sehr 
_ tiefen Temperaturen zu ermitteln, sondern man wendet das Nernstsche Theorem 
besser mit den Entropiewerten an, wie sie oben angegeben wurden. Fiir die ~ 
_ Sublimationswarme des Jods am absoluten Nullpunkt berechnet Verf. 15640 cal, 
und 14877 bei 298,1° abs. Mit Hilfe der spektroskopischen Daten ergibt sich 
-folgende Dampfdruckformel: 
ee 3512.3 


z Log x P (Atm.) = = - T — 2,013 10940 fi he 13,374. Pikeman 
‘f 


Dean Burk. The reversibility of coupled reactions in biological 
Beystoms and the second law of thermodynamics. Journ. phys. chem. 
© 35, 432455, 1931, Nr.2. Bei der Anwendung des zweiten Hauptsatzes auf 
biologische Prozesse unterscheidet Verf. zunachst zwischen zwei Arten von 
Wirkungsgraden mit Bezug auf den Umsatz an freier Energie. Als ,,.maschinellen“ 
Wirkungsgrad bezeichnet er den Quotienten aus der bei einem spezifischen Prozef 
- geleisteten Arbeit dividiert durch die gleichzeitig vom Gesamtsystem verbrauchte 
- freie Energie. Den ,,wirklichen‘‘ Wirkungsgrad, durch den der Reversibilitatsgrad 
der isolierten Reaktion zu messen ist, nennt Verf. ,,Wirkungsgrad des zweiten 


ef auptsatzes‘‘, und definiert ihn als geleistete Arbeit dividiert durch die nur bei 
"diesem isolierten ProzeB abgegebene freie Energie. Es wird auf die ZweckmaBigkeit 
dieser Unterscheidung hingewiesen, die aber gleichzeitig der strengen Priifung 
des Satzes groBe experimentelle Schwierigkeiten entgegensetzt. Bei nur ganz 
“wenigen gekoppelten biologischen Prozessen kann die Giiltigkeit des Satzes 
-gepriift bzw. der Reversibilitatsgrad bestimmt werden. In keinem Falle erscheint 
‘der Satz als durchbrochen. Eine genaue Priifung gelingt bei der autotrophischen 
Reduktion von Kohlensiure durch Wasserstoff im Falle des von Ruhland unter- 
suchten Bacillus pycnoticus, wobei der ProzeB sich als sehr genau reversibel 


o eigt. In allen anderen zuginglichen Fallen scheint der Wirkungsgrad. geringer 
Ruhemann. 
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Carlo Dei. Sulla determinazione della tensione del vapore del ghi 
aecio a temperature basse. Cim. (N.S.) 8, 71—77, 1931, Nr. 2; vgl. diese 
Ber. S. 699. H. Ebert: 


A. Wachter and J. H. Hildebrand. Thermodynamic properties of solutions 
of molten lead chloride and zine chloride. Journ. Amer. Chem. Soe. 52! 
4655 —4661, 1930, Nr.12. Verff. haben die Zersetzungsspannung des PbCl 
in reinem Zustand und nach Verdiinnung mit ZnCl, bei Temperaturen zwischer| 
500 und 600° gemessen und erhalten folgende Resultate: 


Molenbruch PbCl,. . . 1,000 0,885 0,688 0,595 0,490 0,301 
Jian tele. ich, qo Wee oh 1,2730 1,2800 1,2905 1,2990 1,3095 1,3315 
10°dH/dT ..... . —625 — 615 — 595 — 585 — 575 — BIS 


Das Zersetzungspotential des Zinkchlorids wurde ebenfalls bestimmt, es ergeber 
sich folgende Werte: 


t: 501,0 504,1 518,7 527,8 531,4 541,0 550,2 565,2 575,5 
E: 1,5721 1,5695 1,5593 1,5529 1,5498 1,5440 1,5369 1,5277 1,5199 


Die Dichten der beiden Salze ergeben sich zu: 


dpp ci, = 4,947 — 0,001 64 (¢ — 500), 
din Oly = 2,424 — 0,00046 (¢ — 500). 


Nach den gemessenen Werten sind die freien Energien der Bildung der Salze 
und ihrer Verdiinnung, sowie die Entropien und Aktivitaétskoeffizienten berechnet. 
Weder die Annahme vollstandiger Dissoziation noch die des undissoziierten 
Zustandes liefert Ubereinstimmung mit dem experimentellen Befund. Auch die 
Annahme alleiniger Dissoziation des PbCl, liefert nur teilweise Ubereinstimmung. 

x Brandes. 
Pp. A. van der Meulen and Russell F. Mann. The vapor pressure of pyridine. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 451—453, 1931, Nr. 2. Die Beziehung zwischen 
Dampfdruck und Temperatur des aus dem Perchlorat gewonnenen und gereinigten 
Pyridins wird fiir das Temperaturgebiet zwischen — 20 und + 120° durch die 
empirische Gleichung wiedergegeben: 


1281,3 
Es GRO] sects ees 
Log p 6,8827 par oon 
Die Konstanten sind aus 50 Dampfdruckbestimmungen nach der Methode dex 
kleinsten Quadrate berechnet. Tingwaldt. 


R. Bloch und H. Méller. Uber die Modifikationen des Jodsilbers. ZS. 
f. phys. Chem. (A) 152, 245—268, 1931, Nr. 3/4. Die Verff. pritfen auf rontgeno. 
graphischem Wege zunichst die Frage, in welcher Form das Jodsilber bei ver. 
schiedenen Darstellungsmethoden (verschiedenartige Fallung, Kristallisation aus 
Lésungen und aus der Schmelze, Sublimation, Jodierung von Silber durch Jod. 
dampf) und bei verschiedener Warmebehandlung erhalten wird. Dabei gelingt 
die Auffindung von Methoden, die eine Reindarstellung der beiden unter 146 
bestaéndigen Modifikationen ermédglichen, deren Existenz schon friiher vor 
Wilsey (Phil. Mag. 46, 487, 1923) gefolgert worden war. Rein hexagonales Jod 
silber vom Gittertypus des Wurtzits fallt aus beim Verdiinnen einer Lésung 
von AgJ in HJ oder KJ. Aus HJ-Lésung lassen sich auch grofe hexagonale 
Einkristalle ziichten. Die kubische Modifikation vom Gittertypus der Zinkblend 
1a8t sich rein nur durch Pulverisieren von grofen hexagonalen Kristallen erhalten 
Durch andere Fallungsmethoden, beim Jodieren, Sublimieren usw. entsteher 
stets Gemische dieser beiden Modifikationen. Die Stellung der einzelnen AgJ 
* 
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_ Modifikationen im Zustandsdiagramm wurde durch Temperversuche festgelegt ; 
es ist bei gew6hnlicher Temperatur der Zinkblendetypus bestandig, knapp unter 
146° der Wurtzittypus und iiber 146° eine ,heiBbe kubische‘‘ Modifikation. Der 
Umwandlungspunkt des Zinkblendetypus in die heiBe kubische Modifikation 
ist experimentell von dem des Wurtzittypus bisher nicht zu trennen. Die hei®e 
kubische Modifikation hat ein ,,Gedachtnis‘ dafiir, aus welcher der beiden kalten 
‘Modifikationen sie entstanden ist: sie kehrt beim Abkiihlen wieder in die Ausgangs- 
“modifikation zurtick. Das ,,Gedachtnis‘ ist durch geeignetes Tempern zerstérbar. 
Es wird also die Wirkung iiberhitzter Keime der Ausgangsmodifikation erklart. 
/ Damit gut vereinbar ist die Tatsache, da’ beim Abkiihlen von . gedachtnislosem ‘*‘ 
erschmolzenem oder durch Jodierung erhaltenem Jodsilber die Modifikation, 
_die es beim Abkiihlen annimmt, von der Korngré8e des Praparats abhangig ist. 
R. Bloch. 

_E.A.Hauser. A contribution to the theory of Thixotropy. Journ. 
Rheology 2, 5—9, 1931, Nr. 1. Nach einem eingehenden Bericht iiber die bisherige 
Entwicklung der Thixotropie kann auf Grund des bisher vorliegenden Unter- 
suchungsmaterials geschlossen werden, da%& die Méglichkeit einer Thixotropie 
_ von der Gegenwart einer dispersen Phase mit anisotropem Charakter abhangig 
¥ ist, wobei die Einzelteilchen der kolloiden Dispersion sich mit solvatisierten 


_ Schalen umgeben. Briickner. 
rs ° 


ew. S. Kimball. Entropy, elastic strain, and the second law of thermo- 
dynamics; the principles of least work and of maximum proba- 
bility. Journ. phys. chem. 35, 611—623, 1931, Nr. 2. In Ergénzung zu einer 
“triiheren Theorie des Verf., nach der die thermodynamische Wahrscheinlichkeit 
_ als rein geometrische (nicht statistische) Gewichtsgr68e gedeutet wird, wird nun 
ee shominen, daB einer Veranderung des Phasenvolumens eines Systems im 
“ Koordinaten- und im Impulsraum Spannungskrafte nach Art der gewohnlichen 
_ elastischen Spannungskrafte entgegenwirken. Es kann demnach jedem thermo- 
Bn crniachon Zustand des Systems (ahnlich wie in der Elastizitaétstheorie) eine 
',.Drang“‘-GréBe (strain) zugeordnet werden, die gleich der durch die oben er- 

wahnten Spannungen erzeugten ,,Zwangs‘‘-Gré8e (stress) ist. Formal ergibt sich 

auf diese Weise unter Verwendung des Boltzmannschen Prinzips die Entropie 
‘als der mit k multiplizierte Gesamtdrang des Systems. Das Prinzip des Maximums 
der Entropie erweist sich dann als Prinzip des ,,maximalen Dranges“ aquivalent 
"mit dem entsprechenden Prinzip der Elastizitatstheorie (z. B. in der Statik der 
“unbestimmten Systeme). Es wird die Vermutung ausgesprochen, dais sich auch 
die Schwankungserscheinungen in dieser Weise auf nicht statistischem Wege 


_deuten lassen werden. Fiwrth. 


‘Wilhelm Anderson. Some Remarks on the Paper of S. Chandrasekhar 
©The Ionization-Formula and the New Statistics‘. Phil. Mag. (7) 11, 
¢ 85—686, 1931, Nr. 71. Es wird bemerkt, da die AuSerachtlassung der Massen- 
veranderlichkeit des Elektrons bei Temperaturen oberhalb 10° Grad nicht statthaft 
‘ ist und da8 das Tonisationspotential mit steigendem Druck gegen Null ae pase i 
‘Ernst Cohen und W.A.T. Cohen-de Meester. Uberhitzung und intensive 
‘Trocknung von Flissigkeiten. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 241 = 262, 
1931, Nr. 3/4. Die Verff. haben, wie bereits berichtet (s. diese Ber. 8S. 5 
yersucht, sich selbst ein Urteil iiber die Siedeerscheinungen bei nicht getrockneten 
z liissigkeiten zu bilden, falls diese in verschiedener Art und Weise erhitzt werden. 
4 thre Versuche haben in Ubereinstimmung mit den von Lenher ergeben, daB das 
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von Baker und auch Smits Mitgeteilte tiber die Eigenschaften intensiv ge- 
trockneter Fliissigkeiten, soweit es sich auf eine Erhéhung ihrer ,,siedetemperatur 
bezieht, nicht ohne weiteres dem Trocknen zuzuschreiben ist. Es ist vielmehr 
wahrscheinlich, da& der Siedeverzug auf eine Uberhitzung murach an 

. Ebert. 


A. Smits. Beantwortung der Mitteilung »Uberhitzung und intensive 
Trocknung von Fliissigkeiten“, von Ernst Cohen und W. A. T. Cohen-de 
Meester. ZS. f. phys. Chem. (A) 153, 253— 254, 1931, Nr. 3/4; Proc. Amsterdam 
34, 268—270, 1931, Nr. 2. Verf. erkennt die Einwande von E. Cohen und W. A. T 
Cohen-Meester (s. vorstehendes Referat) nicht an. Er halt die Versuche der 
beiden letztgenannten nicht fiir einwandfrei. H. Hbert 


A. Smits, E. L. Swart; P. Bruin und W. M. Mazee. Untersuchungen tiber den 
Einflu8 intensiver Trocknung auf die Hinstellung des inneren 
Gleichgewichts. I. ZS. f. phys. Chem. (A) 153, 255—261, 1931, Nr. 3/4; Proc 
Amsterdam 34, 160—164, 1931, Nr.1. Die Verff. haben festgestellt, da®8 die 
groBen von Baker gefundenen Siedepunktserhéhungen der Uberhitzung zu. 
geschrieben werden ‘miissen, die bei seiner intensiv getrockneten Fliissigkeit 
so stark zutage trat, weil diese Flissigkeiten wahrscheinlich durch Kontakt 
mit P,O,; staubfrei geworden waren. Es soll festgestellt werden, ob die Staub: 
teilchen fiir die Hinstellung des inneren Gleichgewichtes katalytisch wirken ode 
ihre Abwesenheit eine Uberhitzung stark begiinstigt. Die bei den Dampfdruck 
und Destillationsuntersuchungen erhaltenen Resultate sind nachgepriift. Dabe' 
wurden Fehler entdeckt, bedingt durch schlechte Entgasung der Flissigkeiten. 
Nach Beseitigung dieser Mangel sind die frither beobachteten Effekte nicht wieder 
gefunden. : a AA. Hbert 
Clerget. Appareil pour observer les phénoménes d’injection dans 
Vair comprimé. C. R. 192, 553—555, 1931, Nr. 9. Es wird eine Anordnung 
beschrieben, die alle Vorgange beim Einspritzen des Brennstoffs in den hoch 
komprimierten Verbrennungsraum einer Warmekraftmaschine genau zu verfolger 
gestattet (vgl. auch Seguin, diese Ber. 8, 1549, 1927 und Lepaute, ebenda 6| 
1493, 1925). Johannes Kluge 
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J. Kudar. Uber die Eigenschaften der Kernelektronen. Phys. ZS. 31 
34—37, 1931, Nr. 1. Beitrége zum Aufbauprinzip der Elektronen in den Atom 
kernen und das Problem der radioaktiven f-Strahlung. Kudar 


K. T. Bainbridge. Simple Isotopic Constitution of Caesium. Phys 
Rev. (2) 36; 1668, 1930, Nr.11. Mit Hilfe eines Massenspektrographen nach 
Dempster, aber mit gréBerem Auflésungsvermégen (M/A M ungefahr 200 
wurde festgestellt, daB Casium nur aus einem Isotop besteht. Die chemisch 
Atomgewichtsbestimmung ergibt fiir Casium 132,81. Es mu8 daher angenomme 
werden, da Casium einen sehr hohen Packungseffekt zeigt. Schreibt man Casiur 
einen, Packungseffekt zu von derselben GréBe, wie bei Xenon und Jod gefunde 
ist (— 5,3 + 2), so mti8te man einen Fehler von 0,077 % in der chemischen Atom 
gewichtsbestimmung von Caésium annehmen. Die Untersuchung wird mit Bariun 
und Strontium weitergefiihrt. t Siz0¢ 
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_E. L. Harrington. Sur la nature des groupements d’atomes radio- 
@ctifs. C. R. 192, 414—415, 1931, Nr. 7. Es werden technische Ansichten tiber 
den Mechanismus geaiuSert, der das Zusammentreten radioaktiver Atome zu ganzen 
Atomgruppen bewirkt. Des Verf. Meinung geht dahin, da® sich diese Gruppen 
bereits im emanationshaltigen Gas bilden und aus radioaktiven Atomen, umgeben 
von einer groBen Menge polarer Molekiile, bestehen. Als Kondensationskerne 

_k6nnen dabei Verunreinigungen (Staub z. B.) dienen oder, und dies wahrscheinlich 

in den meisten Fallen, ein stabiles Gebilde zusammenhangender ionisierter radio- 
aktiver Atome. K. W.F. Kohlrausch. 
F. W. Aston. Constitution of Osmium and Ruthenium. Nature 127, 

233, 1931, Nr. 3198. (Kurze Mitteilung.) Mit Hilfe der fliichtigen Tetroxyde 
wurden die Massespektra der beiden Elemente aufgenommen. Fiir Osmium 

wurden folgende Massezahlen bzw. relative Haufigkeiten gefunden: 186, 187, 

188, 189, 190, 192 bzw. 1,0, 0,6, .13,5, 17,3, 25,1, 42,6. Der Packungseffekt war: 

~— 1,0 + 2,0. Die Werte fiir Ruthenium waren: 96, (987), 99, 100, 101, 102, 104 

f bzw. 5, (?), 12, 14,°22, 30, 17. Packungseffekt etwa — 6. Scharnow. 

; H. Bethe. Zur Theorie des Durchgangs schneller Korpuskularstrahlen 

durch Materie. Ann. d. Phys. (5) 5, 325—400, 1930, Nr. 3. Der unelastische 

~ZusammenstoB einer schnellen geladenen Partikel (Elektron, Proton, «-Teilchen) 
mit einem Atom wird nach der wellenmechanischen Theorie von Born behandelt. 

Ein sehr einfaches Verfahren fiir die Auswertung der in die Theorie eingehenden 

_Matrixelemente wird angegeben und die engen Beziehungen zur Intensitaét des 

_ Comptoneffektes festgestellt. Die Theorie wird fiir ZusammenstéBe mit Wasser- 

oon im einzelnen und fiir kompliziertere Atome soweit wie méglich durch- 

_gefiihrt, es werden berechnet: die Winkelverteilung der unelastisch und der 

| elastisch gestreuten Partikel, die Anregungsquerschnitte fir die Anregung von 

optischen und von Roéntgenniveaus durch Elektronensto8, die Gesamtzahl aller 

Benclastischen und aller elastischen St6Be, sowie die Zahl der primar und der se- 

dar gebildeten Jonen, die Geschwindigkeitsverteilung der Sekundarelektronen 

“und schlieBlich die Bremsung der stoBenden Partikel durch die Gasatome. Die 

wi bereinstimmung mit der Erfahrung ist befriedigend bis gut. Scheel. 

Ez. Seyin. Y a-t-il dualisme entre les corpuscules et les ondes? Ann. 

“de Bruxelles (B) 50, 121—125, 1930, Nr. 3/4. 

0. Manneback. Remarques au sujet de la note de M. Sevin: ,,Y a-t-il 

dualisme entre les corpuscules et les ondes?‘‘ Ann. de Bruxelles (B) 50, 

7 125—129, 1930, Nr. 3/4. 

“Réponse de M. Sevin aux remarques ci-dessus. Ann. de Bruxelles (B) 50, 

a 29—134, 1930, Nr. 3/4. Diskussion iiber eine von E. Sevin vorgeschlagene 

‘Auffassung der Elektronenbeugung durch Kristalle; nach Sevin soll der Elek- 

‘tronenstrahl von einer wirklichen elektromagnetischen Welle begleitet und das 

Experiment von Davisson und Germer auf diese Weise als Réntgeninterferenz 

sedeutet werden. Diese Beschreibung wird von Manneback mit Hinweis auf 

‘die experimentellen Tatsachen abgelehnt. Kudar. 


, 


“Otto Halpern. Zur Reflexionspolarisation der ‘Elektronenwellen. 
iS. f. Phys. 67, 320—332, 1931, Nr. 5/6. Die Rechnungen von Mott [Proc. Roy. 
Soc. London (A) 124, 425, 1929] iiber die Elektronenpolarisation sind auf das 
Ruppsche Experiment (ZS. f. Phys. 61, 168, 1930) nicht anwendbar. Statt der 
yon Mott untersuchten Streuung am isolierten Kern mu8 man die Reflexion 


ber 
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am ebenen Gitter berechnen, um den Ruppschen Versuch theoretisch deuter 
zu konnen. Es ergibt sich, daB bei der Reflexion an einem zweidimensionalet 
Gitter im allgemeinen Polarisation auftritt. Eine Abschatzung zeigt, dab si 
ein Effekt zweiter Ordnung ist und mit dem Quadrat der Ordnungszahl des Streu! 
elementes wachst. Kudar 


§. Szezeniowski. The motion of electrons in a homogeneous electro 
static field bounded on both sides. (Part II.) C. R. Soc. Pol. de phys. 6 
215—250, 1931, Nr. 3. (Polnisch mit englischer Zusammenfassung.) Die Be 
wegung von Elektronen in einem elektrostatischen Feld zwischen zwei paralleler 
Ebenen nach der Diracschen Theorie wird untersucht. Die entsprechenden 
Randbedingungen sind nur mit einer Reflexion der Wellen vertraéglich. Die vie: 
Diracschen Wellengleichungen lassen sich dann unter Annahme einer gewissel 
Symmetriebedingung auf zwei reduzieren, aus ihrer Lésung lassen sich direkt: 
und reflektierte Wellen abtrennen. Je nach der Héhe des Potentialsprunge: 
an den Grenzebenen entstehen drei Falle. a) Fast alle Elektronen durchlaufe1 
den Potentialsprung ohne wesentliche Reflexion. b) Alle’Elektronen werder 
reflektiert. c) Einige Elektronen treten durch den Potentialsprung, komme! 
aber mit einer negativen Energie heraus. Die Summe und die Differenz der beider 
Diracschen Wellenfunktionen befriedigen nach geeigneten Substitutionen di 
Gleichung der parabolischen Zylinderfunktionen, und das Problem 148t sich in 
Falle a) auf das Schrédingersche angenahert zuriickftihren. Der Fall b) is 
ohne besonderes Interesse, wahrend der Fall c) nicht weiter verfolgt wird, weil di 
Behandlung zu kompliziert wird. Asymptotische Formeln fiir die genannte! 
parabolischen Zylinderfunktionen werden nach einer der Sexlschen ahnlichei 
Methode abgeleitet. Der Reflexionskoeffizient nahert sich dem Werte Eins nu 
fiir hohe Werte der Feldstarke F oder kleine Werte des Impulses p. J. Holtsmark 


G. Lemaitre. L’indétermination de la loi de Coulomb. Ann. de Bruxelle 
(B) 51, 12—16, 1931, Nr. 1. Heisenberg hat gezeigt, daB die Unbestimmthei 
in der Bestimmung der Bewegung eines Elektrons eine Unbestimmtheit in de 
Bestimmung des elektromagnetischen Feldes zur Folge hat. Verf. berechnet di 
Unbestimmtheit des elektrostatischen Feldes einer ruhenden Ladung fiir den Fal 
da8 die Unbestimmtheiten in der Bestimmung der magnetischen und der elektrische! 


Feldstarke gleich sind. Man erhalt dann fiir die relative Unbestimmtheit 4 E/i 
3 


des Eigenfeldes von einem Elektron AH/EH = \'47 /z, wo z die Anzahl der Ladunge' 
bedeutet. Damit das Feld auf 1% genau bestimmt werden kann, muB z. B. di 
Ladung 5.107.e sein. Das momentane elektromagnetische Feld einer Laduns 
die nur aus wenigen Elementarladungen besteht, ist demnach vollstaéndig un 
bestimmt. J. Holtsmark 


Recent researches on the «-rays. Engineering 131, 379, 1931, Nr. 3401 
H. Eber 

The sizes of atoms. Engineering 131, 350, 1931, Nr. 3400. Bericht iiber eine 
Vortrag von W.H. Bragg in der Royal Institution. Nach einer einleitende 
Zusammenstellung der meisten verschiedenen Methoden zur Bestimmung de 
Gré8e der Atome wird ausfiihrlich auf die réntgenographische Methode eit 
gegangen, die von Bragg und seinem Sohn begriindet und von V.M. Gold 
schmidt weitgehend ausgebaut wurde. Eine Tabelle der Ionenradien nac 
Goldschmidt wird wiedergegeben und einige spezielle Beispiele besprochet 
G. Herzber 


> 
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H. Senftleben und 0. Riechemeier. Uber die Reaktionskinetik bei der 
Bildung von Wasserstoffmolekiilen aus den Atomen. Phys. ZS. 31, 
960—961, 1930, Nr. 21. (Vortrag Phy sikertag K6nigsberg, September 1930.) 
Bereits berichtet nach Ann. d. Phys. (5) 6, 105—128, 1930, Nr. 1 und Natur- 
wissensch. 18, 645, 1930, Nr. 28; vgl. diese Ber. 11, 2123, 2291, 1930. Scheel. 


P. Starodubrowsky. Berechnung der Affinitat des Wasserstoffatoms 
zum Elektron. ZS. f. Phys. 65, 806—813, 1930, Nr. 11/12. Es wird gezeigt, 
da durch Hinsetzen des aus den vorhergehenden Naherungen entnommenen i 
in Gleichung (9) bei der Berechnung von / der gewiinschte Erfolg nicht erreicht wird. 
Die Anwendung des hier gegebenen Verfahrens bei der Rechnung in der vierten 
_ Annaherung der Affinitét des Wasserstoffatoms zum Elektron ergibt eine bessere 
Zahl als die Resultate der Rechnungen Hylleraas’ (ZS. f. Phys. 63, 291, 1930; 
_ diese Ber. 11, 2309, 1930) in der sechsten Naherung. Scheel. 


- Richard M. Sutton and J. Cralisle Mouzon. Ionization of argon, Neon and 

helium by various alkali ions. Phys. Rev. (2) 37, 379—382, 1931, 
Nr. 4. Es wurde die Ionisation der Edelgase Ar, Ne und He durch die 
_ Alkaliionen Li*, Na*, K*, Rb*, Cs* in Abhangigkeit von deren Geschwindigkeit, 
_ die von 0 bis 750 Volt variiert wurde, untersucht. In den meisten Fallen beginnt 
_ die Ionisation ziemlich scharf zwischen 100 und 150 Volt, auBer im Falle von Nat 
_ in Ar, wo sie erst bei 250 Volt einsetzt. Eine Beziehung zur Ionisierungsspannung 
durch Elektronensto8 ist anscheinend nicht vorhanden. Die Wahrscheinlichkeit 
der lIonisation nimmt mit dem Atomgewicht des Edelgases stark zu. Fir ein 
_ bestimmtes Edelgas ist die Ionisierungswahrscheinlichkeit am gréBten durch das 
_ Alkaliion mit gleicher Elektronenzahl. Das ist auch schon frither von Beeck 
p (Ann. d. Phys. 6, 1001, 1930) gefunden worden. G. Herzberg. 


_W. Heitler und G. Rumer. Quantentheorie der chemischen Bindung flr 
ee mice Molekiile. ZS. f. Phys. 68, 12—41, 1931, Nr. 1/2. [S. 1205.] 
G. Rumer. 

ow. Busse. Erwiderung auf die Bemerkung von M.A. Bredig zu meiner 
Arbeit: ,Ausdehnung und Intensitét von Debye-Linien und -Ringen 
vin Abhangigkeit von Roéhrenfokus-, Kamera- und Praparat-Dimen- 
Aaa ZS. f. Phys. 67, 296, 1931, Nr. 3/4. [S.1261.] W. Busse. 


-E. C. Bullard and H. 8S. W. Massey. The Elastic Scattering of Slow Elec- 
trons in Argon. Proc. Roy. Soc. London (A) 180, 579—590, 1931, Nr. 815. 
‘Die Winkelverteilung gestreuter langsamer (4. bis 40 Volt) Elektronen wurde 
im Winkelbereich von 15 bis 125° gemessen. Es gibt Maxima und Minima analog 
der Winkelverteilung des von kleinen Kugeln gestreuten Lichtes. Zum Schluf 
wird der heutige Stand der Theorie diskutiert. Didlaukis. 


H. B. Wahlin. The motion of electrons in argon. on Rev. 37, 260 — 262, 
1931, Nr. 3. In Fortsetzung fritherer Arbeiten (diese Ber. 7, 2076, 1926; 8, 1813, 
1927; 11, 1939, 1930) wurde die Beweglichkeit von midieoten in Argon mit 
1,53 of N, untersucht. Fiir schwache Felder ist die Beweglichkeit konstant, steigt 
‘aber bei héheren Feldern stark an als Folge des Ramsauereffektes. Die mittlere 
freie Weglainge fiir Elektronen in thermischem Gleichgewicht in _— reinem 
Argon ist 0,385cm bei 1mm Hg-Druck. Didlaukis. 


Frank Verhoek and Farrington Daniels. Calculations on the velocity of 
sound in nitrogen tetroxide. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 1186—1187, 
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1931, Nr. 3. Die auf experimentellen Untersuchungen fu8enden Berechnunger 
von Kistiakowsky und Richards (Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4661, 1930! 
iiber die Beziehungen zwischen der Schallwellengeschwindigkeit in Stickstoff 
tetroxyd bei 25° bei verschiedenem Druck und der Dissoziation des Stickstoff 
tetroxyds ergaben nur ungeniigende Ubereinstimmung mit dem theoretisch nach 
der Einsteinschen Formel errechneten Wert. Die Abhangigkeit des Dissoziations| 
gleichgewichtes vom Druck ist bei 25° gegeben durch die Gleichung 


K,, = 0,1426 — 0,7588 CX, o,; 


worin 


0 gta Gewicht NO, a No Og 
CN20, = 92,02 ‘ 


Durch Extrapolation auf den Druck Null wurde fiir die Dissoziationswarme 
der neue Wert — 13960 cal/Mol bei konstantem Volumen ermittelt. Durel 
Binsetzen dieser Werte erhalt man dann gute Ubereinstimmung zwischen den nacl 
der Einsteinschen Formel errechneten und experimentell gefundenen Werter 
des Dissoziationsgleichgewichtes von Stickstofftetroxyd. Briickner 


F. J. Wilkins. On the Kinetics of the Oxidation of Copper: the 
Establishment of Sorption Equilibria. Phil. Mag. (7) 11, 422—432' 
1931, Nr. 69. Die reaktionskinetischen Gleichungen fiir die Oxydation des Kupfers 
durch gasférmigen Sauerstoff werden zunachst in allgemeiner Form aufgestellt 
Unter der Annahme, da’ ein Sorptionsgleichgewicht zwischen der Oxydschicht 
und der Gasphase besteht, ergibt sich eine einfachere Gleichung, welche der 
gemessenen zeitlichen Verlauf gut wiedergibt. Die Zeit bis zur Einstellung des 
Sorptionsgleichgewichtes wachst mjt zunehmender Aktivierung der Oberfléche 
Dieses Ergebnis wird durch eine Seitwartsdiffusion des adsorbierten Sauerstoff: 
erklart. Goldmann 


F. Bourion et E. Rouyer. Etude cryoscopique du paraldéhyde dans le: 
solutions de chlorure de sodium et de chlorure de baryum. C. R 
191, 1062—1064, 1930, Nr. 22. Die molare Gefrierpunktserniedrigung wurde 
unter Anwendung von Paraldehyd als geléstem Stoff fiir 0,15- bis 0,75 molars 
Natriumchloridlésung zu K, = 23,30, fiir Bariumchloridlésungen gleicher Kon. 
zentration zu K, = 28,6 festgestellt. Brickner 


Josef Velisek and Antonin Vasiéek. The Electro-Osmosis in an earth. 
waren diaphragm. Sbornik Brne 5, Nr. 19, 20 S., 1930. (Tschechoslov. mi 
englischer Zusammenfassung.) {S. 1239.] v. Steinwehr 


Friedrich Beeke. Uber Systematik und Nomenklatur der 32 Symmetrie 
klassen der Kristalle. Wiener Anz. 66, 311—318, 1929, Nr. 27. Es wird eir 
kurzer Bericht tiber den Stand der im Thema genannten Frage gegeben. K. Steiner 


T. E. Stern. The Symmetric Spherical Oscillator, and the Rotationa 
Motion of Homopolar Molecules in Crystals. Proc. Roy. Soc. Londor 
(A) 180, 551—557, 1931, Nr. 815. [S. 1204.] Steiner 


Gunnar Higg. GesetzmaBigkeiten im Kristallbau bei Hydriden 

Boriden, Carbiden und Nitriden der Ubergangselemente. ZS. f 

phys. Chem. (B) 12, 33—56, 1931, Nr. 1/2. Die aus den Metalloiden H, B, C und? 

und den Ubergangsmetallen bestehenden Phasen haben, wie Verf. friiher gezeig 
. 
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hat, metallischen Charakter, der wahrscheinlich durch den kleinen Atomradius 
der genannten Metalloide bedingt ist. Uherschreitet das Verhaltnis Metalloid- 
radius : Metallradius den Wert 0,59 nicht, so entstehen Strukturen. die als Kin- 
_lagerungen von Metalloidatomen in den Zwischenraumen von einfachen Metall- 
atomgittern angesehen werden kénnen (,,Einlagerungsstrukturen“). Ist das 
Verhaltnis der Atomradien gréRer, so sind die Strukturen verwickelter, z. B. bei 
‘den Carbiden von Cr, Mn, Fe, Co und Ni. Verf. diskutiert die Existenzbedingungen 
der Einlagerungsstrukturen und erhalt dabei weitere GesetzmaiBigkeiten. Diese 
_ Phasen sind meistens in der Nahe der Zusammensetzungen M,X, M,X, MX und 
MX, homogen; am hiufigsten sind M,X und MX; MX, wurde nur in Systemen 
“mit kleinem Verhaltnis Metallatomradius : Metalloidatomradius gefunden. Die 
' Metallatomgitter aller bisher untersuchten normalen Einlagerungsphasen gehéren 
vier Typen an: kubisch dichteste Kugelpackung, *hexagonale dichteste Kugel- 
_ packung (beide mit der Koordinationszahl 12), raumzentriert kubisches und einfach 
_hexagonales Gitter mit Achsenverhaltnis 1:1. Die Metallatomgitter der MX,- 
_ Phasen sind flachenzentriert tetragonal und entstehen durch eine Deformation 
_ des flachenzentriert kubischen Gitters. Bei den normalen Einlagerungsstrukturen 
_ lagern sich die Metalloidatome immer in solechen Zwischenraumen des Metall- 
_ atomgitters, da Kontakt zwischen dem Metalloidatom und den umgebenden 
_ Metallatomen entstehen kann. Die Koordinationszahl der Metalloidatome bei den 
cf bisher untersuchten Strukturen ist 6 oder 4. Scharnow. 


* 


i Otto Haehnel. Kristallgefiige und Disglomeration des Bleies. Elektr. 
_ Nachr.-Techn. 8, 77—88, 1931, Nr. 2. Es werden die Griinde fiir das Briichig- 
_ werden der Bleikabel untersucht. Die metallographische Untersuchung von ge- 
_ gossenen, normal erkalteten reimen Bleiproben ergibt eine mittlere Groe der 
- Bleikristallite von etwa 8mm Durchmesser. Ein kleiner Zinnzusatz hat einen 
nur unwesentlichen Einflu8 auf die KristallgréBe. Dagegen bewirkt ein Wismut- 
_ gehalt von 1% eine Kornverkleinerung um ?/;, ein Antimongehalt von 1% eine 
solche um ?/,, ein Zinkgehalt von 1%, sowie ein Kupfergehalt von 0,1% eine 
 Kornverkleinerung um 7/,. Jedes aus der Kabelbleipresse herausgepreBte Blei 
' besitzt erheblich kleinere Kristallite von 0,25 bis 0,3 mm Durchmesser. Das 
mit 1°% Antimon legierte gepreBte Blei ist viel feimkérniger. Es hat etwa 0,03 mm 
Korndurchmesser. Von HinfluB ist die Arbeitstemperatur, der PreBdruck und die 
zurzeit noch unkontrollierten Reibungsverhaltnisse an der Matrix. Die Korn- 
" vergréBerung schreitet bei gewé6hnlicher Temperatur (18 bis 20°C) unmerklich 
langsam fort. Oberhalb 40°C dagegen verléuft die Sammelkristallisation mit 
‘merklicher Geschwindigkeit. Bei gewdhnlicher Temperatur wird Blei durch 
_Erschiitterungen (des StraBenverkehrs) zur Sammelkristallisation gebracht, 
wie an Bleikristallen festgestellt wurde. Ein Zinnzusatz von 1 bis 3% sowie ein 
Antimonzusatz von 1% wirkt stark verzogernd auf die Sammelkristallisation, 
ebenso ein Kupfergehalt von 0,1%. Die Disglomeration (Briichigwerden) ist 
keine unmittelbare Folge der Bildung gro8erer Kristallite. Jedoch disglomeriert 
obkristallin gewordenes Blei bei Erschiitterungen sehr viel leichter als fein- 
Kzistallines. Aber auch feinkérniges Blei kann bei Erschiitterungen disglomerieren. 
4 K. Steer. 
F.H. Jeffery. The molecular constitution of the « solid solutions 
of tin in copper and of the corresponding liquid solutions examined 
thermodynamically. Trans. Faraday Soc. 27, 136—137, 1931, Nr. Bs Fir die 
olekiilkonstitution fester «-Losungen von Zinn in Kupfer gilt die Gleichung: 
i A 
log (1 — n') — log (1 n) RO RO,’ 
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worin n die Molfraktion Zinn in der fliissigen Lésung, »’ die Molfraktion Zinx. 
in-der festen Lésung und 9% den Schmelzpunkt des Kupfers bedeuten. Diese 
Gleichung ist ebenfalls bei sehr verdiimnten Lésungen anwendbar, wobe' 
1 — n’/1 —n eine lineare Funktion von 1/@ ist. Aus den Versuchsergebnisser 
ist ferner ersichtlich, daB Zinn und Kupfer in festen und fliissigen Losungen als 
atomare Molekiile auSer Cu,Sn ohne Bildung irgendwelcher Verbindungen be- 


staéndig sind. Aus 
Ln f( 1 ) 
1—n'‘\@ 


ergibt sich fir n = n’ = 0 9 = 1356. Brickner. 


F.H. Jeffery. The molecular constitution of the # solid solutions 
of tin in copper examined thermodynamically. Trans. Faraday Soc. 2%. 
137—139, 1931, Nr. 3. Wa&hrend die «-Phase von Kupfer-Zinnlegierungen aus- 
schlieBlich aus einer festen Lésung von Cu,Sn in Kupfer besteht, besteht die 
B-Phase bei Abkiihlung aus zwei Phasen, die sowohl Cu;Sn als auch die «-Phase 
mit Cu,Sn enthalt. Briickner. 


M.C. Neuburger. Praézisionsmessung der Gitterkonstante von Cupro- 
oxydCu,0. ZS. f. Phys. 67, 845-— 850, 1931, Nr. 11/12. Eine Prazisionsbestimmung 
der Wiirfelkantenlange von reinem Cuprooxyd (hergestellt durch Fallung von 
reiner Fehlingscher Lésung mit Hydrazinsulfatlésung) ergab den Wert a = 4,252 
+ 0,002 A. Hieraus berechnet sich fiir die Dichte der Wert 9 = 6,14. 

* W.G. Burgers. 


J. J. Trillat et J. Forestier. Etude sur la structure du soufre mou. C.R. 
192, 559 — 561, 1931, Nr. 9. Auf zumindest 230° erhitzter und darauf durch Hin- 
gieBen in kaltes Wasser abgeschreckter Schwefel (Schwefelleber) bildet eine 
plastische, amorphe Masse, die erst nach langerer Zeit kristalline Eigenschaften 
aufweist. Es wurde nunmehr gefunden, da durch rasches kraftiges Spannen 
und Ziehen dieser Schwefel seine Elastizitat und Durchsichtigkeit sofort verliert. 
Mikroskopische und réntgenographische Untersuchungen dieser Faden ergaben 
kristalline Beschaffenheit derselben, wobei die optische Achse der Zugrichtung 
parallel geht. Das Debyeogramm ist jedoch véllig verschieden von dem des rhom- 
bischen Schwefels und die Struktur geht erst nach langerer Alterung der Faden 
in das rhombische System tiber. Diese Alterungszeit 148t sich durch Einwirkung 
von Réntgenstrahlen erheblich abkiirzen. Briickner. 


Fritz Ebert. Die Kristallstruktur einiger Fluoride der VIII. Gruppe 
des periodischen Systems. ZS. f. anorg. Chem. 196, 395—402, 1931, Nr. 4. 
Die Kristallstruktur der Fluoride FeF;, CoF;, RhF;, PdF; und PdF, wird unter- 
sucht. Die Trifluoride besitzen trigonal rhomboedrische Symmetrie. Die Debye- 
Scherrer-Ringe lassen sich einem einfach-primitiven rhomboedrischen Trans- 
lationsgitter zuordnen, dessen Ecken durch die Metallionen besetzt sind. Die Lage 
der Fluorionen wird durch Diskussion der Minimalbedingungen gefunden, die der 
bekannte Fluorionenradius (R = 1,33 A) fordert. Von einer speziellen Diskussion 
des Strukturfaktors wurde Abstand genommen. Die einzelnen Abstande der 
Anionen und Kationen untereimander sind in folgender Tabelle fiir die Trifluoride 
enthalten : “ 

¥ : 


¢ 
7 


§ 
4 
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| | . i eeed re ; ; nck 
|| Polkantev- || ; ee 
winkel Srey aah Kation—Kation | Anion—Anion | Anion— | 111-Ebene |} Dichte 
} Rasderksnte | in 111-Ebene | in 111-Ebene | Kation |der Anionen 
FeF, | 88° 14’ 376 “| 520 |. 300 | 205 | 299. | 359 
Co Fs 87 20 3,66 | 5,06 2,92 | 2,02 2,21 3,88 
mehr, 8448 | 362 | 488 | 282 | 198 | 297 |538 
1 Pd F3 84 29 | 3,76 5,05 2,92 | 2,06 2,36 5,06 


Das Difluorid PdF, hat analog zu den iibrigen schon bekannten Difluoriden 
tetragonale Symmetrie und ist im Rutiltypus aufgebaut: Die Kantenlaingen sind 
~a = 4,93 A, c = 3,38 A; die Anzahl der Atome in der Elementarzelle ist n = 2; 

Dichte 9 = 5,8; der Abstand Anion—Kation = 2,15 A. K. Steiner. 


Otto Ruff und Ernst Ascher. Einige physikalische Konstanten von SiF,, 
WF, und MoF,. ZS. f. anorg. Chem. 196, 413—420, 1931, Nr. 4. Fiir die Sub- 
stanzen SiF,, WF, und MoF, wird die Gleichung fiir die Sublimationsdruckkurve 
und die Dampfdruckkurve bestimmt, ferner der Schmelzpunkt, der kritische 
. _ Druck, die Sublimationswirme, Verdampfungswaérme, Troutonsche Konstante, 
_ Dichte der Flissigkeit und das Molvolumen angegeben. K. Steiner. 


~ Peter Wulff und Alois Heigl. Methodisches zur Dichtebestimmung fester 
Stoffe, insbesondere anorganischer Salze. ZS. f. phys. Chem. (A) 153, 

187— 209, 1931, Nr. 3/4. AnlaBlich einer Untersuchung iiber die Molrefraktionen 
_anorganischer Salze wurde festgestellt, da die in der Literatur angegebenen 
_ Werte fiir die Dichten der Alkalisalze sich nicht genau genug reproduzieren lieBen. 
Es wird experimentell an CsCl als Beispiel festgestellt, daB die Pyknometer- 
_methode besonders bei Verwendung gréBerer Salzmengen haéufig zu kleine Werte 
-liefert, da die Entfernung anhaftender Luftreste unméglich ist; die Fehler betragen 
1/5; wahrend fiir Salze kleiner Dichte eine Genauigkeit von 0,5°/o) erforderlich ~ 
ist. Verff. bauen daher fiir Dichten bis etwa 3 die Schwebemethode aus. Durch 
besondere MaSnahmen zur Konstanthaltung der Versuchstemperatur (+ 0,02°), 
_Entfernung hartnackig anhaftender Luftreste und bequemen Uberfiihrung der 
 Schwebefliissigkeit (Gemisch von Acetylentetrabromid und Toluol) in das Pykno- 
~ meter konnten die Dichten bei nicht hygroskopischen Salzen definierter Zusammen- 
é setzung bis auf die vierte Dezimale angegeben werden, die Genauigkeit betrug 
-2/49°/o9 des Dichtewertes. Fiir héhere Dichten als 3 verwendeten Verff. die Messung 
des Auftriebes in Toluol mit einer Hartmann-Braun-Drehwaage, die erreichte 
: Genauigkeit war 1°/g9. Gemessene Dichten (Mittelwerte) nach der Schwebe- 
“methode: KCl: 1,9890 + 0,0003, KF: 2,5050 + 0,0004 (réntgenspektrographisch 
2.5283), RbCl: 2,8032 + 0,0010, SrCl,.2H,O: 2,6708 + 0,0001, SrCl,. 6 H,O: 
1,9663 + 0,0001, NaClO,: 2,4994 + 0,0005, KC1O,: 2,5298 + 0,0007, NH,C10,: 
1,9518 -—+ 0,0001, Ba(Cl0,),. 3 H,O: 2,9114 + 0,0010; nach der Auftriebsmethode 
‘Ba, (Spaltstiicke aus SchmelzfluB): 4,839 + 0,008, SrCl, (Schmelzstiicke): 
3,085 + 0,006, BaCl, (Schmelzstiicke): 3,917 + 0,002, BaCl, : 2 H,O (aus Lésung 
“Ikristallisiert) : 3,096 + 0,008. W. Schroter. 
4 
‘Rudolf Matthii. Einflu® der Warmevergangenheit auf die ultramikro- 
skopische Solbildung in Salzkristallen. ZS. f. Phys. 68, 85— 96, 1931, 
Nr. 1/2. Der Verf. benutzt die Zahlung der in durchsichtigen Kristallen aut- 
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tretenden ultramikroskopischen Solteilchen als eimfaches Hilfsmittel zur Ver? 
folgung gewisser Verunreinigungen, deren winzige Mengen chemisch nicht meh: 
nachweisbar sind. Die Anzahl der in natiirlichen und kiinstlichen Steinsalz: 
kristallen vorhandenen Ultramikronen nimmt mit steigender Temperatur ini 
allgemeinen zu bis zu einem Héchstwert bei etwa 400° C, der mit wachsende: 
Temperdauer unverandert zu bleiben scheint. Oberhalb 400° C verringert sich die 
Ultramikronenzahl dauernd, in der Nahe des Schmelzpunktes werden die Kristall¢ 
optisch leer. Die Vorgange sind zumindest teilweise umkehrbar und beruher 
im Temperaturgebiet oberhalb 400°C auf einer zunehmenden ,,Ldosung® der 
(wahrscheinlich gasférmigen oder festen) Teilchensubstanz im festen NaCl 
Orientierende Bestimmungen des Absorptionskoeffizienten der mittels Luft, 
ultraviolett gelb gefarbten Kristalle sprechen dafiir, daB die Verfarbung untel 
sonst gleichen Bedingungen nach Temperung bei 400° C am geringsten ist, so dafl 
die Anzahl der Farbzentren wesentlich durch die jeweilige Menge der amikro: 
skopisch gelésten Verunreinigungen beeinflu8t zu werden scheint. A. Smekal 


Herbert Schober. Uber die Verfarbung von unter Wasser gedehnter 
und tiber die normale ZerreiSfestigkeit beanspruchten Steinsalz. 
kristallen mittels Radiumbestrahlung. Wiener Anz. 66, 193—196, 1929. 
Nr. 17. Unter Wasser tiber die normale ZerreiBfestigkeit beanspruchte gedehnte 
Steinsalzstaébchen farben sich unter /-y-Bestrahlung, in Ubereinstimmung mit 
den Annahmen A. Smekals, rascher als unbeanspruchte, wenn auch der Unter. 
schied nicht so auffallend ist, wie beim Smekalschen Biegeversuch. K. Przibram 


Josef Hoffmann. Amethyst- und Rauchquarzfarbungen. ZS. f. anorg 
Chem. 196, 225—246, 1931, Nr. 3. Das Verhalten der Bestrahlungsfarbunger 
bei Silikat- und Quarzglasern ahnelf dem der natiirlichen Amethyst- und Rauch. 
quarzfarbung. Weil entfarbte Amethyste und Rauchquarze durch f- und y-Be. 
strahlung wieder die urspriingliche Farbung annehmen, sind sie als nattirliche 
' Bestrahlungsfarbungen angesprochen worden. Da die Rauchquarzfarbung sowoh 

bei eisen- und titanionenhaltigen, wie auch bei analytisch eisen- und titanfreier 
* Quarzen auftritt, wurde auf Grund verschiedener Anhaltspunkte auf Zer. 
triimmerung der polymeren Quarzmolekel durch den Strahleneinflu8 als Ursache 
geschlossen. Das Amethystpigment ist manganfrei: Die Amethystfarbung wurd 
auf Ferroferriionenfarbung bei nachweisbarer Anwesenheit von Titan bzw. Zirkor 
zuriickgefiihrt. Es wird tiber Thermolumineszenz- und Fluoreszenzbeobachtunger 
und uber die Abhangigkeit der Verfiirbbarkeit des Amethysts von der Warme 
behandlung berichtet. K. Przibram 


J. J. Trillat. I. Recherches sur la structure des films; transformation: 
du réseau de la nitrocellulose. II. Compléments & notre artick 
précédent sur la structure des cotons nitrés et acétylés. Journ. d 
phys. et le Radium (7) 2, 65—68, 1931, Nr. 2. Im AnschluB an die Untersuchunger 
liber Nitrocellulose von v. Susich und Naray-Szabo [ZS. f. phys. Chem. (B 
134, 264, 1928] sowie die Arbeiten von Hess und Trogus (ebenda 5, 1929, Nr. 3/4 
und Hess, Trogus und Katz (ebenda 7, 1930, Nr. 1) wurden vom Verf. ein 
Reihe von Nitrocellulosen réntgenographisch untersucht. Unter Verwendun; 
sehr feiner Blenden (0,3 mm Durchmesser) konnte man Diagramme von seh 
groBer Reinheit erhalten, mit deren Hilfe man leicht feststellen konnte, daB ‘di 
Trinitrocellulose zwei verschiedene Modifikationen besitzt, wenn man die nitriert 
Faser in Aceton trennt und derart trocknet, daS man diinne Hautchen erhalt 
Letztere sind dann vollkommen kristallin, wenn die Faser anfangs einen Stickstoff 
< . 
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gehalt von 12,95% hat, sie sind dagegen fast vollkommen amorph, wenn der 
Stickstoffgehalt der Faser 12% und weniger betragt. Die Ergebnisse zeigen, 
da der Polymorphismus ganz allgemein fiir die Cellulose und ihre Ester gilt. 
Belegt sind die Ergebnisse durch die Wiedergabe von einigen Diagrammen auf 
1 Tafel mit 7 Abbildungen. M. Mehmel. 


Wheeler P. Davey. The plasticity of solids. Journ. Rheology 1, 45—48, 
1929, Nr. 1. [S..1207.] Przibram. 


_W.A. Wood. Measurements on the Degree of Orientation in Hard- 
drawn Copper Wires. Phil. Mag. (7) 11, 610—617, 1931, Nr. 70. An zuvor 
‘Sorgfaltig gealterten und sodann auf verschiedene Durchmesser ausgezogenen 
_Kupferdréhten wurde der Grad der Kristallorientierung in verschiedenen Ab- 
_ standen von der Oberflache des Drahtes dadurch ermittelt, daB unter sukzessivem 
_Ablésen der duBeren Schicht die Orientierung durch Réntgenanalyse bestimmt 
wurde. Hierbei ergab sich, da eine nicht orientierte Schicht einen orientierten 
Kern umschlieBt. Der Ubergang von der einen zur anderen Schicht ist ziemlich 
scharf ausgepragt. Die Vergleichung der Ergebnisse fiir verschieden dicke Drahte 
_(Durchmesser 0,7 bis 2,0 mm) zeigt, daB die Starke des orientierten Kernes mit 
_ abnehmender Dicke des Drahtes rascher abnimmt, als dem Verhaltnis von 4uBerem 
_Durchmesser zu Kerndurchmesser fiir dickere Draéhte entspricht. v. Steinwehr. 


_S. E. Sheppard and R.C. Houck. The plasticity of solvated colloids. 
Journ. Rheology 1, 20—30, 1929, Nr. 1. Die Plastizitét (mangelhafte Fluiditat 
oder Abweichung vom Newton-Poiseuilleschen Gesetz) von Solen solvati- 
sierter Kolloide kann durch passende Peptisation zum Verschwinden gebracht 
werden. Im Falle von Cellulosederivaten kann dies durch polar-unpolare Lésungs- 
“mnittelmischungen bewirkt werden, die die polar-unpolaren Gruppen im Makro- 
-molekiil gerade homologisieren kénnen. Stérung des Solvatisierungsgleichgewichts 
leitet Gelbildung ein und bewirkt Plastizitaéts- und Viskositétsanomalien. Es 
wird vermutet, da8 in relativ konzentrierten Lésungen die Makromolekeln durch 
_orientierte Lésungsmittelmolekeln getrennt sind, obwohl sie, wie aus der Aniso- 
_tropie dieser Sole und Gele hervorgeht, Schwarme bilden. Die verschiedene 
' Verteilung von Substituenten in den kettenartigen Makromolekeln verursacht 
durch Veranderung der Mikrokonzentration polarer und nichtpolarer Gruppen 
" verschiedene Typen des kolloiden Verhaltens. Isomerieunterschiede tberlagern 
“sich den Polymerisationsunterschieden (Kettenlange) und erklaéren das hoch- 
_ spezifische Verhalten hochmolekularer Kolloide. kK. Prabram. 
‘ 


BR. Y. Williamson. The slippage correction in the equation of plastic 
flow. Journ. Rheology 1, 283—289, 1930, Nr. 3. Schliipfung erfolgt bei kleinen 
“eorenden Kraften in solchen Suspensionen, die zu schwachen Gelen oder festen 
Korpern koagulieren. Schliipfung tritt nicht ein, wenn Farbstoffsuspensionen 
durch Kapillaren flieBen, deren Radius groB gegen den Teilchenradius ist. Die 
-Kriimmung der Strémungs-Druckkurven fiir die Strémung gewisser Typen 
von Dispersionen durch Kapillaren mu8 auf andere Weise erklart werden als aut 
Grund der Annahmen, die der Buckinghamschen Gleichung (Proc. Amer. 
Soc. Test. Mat. 21, 1154, 1921) zugrunde gelegt sind. Eine geradlinige Stromungs- 
Druckkurve durch den Ursprung ist kein Beweis, dais das betreffende Material 
‘eine homogene Fliissigkeit ist. K. Przibram. 


2 . 8. Bradley. The Adsorption of Ions on a Surface Film. Phil. Mag. 
) 11, 449—453, 1931, Nr. 69. Die Eigenschaften von Oberflachenfilmen auf 
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Wasser werden durch in Wasser geléste Elektrolyte beeinflu8t. An der Unterseite 
des Films findet eine Adsorption von Ionen aus der Lésung statt. Das Potentia: 
eines ebenen zweidimensionalen Gitters von senkrecht zur Oberflache orientierten 
Dipolen wird berechnet und die adsorbierte Ionenmenge hieraus abgeschatzt 

Goldmann| 
R. S. Bradley. On Langmuir’s Adsorption Isotherm. Phil. Mag. (7) 1! 
690— 696, 1931, Nr. 71. Die Langmuirsche Adsorptionsisotherme wird unte; 
der Voraussetzung, da$ die adsorbierte Schicht ein zweidimensionales nichtideale: 
Gas darstellt, thermodynamisch abgeleitet. Die Temperaturabhangigkeit de: 
beiden Konstanten der Isotherme ergibt sich in Ubereinstimmung mit der Er! 
fahrung. Goldmann| 


R. C. Brown. The Surface Tensions of Aqueous Solutions of p-Tolui 
dine. Phil. Mag. (7) 11, 686—690, 1931, Nr. 71. Die Oberflachenspannung 
wasseriger Loésungen von p-Toluidin wurde bei .16,6° in Abhangigkeit von dex 
Konzentration nach fiinf verschiedenen Methoden bestimmt. Die Ergebnisse 
stimmen miteinander und mit Messungen von Harkins und Gans gut tberein 
Die Oberflachenspannung ist 73,3 dyn/em bei der Konzentration Null unc 
51,2 dyn/em bei der héchsten gemessenen Konzentration von 6 g pro Liter det 
Lésung. Goldmann 


A. Magnus und H. Windeck. Uber die Adsorption von Athylen an Holz. 
kohle, Kieselsfiuregel und Aluminiumoxyd. ZS. f. phys. Chem. (A) 153. 
113—126, 1931, Nr. 1/2. Die Adsorption von Athylen an Holzkohle, Kiesel. 
sduregel und Aluminiumoxyd wurde fur die Temperaturen 0, 20, 40 und 60°C 
im Druckgebiet von 0,02 bis 600 mm Hg gemessen. Die Kohleisothermen steiger 
bei niedrigen Drucken sehr steil, bei‘ héheren langsam an; dagegen ist der Anstie¢ 
bei Kieselséuregel und Aluminiumoxyd zwar im Anfang weniger steil, bleibt aber 
im weiteren Verlauf verhaltnismaSig gro. Die aus den Isothermen berechneter 
differentialen Adsorptionswairmen sind an den Oxyden erheblich niedriger al 
an Kohle. Goldmann 


D.R. Wiggam. Acid adsorption and stability of nitrocellulose. Journ 
phys. chem. 35, 536—539, 1931, Nr. 2. Nitrocellulose adsorbiert Salpetersaure 
und Schwefelséure aus wasseriger Lésung ungeféhr gleich stark, Salzsiure etwas 
schwacher. Die Adsorption hangt auch vom Stickstoffgehalt der Nitrocellulos: 
ab. Basen werden nicht adsorbiert. Die adsorbierten Séuren beschleunigen di 
thermische Zersetzung der Nitrocellulose. Die’ Beschleunigung wachst mit zu 
nehmender adsorbierter Sauremenge; sie ist fiir gleiche adsorbierte Mengen dei 
drei starken Saéuren ungefahr gleich gro8. Goldmann 


David M. Gans and William D. Harkins. The direct measurement of the 
adsorption of soluble substances by the bubble method. Journ 
phys. chem. 35, 722—739, 1931, Nr. 3. Die Adsorption von Isoamylalkohol unc 
von Paratoluidin an der Grenzfliche ihrer wasserigen Lésungen gegen Luft wurd 
unter sorgfaltiger Vermeidung von Fehlerquellen nach der Blasenmethode be 
stimmt. Mit zunehmender Konzentration erreicht die Adsorption einen konstantel 
Wert, der viel gréfer ist, als einer monomolekularen Adsorptionsschicht ent 
sprechen wiirde. Die Berechnung aus der Oberflachenspannung ergibt dageget 
monomolekulare Adsorptionswerte. Es zeigt sich, da die gemessene Adsorptiot 
mit abnehmender BlasengréBe kleiner wird; ihre Abweichung von der berechnetel 
monomolekularen Adsorption kénnte daher bei geniigend kleinen Blasengré8e 


verschwinden. Goldmann 
? 
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‘J.N. Pearce and G.H. Reed. The heat of adsorption of certain organic 
“vapors by charcoal at 25° and 50°. Journ. phys. chem. 35, 905—914, 1931, 
Nr. 3. Die integralen Adsorptionswarmen von Methylchlorid, Methylenchlorid, 
Chloroform und Tetrachlorkohlenstoff an KokosnuSkohle wurden bei 25 und 50° 
kalorimetrisch bestimmt. Mit zunehmender adsorbierter Menge X steigt die 
Adsorptionswarme proportional X”, wobei » stets um einige Prozent kleiner 
als Eins ist. Der Temperaturkoeffizient der Adsorptionswarme ist, wenn uberhaupt 
vorhanden, sehr klein. Die Adsorptionswarme wachst mit der Zahl der im Molekiil 
des Adsorptivs enthaltenen Chloratome. 7oldmann. 


Ludwig Imre. Zur Kinetik der Oberflachenvorgaénge an Kristall- 
gittern. I. Das Adsorptionssystem Bariumsulfat—Elektrolytlésung. 
ZS. 1. phys. Chem. (A) 158, 262 —286, 1931, Nr. 3/4. Es wurde der zeitliche Verlauf 
der Adsorption von Actinium und von Blei — in Form der radioaktiven Isotopen 
-Mesothorium 2 bzw. Thorium B — aus wasseriger Lésung an Bariumsulfat be- 
-stimmt. S$ O/-Ionen in der Lésung erhéhen, Ba’ -Ionen erniedrigen die Adsorptions- 
geschwindigkeit sehr stark. Fremde Elektrolyte bewirken im allgemeinen ebenfalls 
eine Herabsetzung der Adsorptionsgeschwindigkeit. Actinium wird bedeutend 
schneller als Blei adsorbiert. Die Anlagerung verléuft vermutlich in verschiedenen 
Stufen, vom locker gebundenen Ion bis zum mehr oder weniger dem Gitter zu- 
_gehorigen dehydratisierten Molekul. Das Gleichgewicht zwischen der auBersten 
_tonenschicht (niedrigsten Stufe) und der Lésung stellt sich sehr schnell ein; der 
Vorgang ist in erster Linie durch die Wertigkeit der Ionen bestimmt. Die héheren 
Stufen werden nach Ma8 der Affinitét des adsorbierten Ions zum Gitterion mit 
verschiedenen Geschwindigkeiten erreicht und haben verschieden groBe Lebens- 
-dauern. Die analytische Entwicklung dieser Annahmen vermag den gemessenen 
_zeitlichen Verlauf der Adsorption in formaler Hinsicht gut darzustellen. 
4 Goldmann. 
A. C. Chatterji und S.C. Varma. Adsorption von Ionen und Solen durch 
-frisch hergestellte Niederschlage und ihr Hinflu8 auf die Bildung 
“von Liesegangringen. II. ZS. f. anorg. Chem. 196, 247—256, 1931, Nr. 3. 
‘Es wird gezeigt, da®8 Bleichromat in Niederschlagsform Bleichromatsol adsorbiert. 
Gelatine hemmt diesen Vorgang, von einer bestimmten Konzentration ab ver- 
“hindert sie ihn ganz. Die Entstehung der hellen Zwischenraume bei der Bildung 
von Liesegangringen ist damit gegeben. Es erfolgt eine Adsorption, nur da8 
“nicht Ionen adsorbiert werden, wie Bradford annahm, sondern das Sol. Gemant. 
4 H. Staudinger. Uber Isopren und Kautschuk. 32. Mitteilung. Zur Kon- 
stitution des Kautschuks. Kolloid-Z8. 54, 129—140, 1931, Nr. 2. Die Fest- 
-stellung des Molekulargewichts nach der Endgruppenmethode ist nur fir Mole- 
Oo : Liens de "i > : 
_kulargewichte bis 10000 zulassig. Fiir Cellulose und Kautschuk ist sie daher za 
“ungenau. Hier eignet sich zur Bestimmung cher die Viskositatsmessung. Es ergibt 
“sich, daB man es mit fadenformigen Makromolekeln von ultramikroskopischer 
“Lange zu tun hat. Daher sind hochviskése Kautschuklésungen ein Mittelding 
“zwischen echten Lésungen und Gelen. Die Molekeln sind infolge ihrer Lange 
; gegen Temperaturanderungen sehr empfindlich. Gemant. 
Pp. C. Sinha und P. B. Ganguli. Studien tiber die Einwirkung von Strah- 
‘lungen auf Kolloide. Teil 111: Die Wirkung von ultraviolettem Licht 
‘auf Emulsionen. Kolloid-ZS. 54, 147—150, 1931, Nr. 2. Bmulsionen von 
_organischen Stoffen (Benzol, Olivenél usw.) in Wasser, welche mit Natriumoleat 
‘stabilisiert sind, zersetzen sich bei der Belichtung mit ultraviolettem Licht. Die 
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Ursache ist wahrscheinlich durch Zersetzung des Emulgators bedingt, da Natrium) 
oleatlésungen bei Belichtung Anderung der Alkalinitét und der Leitfahigkeit 
aufweisen. Gemant' 


K. Jabtezynski. Koagulationskinetik der Suspensoide. I. Kolloid-ZS. 54! 
164—169, 1931, Nr.2. Die Gleichung von Smoluchowski fur die rasche 
Koagulation ist dahin abgeaéndert, da® ein Gleichgewichtszustand erstrebt wird) 
in welchem alle iibrigbleibenden Teilchen geladen sind. Die auf dieser Grundlage 
abgeleiteten Gleichungen werden spektrophotometrisch an Solen von EHisenoxyd. 
Arsentrisulfid, Silberbromid usw. bestatigt. Gemant' 


A.V. Blom. Die Materie im Filmzustande. Kolloid-ZS. 54, 210—220. 
1931, Nr. 2. Eine zusammenfassende Untersuchung tiber Filme, welche in Emmol-. 
Hardy- und Zonenfilme eingeteilt werden. Die Bildung ist teils em physikalischer: 
teils ein chemischer Vorgang. Insbesondere wird ihre Entstehung durch Ver- 
dunsten, wie bei den Lacken anzutreffen, behandelt und zwar unter der Annahme 
konstanter Verdunstungsgeschwindigkeit. Eine Betrachtung tiber die Klebkraft 
von Lacken beschlieBt die Arbeit. Geman. 


Elmer 0. Kraemer and Robert Y. Williamson. Internal friction and the 
structure of ,solvated® colloids. Journ. Rheology 1, 76—92, 1929, Nr. 1. 
Die Eigenschaften kolloider Lésungen werden durch die Annahme erklart, dafi 
die Teilchen ein zusammenhangendes Netzwerk bilden, welches vom Lésungsmittel 
durchdrungen ist. Damit werden die niedrige Fluiditat, der Einflu8 geringe1 
Zusitze von Flissigkeiten, die Inkonstanz der Beweglichkeit mit der scherenden 
Kraft und die Strémungsanisotropie verstaéndlich. Gemant. 


Néda Marineseo. Pouvoir inducteur spécifique et poids moléculaire 
des colloides. C. R. 192, 625—628, 1931, Nr. 10. Kolloide Eiwei8lésungen 
haben zwei Gebiete anomaler Dispersion, entsprechend der Relaxationszeit det 
Wassermolekeln (bei A ~ 10 cm) und der der gelésten Molekeln (A einige Meter). 
Aus der Lage des zweiten Gebiets la8t sich das Molekulargewicht berechnen. 
Eine verdiinnte Gelatinelésung fiihrt zum Wert 11300, wahrend Biltz osmotisck 
11000 bis 18000 gemessen hat. Es handelt sich um das Gewicht der Elementar. 
molekeln, nicht um das der assoziierten Teilchen. Gemant 


Hermann Thiene. Glas. Erster Band. Mit 159 Abbildungen im Text. VI u. 3638 
Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1931. ,,In der vorliegenden Schrift will ick 
versuchen, unter Beriicksichtigung der wichtigsten in- und auslandischen Literatu 
einen Uberblick tiber den jetzigen Stand der chemischen Technologie des Glase: 
zu geben. Die altere Literatur ist dabei nur insoweit beriicksichtigt, als die Ergeb 
nisse fritherer Forschung heute noch Giiltigkeit haben und nicht durch neuer 
Untersuchungen iiberholt sind. Auch die neueren Arbeiten, sowohl des In- al 
auch besonders des Auslandes, sind nur verwendet worden, soweit sie etwai 
Neues, wissenschaftlich Begriindetes ergeben haben. Ich habe mich dabei nich 
nur auf die physikalischen und chemischen Eigenschaften beschrankt, sondern habe 
da Form und Material vielfach eng zusammenhangen, die Einrichtungen, die zun 
fertigen Glasgegenstande fiihren, mitbehandelt.‘‘ Inhalt: Geschichte. Konsti 
tution. Chemische Zusammensetzung. Darstellung des Glases. Untersuchun) 
der wichtigsten Rohstoffe. Analyse des Glases. Tonmaterial. Ofen. Gaserzeuger 
Vergasungsvorgang. .Uberwachung des Feuerungsbetriebes. . Schmelzverfahren 
Entglasung. — Thermische Eigenschaften: Viskositat. Spezifische Warme 
? 
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Ausdehnung. Thermometrie. Warmeleitung. Thermische Widerstandsfihigkeit. 
Hartglas. — Mechanische Eigenschaften: Spezifisches Gewicht. Elasti- 
zitatsmodul. Poissonscher Koeffizient. Torsionsmodul. Kompressionsmodul. 
Zugtiestigkeit. Druckfestigkeit. Biegungsfestigkeit. Sprédigkeit. Harte. Diffusion. 
Gasdurchlassigkeit. Gasabgabe und Gasaufmahme. — Akustische Ei gen- 
schaften. Optische Higenschaften: Verlust durch Reflexion. Absorption. 
Absorption in Farbglasern. Anwendung der Farbglaser. Wirkung der Temperatur 
auf die Absorption. Lichtzerstreuende Glaser. Brechung und Dispersion. Spannung 
und Kihlung. Wirkung der Strahlen auf Glas. Elliptische Polarisation des an 
Glasspiegeln reflektierten Lichtes. Elektrische Doppelbrechung, Kerrphéinomen. 
Verdetsche Konstante. — Magnetische Eigenschaften. Elektrische 
Eigenschaften: Reibungselektrizitat. Piezoelektrizitat. Spezifische elektrische 
Leitfahigkeit und spezifischer elektrischer Widerstand. Elektrolyse. Isolations- 
vermogen. Durchschlagsfestigkeit. Dielektrizitatskonstante. _ Elektrische Ab- 
sorption. Elektrostriktion. Kapillarelektrische Erscheinungen. Scheel. 


Glass technology and industrial progress. (A Discussion at the Second 
British Glass Convention, Buxton, Sept. 17th, 1930.) Journ. Soe. Glass Techn. 
14, 173—184, 1930, Nr. 56. 


W. Funk. Keramische Glaser. Naturwissensch. 19, 290—292, 1931, Nr. 13. 
& Hi. Ebert. 
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Herbert Bristol Dwight. The calculation of resistances to ground and 
of capacitance. Mass. Journ. Math. Phys. 10, 50—74, 1931, Nr. 1. Die Be- 
rechnung des Widerstandes von Leitern oder Gruppen von Leitern verschiedener 
Gestalt gegeniiber dem Erdboden ist prinzipiell die gleiche wie die Berechnung 
der Kapazitaét. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind die folgenden: 1. Zur 
Berechnung des Ubergangswiderstandes bei einem Zylinder von endlicher Lange 
wird eine Reihenentwicklung gegeben. 2. Fiir Gruppen einer grd8eren Anzahl 
‘senkrecht eingegrabener Stabe ist der Widerstand einer graphischen Darstellung 
zu entnehmen. 3. Fiir eingegrabene Metallbaénder gilt die Formel: 1/C = 1/L 
[ln (4 L/a + (a? — x ab)/2 (a + b)?], in der L die Lange, a die Breite und 6 die 
Dicke des Bandes bedeuten. 4. Ftir die Widerstandskapazitat einer runden Platte 
ergibt sich 1/C = 1,696/a, wo a den Durchmesser des Zylinders bedeutet. 5. Die 
Widerstandskapazitat einer rechteckigen Platte ist einer Kurve zu entnehmen. 
Wahrend bei der Kreisplatte und der rechteckigen Platte die mit der Potential- 
methode gemachten Fehler nicht unerheblich sind, kénnen sie bei langen 
Zylindern vernachlassigt werden. v. Steinwehr. 


Lars Onsager. Reciprocal relations in irreversible processes. I. Phys. 
Rev. (2) 37, 405—426, 1931, Nr.4. Thermodynamische Betrachtungen tber 
die rechnerische Erfassung irreversibler Prozesse, wie thermoelektrischer Phano- 
mene, Uberfiihrungsphinomene in Elektrolyten und Warmeleitfahigkeit in an- 
isotropen Systemen. Einzelheiten im Original. Briickner. 


C. E. Bleeker und G. J.D. J. Willemse. Ein einfaches Drehspulgalvano- 
meter. ZS. f. Unterr. 48, 208— 214, 1930, Nr. 5. Es wird die Berechnung und An- 
fertigung eines einfachen Drehspul-Spiegelgalvanometers beschrieben, welches 
fiir das Handfertigkeitspraktikum des Physikalischen Instituts der Universitat 
Utrecht bestimmt ist. W. Jaeger. 
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Otto Zwierina. Schleifdraht-MeSeinrichtungen mit erhéhter Hinstelll 
genauigkeit. Elektrot. u. Maschinenb. 49, 181—185, 1931, Nr. 10. Bei Vel 
wendung eines normalen Schleifdrahtes mit hundertteiliger Skale ist die erreichbar’ 
Genauigkeit etwa 4%, wenn dem Briickengleichgewicht eine mittlere Lage de 
Schiebers entspricht. Sie nimmt auf 10% ab, wenn ein Verhéaltnis der Schleif 
drahtlangen von 1:10 auftritt, was sich bei dekadischen Vergleichswiderstander 
beim Ubergang von einem MeSbereich zum anderen nicht vermeiden 1a6t. Maa 
sucht diesem Ubelstande dadurch abzuhelfen, daB man die Vergleichswiderstands 
werte naher zusammenlegt, z.B. im Verhaltnis 1:3 oder durch Verwendun; 
langer Schleifdraéhte (bis 1000 mm) wie bei der Walzenbriicke. Beide Wege fiihres 
zu unbequemen Dimensionen der Apparate; man hat daher dem Briickendrahi 
normaler Lange (250mm) je einen stépselbaren Ergaénzungswiderstand vor 
geschaltet. Verf. beschreibt eine Vervollkommnung dieses Weges durch Ver 
wendung von Doppelkurbeln, wie sie bei Kompensationsapparaten tblich sind 
Hier wird bei Verstellung um einen Kontakt dem Schleifdraht auf der einen Seit: 
ein Widerstand vorgeschaltet und auf der anderen Seite abgeschaltet, so daB de: 
Gesamtwiderstand der Anordnung konstant bleibt. Fir die Mitte bzw. das End: 
der Schleifdrahtskale wird eine Genauigkeit von 0,4 bzw. 1% errechnet. An Mef 
briicken und Kompensatoren der Norma-Instrumentenfabrik werden Anwendungs 
beispiele fiir diese verlangerte Schleifdrahtschaltung gegeben. _ O. Werner 


A. E. Moore and W.T. Slater. Discussion on ,,An investigation of th 
frequency variations in induction Watt-hour meters. Journ. Inst 
Electr. Eng. 69, 413— 416, 1931, Nr. 411; vgl. diese Ber. 11, 2720, 1930. Scheel 


Herbert Reibedanz. Neue Braunsche Réhrenmit Wechselstrom-Heizung 
ZS. £. Hochfrequenztechn. 36, 196—197, 1930, Nr. 5. Bei den Braunscher 
Réhren mit Wehneltkathode von hoher Empfindlichkeit (Bauart M. v. Ardenne 
mu8te bisher die Heizung der Kathode mit Gleichstrom erfolgen, da bei Heizun; 
mit Wechselstrom st6rende Ablenkungen durch Magnetfelder des Heizstrome 
auftraten. Nach einem Vorschlag von H. v. Hartel la8t sich diese Stoérwirkun; 
durch besondere Formgebung der Gliihkathode beseitigen, z. B. indem der Heiz 
faden zu einer Schleife verdreht wird. Es ist so méglich, Braunsche Rohre 
fiir vollstandigen Netzanschlu8 zu bauen. EH. Maue 


K. Beyerle. Eine Wanderwellenleitung mit kleinem Wanderwellen 
widerstand. Arch. f. Elektrot. 25, 123—124, 1931, Nr. 2. Fir die Zwecke de 
Untersuchung der Vorginge bei einer Funkenentladung mittels Kathodenstrahl 
oszillographen wird mit Vorteil eine Wanderwellenleitung in der Weise benutzt 
da8 man mit derselben Spannungssté8e von definiertem zeitlichen Verlauf erzeugt 
die.dann auf die zu beobachtende Funkenstrecke einwirken. Dabei ist es erwiinscht 
eine Leitung von méglichst kleinem Wanderwellenwiderstand zu haben, die jedoc! 
nicht die Betriebsspannung der Leitung beeinflussen darf, was Verf. dadure 
erreicht, da8 er zwei bandférmige Leiter in konstantem Abstand und aus Griinde 
der Raumausnutzung in hin und her gehenden Windungen anordnet, wodure 
der Quotient Z/C unter Beibehaltung der Luft als Isolator relativ klein wire 
Um eine méglichst hohe Spannungsfestigkeit zu erzielen, sind die Kupferschiene 
gebérdelt und an sémtlichen StoSstellen sorgfaltig abgerundet. Fiir die photc 
graphisch wiedergegebene Doppelleitung von 54m Lange bei 150mm Breit 
m 10mm Abstand gibt Verf. 20kV Gleichspannung als obere Grenze fiir kor 
stanten Betrieb an. Kreielshevméi 


= 
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H. Reischel. Me®vereinfachungen bei der Priifung von Kabeln und 
~Pupinspulen in den Lieferwerken.. AEG-Mitt. LOSI. aS. 42 —48,. Nr. 2: 
Die vom Verf. angefiihrten MeBvereinfachungen bei der Priifung von Kabeln 
und Pupinspulen erstrecken sich auf folgende Me&verfahren: Gleichstrommes- 
verfahren: Messung der Gleichstrom-Widerstandsunteischiede in den Stamm- 
und Viererleitungskreisen yon Kabeln oder Pupinspulen, Isolationsmessungen 
an Kabeln und Pupinspulen; Wechselstrommefverfahren : Messung der Betriebs- 
apazitaten an Kabellingen, Messung der kapazitiven Kopplungen der Sprech- 
kreise benachbarter Viererseile, Messung der Induktivitat und des Verlustwider- 
| standes von Pupinspulen, Bestimmung der Verlustwiderstandszunahme mit der 
Frequenz, Messung der Nebensprech- und Gegennebensprechdiémpfungen an 
_ Pupinspulen. Alice Roehmann. 


-T. Parkinson and T. R. Gilliland. A radio method for synchronizing 
‘Tecording apparatus. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 195—198, 1931, Nr. 2 
{RP. 269). Es wird eine Methode zur Synchronisierung zweier Radio-Fading- 
_ Registriervorrichtungen beschrieben ‘fiir den Fall, da8 es notwendig ist, eines der 
_ Aufzeichengerate in verschiedene Entfernung von dem anderen bringen zu kénnen. 
y: Jede der Registriertrommeln wurde in der vorliegenden Arbeit durch einen 
Synchronmotor angetrieben, von der Type, wie man sie in Uhren verwendet 
(Leistungsverbrauch 6 Watt). Da Drahtverbindungen nicht ausfiihrbar waren, 
wurde der transportable Schreiber durch einen Radiosender gesteuert, der bei 
der festen Station aufgestellt war. Dasselbe 60 Perioden-Netz wurde zum Betrieb 
des Synchronmotors in der festen Station und zur Modulation des Senders benutzt, 
‘dessen Zeichen in der beweglichen Station empfangen und so weit verstarkt 
wurde, als es zum Antrieb des dortigen Motors erforderlich war. Mit geringer 
Senderleistung war es méglich, die Registriervorrichtungen synchron auf eine 
| Entfernung von 16km anzutreiben. Weiter wird beschrieben, wie die beiden 
Registrierungen gleichzeitig mittels besonderer Relais iiber den Hilfssender mit 
"Marken versehen werden, so dafi man sie zum Vergleich tibereinanderlegen kann. 
Fa erner ist vorgesehen, daB die feste Station sich tiber den gleichen Hilfssender 
| telegraphisch mit der beweglichen verstandigen kann. Der Arbeit sind Schaltbilder, 
'Reproduktionen der Apparate und Registrierkurven beigefiigt. | Krevelsheimer. 


a 


es 
Oswald Voigt. Untersuchungen iiber den RiickstoB an PreBluftwerk- 
“zeugen. Dissertation Bergakademie Freiberg, 68 S., 1930. Die GroBe des Riick- 
| stoBes ist fiir die Bewertung von PreBluftwerkzeugen von grundlegender Bedeutung. 
"Es wird zunachst die Entstehung des RiickstoBes an einem Pre8lufthammer 
| erlautert. Er setzt sich zusammen aus dem Riickdruck des Schlagkolbens, der 
| sich aus der Summe der indizierten Drucke ergibt, und aus dem RiickstoB des 
| MeiBels auf den Hammerkérper. Der gesamte Riicksto8 wird aus der Beschleuni- 
-gung des Schlagkolbens ermittelt. Die GrdfSe der Beschleunigung wird durch 
'die Relativbewegung zwischen dem Hammerkérper und einer kleinen Masse, 
“die mit dem Hammerkérper durch eine MeBfeder gekuppeli ist, aus den Abstands- 
inderungen eines MeBkondensators bestimmt. Die Anderungen des MeSkonden- 
tors beeinflussen den Gitterkreis eines einfachen Réhrenschwingkreises mit einer 
| Higenfrequenz von etwa 6.10° Hertz und damit den mittleren Anodenstrom, 
'der durch eine Oszillographenschleife mit einer Eigenfrequenz von 900 Hertz 
als MaB fiir die gesuchte Beschleunigung und damit fiir den Riicksto8 aufgezeichnet 
ird. Die Empfindlichkeit der verwendeten Schleife betragt 1mm Ausschlag 
tir 5. 10-5 A. Im einzelnen werden alle elektrischen Daten mitgeteilt. Die Kon- 


Beruktion des aus Feder und Masse bestehenden Beschleunigungsmessers ist wahr- 
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scheinlich zur Erzielung geniigender Empfindlichkeit so gewahlt, da seini 
Kigenfrequenz nur 60 bis 100 Hertz betragt. Im Verhaltnis zu den gréBten Zi 
messenden Frequenzen von etwa 30 Hertz ist diese Eigenfrequenz nicht hoch genug 
Die statisch gewonnenen Eichwerte miissen daher noch fiir die verschiedene' 
Frequenzen korrigiert werden, was die Auswertung der Diagramme erschwert 
Die Eigenfrequenz des Beschleunigungsmessers auf Kosten seiner Empfindlichkei 
zu erhdhen und dafiir den Empfanger empfindlicher zu gestalten, wurde leide 
nicht versucht. Mit dem geschilderten. Verfahren werden zahlreiche Versuch 
an Abbau- und Bohrhammern ausgefiihrt, und zwar sowohl auf einem besondere: 
Versuchsstand als auch beim Bohren aus freier Hand. Auf Grund der Hinze: 
ergebnisse werden verschiedene Vorschlage zur Unschaédlichmachung des Rick 
stoBes gemacht. Johannes Kluge 


Theodore Theodorsen. A sensitive induction balance for the purposi 
of detecting unexploded bombs. Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 685—695 
1930, Nr. 11. Nach einer Analyse der verschiedenen Methoden, um auf elektrischer 
Wege metallische Kérper, wie nicht explodierte Fliegerbomben, im Boden at 
zufinden, und insbesondere nach einer Diskussion der Maxwellschen Briicke 
bei welcher das Gleichgewicht durch Verénderung der Induktanz der dem Bode: 
nahen Spule durch den Gegenstand gestoért wird, bei der aber die Bedingunge: 
ftir absolute Stille vor der St6rung schwer zu erfiillen sind, wird eine einfach 
Anordnung beschrieben, die zum Ziele fiihrt. Eine flache, von emem Wechselstrorm 
generator gespeiste Spule, deren Durchmesser nicht viel kleiner ist als die Dick 
der zu untersuchenden Bodenschicht, ist zwischen zwei anderen Spulen gleiche: 
Durchmessers an einer Trage befestigt. Die beiden anderen Spulen, aus einzelne: 
Schichten aufgebaut, sind unter sich und mit dem Telephon zu einem geschlossene: 
Kreis so verbunden, da& die von der mittleren Primarspule induzierten Spannunge 
entgegenwirken und Gleichgewicht herrscht, das nur gestért wird, wenn das vo: 
der mittleren Spule in dem vergrabenen Gegenstand erzeugte Wechselfeld auf di 
dem Boden am nachsten befindliche Spule des Sekundarkreises erheblich starke 
wirkt als auf die entgegengesetzt wirkende obere Spule. Durch hinreichende 
Abstand der Spulen mu8 die Streukapazitat zwischen Primaér- und Sekundarspule 
moglichst klein gemacht werden. Es gelang Bomben aufzufinden, deren Or 
durch kein anderes Anzeichen mehr erkennbar war. Boll 


R. Fiirth. Neue Resultate iiber Dielektrizitatskonstanten vo: 
Elektrolytlésungen. (Nach Messungen von A. Slama und O. Milicka mi 
der Ellipsoidmethode.) Phys. ZS. 32, 184—187, 1931, Nr. 4. (Vortrag Tagun 
' Gauverein Thitringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) Neu 
Versuche mit der Ellipsoidmethode des Verf. haben an einem groBen Materi 
ergeben, daB die DK von verdiinnten Elektrolytlésungen mit steigender Konzer 
tration zunéchst abnehmen und dann nach Durchlaufung eines oder mehrere 
Minima wieder ansteigen, um sich schlieBlich bei gréBeren Konzentratione 
gewissen Séttigungswerten anzunihern. Aus der Konzentration des Minimum 
14Bt sich die Anzahl der von einem Elektrolyten gebundenen Wasserdipole be 
rechnen. Sie hangt in gesetzmaBiger Weise vom Atomgewicht des Ions und vo 
seiner Wertigkeit ab und liegt, auf die Wertigkeit Eins bezogen, zwischen 2 . 1 
und 2.10%. Dieser auffallend groBe Wert wird durch die Annahme erklart, da 
sich die Wasserdipole in der Umgebung eines Ions kettenartig aneinanderlege 
konnen: Da ein solches Gebilde eine relativ groBe Relaxationszeit haben mul 
ist zu erwarten, daB bei hohen elektrischen Frequenzen die Wasserhiillen um di 
Jonen kleiner werden und daher die Minima der DK-Kurven sich mit steigende 
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_ Frequenz gegen die hohen Konzentrationen verschieben werden, was mit dem vor- 
i pane : f : 
hegenden Beobachtungsmaterial im Einklang zu sein scheint. Firth. 


A. Masotti. Calcolo della risultante e del momento risultante delle 

pressioni elettrostatiche, in un campo piano, con formule analoghe 

a quelle idrodinamiche del Blasius. Lincei Rend. (6) 12, 439—444, 1930, 
Nr. 9. Es wird die Analogie hervorgehoben, die zwischen den elektrostatischen 
Drucken auf einen geladenen Leiter im Gleichgewicht und den hydrodynamischen 

Drucken einer stationiren wirbelfreien Flissigkeitsstr6mung auf einen festen 
_ Korper besteht. Es werden fiir ebene Felder Formeln fiir den resultierenden 

Druck und das resultierende Drehmoment abgeleitet, die den hydrodynamischen 
_ Formeln von Blasius entsprechen. Es ergibt sich eine elektrostatische Inter- 

pretation der Theoreme von Kutta-Joukowski und von Grammel. Befindet 
sich ein unendlich ausgedehnter zylindrischer Leiter in eimem im Unendlichen 
- homogenen Felde, so hat die Resultierende der elektrostatischen Drucke auf die 
_ Langeneinheit des Leiters die Richtung der elektrischen Kraft im Unendlichen, 
_ und ist gegeben durch das Produkt dieser Kraft in die Ladung pro Langeneinheit. 
_ Das System der elektrostatischen Drucke ist jener Resultierenden, im Schwerpunkt 
J der Ladungen angreifend gedacht, aquivalent. K. Przibram. 
_ Kanji Honda. Effect of a Thin Dielectric Plate inserted in the Gap 
* of Needle and Dise Electrodes. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 369—377, 
~ 1930, Nr. 5 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. 
Res. 13, Nr. 243/244, 1930) 9, 36, 1930, Nr. 5 (englisch). In der kurzen Notiz 
- beschreibt Verf. Beobachtungen an einer Funkenstrecke mit Spitze—Platte, 
wenn in 3mm Entfernung von der Platte eine Ebonit- oder Glasplatte stand. 
Die Entfernung der Elektroden betrug etwa 10cm. Bei Anlegen von Wechsel- 
- spannung fand sowohl zwischen Spitze und Ebonitscheibe, wie zwischen Ebonit- 
_ scheibe und Platte eine Entladung statt. Diese Korona an der Plattenelektrode 
" zeigte mitunter eine Erscheinung, die photographisch wiedergegeben ist und die 
 darin besteht, daB zwischen positiver und negativer Entladung ein scharfer 
Unterschied ist, genau so, wie es der Fall ist, wenn sich kein Dielektrikum 

zwischen den Elektroden befindet. _ R. Jaeger. 


Yakeshi Nishi and Yoshitane Ishiguro. Various Aspects of the Spark 
_ Discharge and the Process of Developing into Break-Down. Part I. 

‘Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 10, 266—279, 1931, Nr. 3 (japanisch); Abstracts 
(Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 15, Nr. 289/291, 1931) 10, 33 —34, 
1931, Nr.3 (englisch). Verff. haben mit Funkenstrecken Kugel— Ebene und 
_Kugel— Kugel Versuche ausgefiihrt, um die Polaritat der Entladung, die sehlieBlich 
zum Uberschlag fiihrt, zu bestimmen. Fiir die Ermittlung der Polaritat benutzen 
‘sie eine friiher beschriebene Anordnung. Um zu stark inhomogenen Feldern. zu 
‘kommen, werden Versuche mit einer Halbkugel, aus der eine Nahnadelspitze 
-verschieden weit herausragt, angestellt. Erklarungen fiir die fritheren Ergebnisse, 
nach denen sich eine Entladung immer vom positiven Teil der Funkenstrecke 
‘ausbildet, auch wenn die negative Elektrode bedeutend starker gekriimmt ist, 
werden nicht gegeben. Die Beobachtungen stehen zum Teil in Widerspruch 
‘mit denen, die G.C. Simpson beschreibt. Pfestorf. 


i i i ‘* Durchschlages 
A.v. Hippel. Der Mechanismus des _ ,,elektrischen 

in Peten Tsolatoren. I. ZS. f. Phys. 67, 707—724, 1931, Nr. 11/12. Nach 
einer kurzen Darstellung der fiir den ,,elektrischen‘‘ Durchschlag von festen 
Tsolatoren bekannten Tatsachen, der theoretischen Vorstellungen und der 


ee 


1236 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Schwierigkeiten, in die sie geraten, werden die neuen Resultate dieser Arbeit 
geschildert: 1. Es ist eine Mikromethode entwickelt worden, die auch noch Kristall- 
splitter einwandfrei mit Hochspannung zu durchschlagen gestattet.— 2. Er- 
fahrungen bei den Vorversuchen wie auch die Riicksicht auf die spatere Diskussion 
experimenteller Resultate veranlassen den Verf., kurz auf die Entstehung der 
Lichtenbergschen Figuren, der Gleitfunkenbildung und des Gasdurchschlages 
einzugehen. Es ergibt sich daraus ein Versténdnis fiir die Tatsache, da8 unter 
nicht geeigneten Versuchsbedingungen der Durchbruch erheblich zu frth und 
etheblich seitwarts von der Hauptelektrode einsetzen kann. 3. Die eigentlichen 
Messungen ergeben die Existenz eines bei allen untersuchten Materialien auf- 
tretenden Polaritatseffektes, der auf die Deutung des Durchschlagsmechanis- 
mus als Elektronenphénomen fihrt. 4. Der Elektronenvorstellung im: 
Gegensatz zur bisher herrschenden [onenvorstellung ordnen sich alle vorliegenden, 
experimentellen Tatsachen' ein. 5. Die Durchschlagsbahnen in Kristallen ver- 
laufen richtungsorientiert. Diese Tatsache ist inzwischen schon in einer! 
Arbeit von Inge und Walther (ZS. f. Phys. 64, 830, 1930) verdffentlicht worden;; 
tiber die Ursache der Erscheinung ist der Verf. anderer Meinung als die russischen 
Forscher. Eine nahere Diskussion wird fiir eine anschlieBende Arbeit zurtickgestellt.. 
6. An den Entladungskanalen im Steinsalz treten blauviolett verfarbte Be-: 
zirke auf; Verfarbungserscheinungen unter Hochspannungseinflu8 waren bisher 
nicht bekannt. v. Hippel. 


H. H. Race. Electrical characteristics of a viscous mineral insulating 
oil as functions of temperature and frequency. Phys. Rev. (2) 37,, 
463, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ergebnis: Bei konstanter Temperatur:! 
nimmt die Dielektrizitatskonstante von Isolierdlen nur um wenige Prozent ab,, 
wenn die Frequenz von 60 auf 2 Millionen Hertz gesteigert wird. Mit zunehmender 
Temperatur nimmt die Dielektrizitétskonstante ab und zwar ist die Abnahme 
proportional der Dichte des Oles. Bei gegebener Temperatur findet Verf. eine 
kritische Frequenz, unterhalb der die Wechselstromverluste frequenzunabhangig 
und. gleich den Gleichstromverlusten sind. Oberhalb wachsen die Verluste mit 
der Frequenz. Im ersten Bereich scheint der Mechanismus der Gleich- und Wechsel- 
stromleitfahigkeit der gleiche zu sein. Im zweiten Bereich zeigt der Verlust die 
charakteristischen Maxima und Minima als Funktion von der Temperatur undi 
Frequenz. Je héher die Temperatur ist, desto héher liegt die kritische Frequenz.. 

Pfestorf.. 
N.H. Frank. Zur Theorie der galvanomagnetischen, thermomagneti- 
schen und thermoelektrischen Erscheinungen in Metallen. ZS. f. 
Phys. 68, 596—609, 1930, Nr. 9/10. Es werden die vier transversalen galvano- 
magnetischen und thermomagnetischen Effekte bei adiabatischer Anordnung 
nach der Sommerfeldschen Theorie berechnet und die Beziehungen unter diesen: 
Effekten theoretisch untersucht. Die verschiedenen thermoelektrischen Effekte 
in homogenen Kreisen werden diskutiert. Scheel. 


J.C. MeLennan, J. F. Allen and J. 0. Wilhelm. The electrical Conductivit 

of some Bismuth Alloys at Low Temperatures. Trans. Roy. Soc. Canad 
Sect. ITI, 24, 25—32, 1930, Nr.1. Es wurden verschiedene zwei- und mehr- 
komponentige Legierungen auf ihren elektrischen Widerstand hin bei tiefer 
Temperaturen untersucht und die Sprungtemperaturen bestimmt. Die eutektische 
Legierung Pb—Bi mit 58% Bi wird bei 8,8° abs. supraleitend. Die Erhéhung des 
Sprungpunktes von reinem Pb wird durch die feste Lésung von Bi in Pb hervor 
gerufen. Die Rosesche und Newtonsche Legierung, die beide auBer Pb und Bi 
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ie Zinn enthalten, werden bei 8,5° abs. supraleitend. Fiir Woodsche Legierun 
(50% Bis 25 oe Pb, 12,5% Sn, 12,5% Cd) liegt der Sprungpunkt tiefer bai 
8,2 abs. Die eutektische Legierung Pb—Sb und die intermetallische Verbind ing 

_ Bi; Tl; werden bei 6,6 bzw. 6,4° abs. supraleitend. Ein Vergleich mit den in I eidon 
gemessenen Sb- und Bi-Legierungen ergibt, da Bi die Eigenschaft ee ee 
Sprungpunkt eines Supraleiters zu erhéhen. Fiir Sb trifft dies nur in einem Fall 

é bei der intermetallischen Verbindung Sb,TI,, zu. Eine Theorie der Supraleitfahi 2 

_ keit wird kurz besprochen. el lvls 


' J.C.MeLennan, J. F. Allen and J. 0. Wilhelm. Further Measurements on 
the Superconductivity of Alloys. Trans. Roy. Soc. Canada, Sect. TIT 24 
7 53— 64, 1930, Nr. 1. Der Einflu8 der dem Wismut verwandten Elemente ae 
_ Sb, As und P, aut den Sprungpunkt eines Supraleiters wird systematisch alieistehy 
¢ In fast allen Fallen tritt eme Erhéhung des Sprungpunktes ein. In einer Tabelle 
Eectic im folgenden in emer etwas vervollstandigten Form dargestellt ist, sind alle 
4 bisher untersuchten binéren Legierungen, die aus einem Supraleiter und einem 
Nichtsupraleiter bestehen, zusammengefaBt. Die Proben wurden als eutektische 
_ Legierungen oder als intermetallische Verbindungen, die in der Tabelle mit H 
_ baw. der Verbindungsformel bezeichnet sind, untersucht. Die Legierungen 
_ Pb—Bi—As und Pb—Bi—Sb werden schon bei 9 bzw. 8,9° abs. supraleitend, 
me Legierung Pb—Bi—Sb—As bei 9° abs. Die bis zu 2,25° abs. untersuchte 
_Legierung Pb—Cu wird nicht supraleitend. Eigentiimlich ist der Verlauf der 
Sprungkurve einer Pb-As-Legierung. Der Widerstand fallt kontinuierlich bis auf 
einen unmeSbar kleinen Wert. Die Verbindung PbS wird bei 4,1° abs. supra- 


- leitend. 
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Sprungpunkte von Legierungen in ° abs. nach Messungen in Leiden (L) 
und Toronto (7). 


SS >| 


A TT 
rc I Supraleiter 
4 Nichtsupraleiter | Pb Sn =a | 5 
: 1) ie eet bo ed, wets. <1,0 
Bi 2a E88T E38L Bi, Tl; 6,4 T F1,92 L 
Bes. E667 Sb, Sn; 3,8 L Sb, Tl 5,2-7' 
RAs... .. E8AT E417 
RE ee E787 . 
hae E3,61 L E25L 
Sa 13,65 D 

Ci ea He B205 7 Cu, Sn < 1,31 0 

lay Apa & Ags Sn < 1,36 L E2671 

ae E7,0T E1,92 L 

BRE ss 0: 

i Sal aE H. Franz. 


‘D.C. Ginnings with T.E. Phipps. Temperature-conductance curves of 
solid salts. IIJ.Halides of lithium. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 1340 —1345, 
1930, Nr.4. Die Abhangigkeit der elektrischen Leitfahigkeit fester Lithium- 
Halogensalze von der Temperatur zwischen Zimmertemperatur und Temperaturen 
ahe dem Schmelzpunkt wurde mit Gleich- und Wechselstrom gemessen. Wird 
der Logarithmus der Leitfahigkeit in Abhaéngigkeit von der reziproken Temperatur 
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aufgetragen, so ergeben sich fiir jedes Salz zwei sich schneidende gerade Linien,,| 
ein Verhalten, das schon friiher bei den Natrium- und Kalium-Halogensalzen; 
beobachtet worden ist. Der Mechanismus der Leitung scheint demnach in allen; 
diesen Fallen der gleiche zu sein, und zwar besorgt anscheinend bei niederen Tem- 
peraturen das Lithiumion die Leitung allein, wahrend bei hoheren Temperaturen, 
beide Ionen an der Leitung teilInehmen. Ein Vergleich der fur die genannten! 
Halogen-Alkalisalze aus dem Temperaturkoeffizienten des Leitvermogens nach) 
der van’t Hoffschen Formel berechneten ;,Ablésungswarme“ ergibt, da8 1. beil 
Alkalisalzen mit gleichem Halogen die Ablésungswarme beider Ionen um so 
kleiner ist, je leichter das Metall ist, 2. bei Alkalisalzen mit gleichem Metall die 
Ablésungswérme um so gré8er ist, je leichter das Halogen ist, und 3. fur die 
Lithiumreihe die Beziehung ZH = AT, + B gilt, in der 7, die Schmelztemperatur,, 
in Kelvingraden gerechnet wird und die Konstanten A und B die Werte von 83,6 
und — 40,8 .10—* besitzen. v. Steinwehr. 


Z. Gyulai. Die Temperaturabhangigkeit der Leitfahigkeit des Blei- 
chlorids mit KCl-Zusatz. ZS. f. Phys. 67, 812—816, 1931, Nr. 11/12. Die 
Temperaturabhangigkeit der durch Zusatz von KCl erhéhten elektrischen Leit- 
fahigkeit von PbCl, wurde zwischen 53 und 291°C nach der Stromspannungs- 
methode gemessen. Die Ergebnisse lassen sich durch die Formel k = A .e—45i/? 
darstellen, wobei die Ablésungsarbeit B durch den Zusatz bedeutend verkleinert 
wird. Bei den in Chlor geschmolzenen Pastillen sind die Werte von A, die keinen 
einheitlichen Gang zeigen, fir die Pastillen mit KCl-Zusatz im Mittel dreimal 
groBer als die A-Werte fiir das reine Material. Die in Stickstoff geschmolzenen 
Pastillen zeigen dagegen praktisch keine Anderung derselben. Da die hier ge- 
wonnenen und die bereits von W. Seith vorliegenden Ergebnisse nicht geniigen, 
um endgiiltig festzustellen, ob der KCl-Zusatz fiir die erhdhte Ionenzahl allein 
maBgebend ist, werden ausgedehntere Versuche unter gut definierten Bedingungen 
vorbereitet. v. Steinwehr. 


G. Borelius. Die Temperaturabhangigkeit des Widerstandes ferro- 
magnetischer Metalle. Ann. d. Phys. (5) 8, 261—266, 1931, Nr. 3. Im An- 
schlu8 an Anschauungen, die friiher von Johansson entwickelt waren, und mit 
Hilfe einer von Cabrera und Gerlach und Schneiderhan gefundenen Be- 
ziehung, welcher der Verf. die Form R = Ryea, + ¢ (%? — 0?) gibt, in der Ryeg. 
die aus der geradlinigen Extrapolation der Widerstandskurve bei tiefen Tem- 
peraturen gewonnenen Widerstandswerte, % die spontane Magnetisierung beim 
absoluten Nullpunkt, ¢ die gleiche Gré8e bei der betreffenden Temperatur be- 
deuten, wird fiir Nickel gezeigt, da8 der elektrische Widerstand eines ferromagneti: 
schen Metalls als die Summe eines normalen Temperaturwiderstandes und eines 


mit der Abmagnetisierung zusammenhaéngenden Zusatzwiderstandes aufgefaBt 
werden kann. v. Steinwehr 


A. Sehiikarew und L. Wereschthagin. Uber die Anderung der EK des 
Zinks bei thermischer Bearbeitung. Phys. ZS. 32, 230, 1931, Nr. 5. Zink. 
stébchen, die einer dauernden Erwarmung bis 200° ausgesetzt werden, zeiger 
zeitliche Anderungen ihrer EK. Der Verlauf derselben zeigte wa&hrend eine 
48 Stunden dauernden Beobachtung zwei Minima, die sich an allen Proben zt 


den gleichen Zeitpunkten wiederholten, ohne da® die Kurven der EK in aller 
Fallen genau zusammenfielen. v. Steinwehr 


Alfons Klemene und Erich Hayek. Zur Kenntnis der Dissoziationskonstant 
der salpetrigen Séure. Wiener Anz. 66, 174, 1929, Nr.17. Unter etwa: 
. 


° 4. Feste Korper. 5. Fliissigkeiten 1239 


-geanderten Bedingungen wurde eine Revision der bisher nur von Schumann 
richtig bestimmten Dissoziationskonstante K der salpetrigen Saéure durchgefiihrt. 
Hs ergab sich dabei: 


K = [H"][NO;]/[HNO,] fiir 0° K = 3,2(+ 0,3). 10-4, 
fin 30° 6,0 (+ 0,6) . 10-4. 
Die Anwendung der Nernst-Sand-Methode erwies sich bei den Nitriten als un- 


4 . 

_ brauchbar ; daher kann die Messung von Bauer nicht als ein Beweis fiir die 
“se ej < 

Richtigkeit der, alten Schumannégchen Messung angesehen werden. Briickner. 


I 


Frederick H. Getman. The potential of the cadmium electrode. Journ. 
phys. chem. 35, 588—595, 1931, Nr. 2. An der Kombination 


Cd | CdCl, (m) | Hg, Cl, | Hg 


wurden fiir Werte von m = 0,01 bis 1,0 mol-normal Messungen der EMK. bei 

25° C ausgefiihrt, und zwar bestanden die Cadmiumelektroden entweder aus Ein- 

kristallen oder aus Kristallaggregaten des reinen Metalls. Die gefundenen Werte 

waren bei den Einkristallen um 1 bis 8 Millivolt héher als bei den Aggregaten. 

Einkristalle von remem Cadmium lieferten konstante und reproduzierbare Elek- 

troden. Die gemessenen Werte der EMK von Elementen mit Kinkristallelektroden 

wurden dazu benutzt, das Potential der Cadmiumnormalelektrode gegeniiber 

‘der Wasserstoffelektrode zu berechnen. Dieser Wert ergab sich zu 0,395 Volt. 
v. Stenwehr. 

Josef Velisek and Antonin Vasiéek. The Electro-Osmosis in an earth- 

waren diaphragm. Sbornik Brne 5, Nr. 19, 20S., 1930. (Tschechoslov. mit 

-englischer Zusammenfassung.) Die Elektroendosmose durch ein Tondiaphragma 
wurde mit wasserigen Lésungen von Kaliumchlorid iiber ein Konzentrations- 
intervall von 5.10-* bis 1,0 normal untersucht. Fir den Wert von ¢D/4 77, 

in dem € das elektrokinetische Potential, D die Dielektrizitatskonstante und 7 den 
‘Koeffizienten der inneren Reibuyg bedeuten und der dem Potential ¢ der elek- 
‘trischen Doppelschicht proportional ist, existiert ein Maximum bei der Konzen- 
tration 0,01 normal. Die Ergebnisse in bezug auf die Fliissigkeitsiiberfiihrung 
fir 1F zeigen in Ubereinstimmung mit den Resultaten hinsichtlich der Ver- 
_teilung des Gesamtstromes zwischen dem voltaischen und dem Oberfléchenstrom, 
‘daB fiir das Konzentrationsintervall von 0,1 bis 1,0 normal die Uberfiihrung 
der Fliissigkeit eine wesentlich elektrolytische ist. Mit abnehmender Konzen- 
tration der Loésung nimmt der Effekt der Elektroendosmose zu. Das Verhaltnis 

des Oberflichenstromes zum Voltaschen Strom wachst mit der Verdiinnung 
der Loésung, und zwar besonders von 0,001 bis 0,0001 normal. Der Wert dieses 
Verhiltnisses 1a8t die Existenz eines Maximums fiir 4uBerst kleine Konzentrationen 
-vermuten. v. Steinwehr. 


; 
William Vernon Lloyd. The reduction of arsenic acid and arsenates 
o arsine at the mercury cathode. PartI. Trans. Faraday Soc. 27, 89—94, 
931, Nr. 3. Untersuchungen iiber das Reduktionsvermégen von Arsensaure- 
ésungen mit bis zu 180 mg As-Gehalt durch Blei-, Zinn-, Quecksilber-, Blei- und 
‘Zinnamalgamelektroden ergaben folgendes. Nach der Kommutatormethode 
nahm das Uberpotential von 0.5 Volt auf den der Arsenséure entsprechenden 
Wert ab, dies beruht auf einer geringen Zersetzung von Arsenséure an der Queck- 
‘silberkathode, die bei Zugabe von Schwefelsaure sofort wieder verschwindet. 
‘Die Wirksamkeit einer Elektrode zur Reduktion von Arsensaéure hangt nicht nur 
poo dem Uberpotential ab; so ergeben Blei und Zinn gegeniiber einer Quecksilber- 
kathode trotz gleichen Uberpotentials verringerte Ausbeuten. Die Verwendbarkeit 
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der einzelnen Metalle als Kathode wird vielmehr von katalytischen Einflissen 
ihrer Oberflachen mitbestimmt. Befordert wird die Reduktion durch Erhéhung: 
der Stromdichte, der Starke des sauren Elektrolyten und der Elektrolysendauer. 
Die Stromausbeute betrug dabei je nach den eingehaltenen Bedingungen 1,71 
bis’. 14,1 %. Brickner: 


M. Straumanis. Zur Theorie der Metallauflésung. II. (Zugleich Antwort 
an Herrn A. Thiel.) ZS. f. phys. Chem. (A) 153, 107—111, 1931, Nr. 1/2. Zum 
Beantwortung des Einspruches von A. Thiel [ZS. f. phys. Chemi. (A) 148, 349) 
wird abgeleitet, da der Differenzeffekt bei kleinen Stromdichten linear mit demi 
Belastungsstrom wachst, und da diese Proportionalitét auch mit den Versuchen 
von Thiel in Einklang steht, erachtet Verf. seine Deutung fiir die einzig wahr- 
scheinliche. Ein reines Widerstandsphanomen — wie er von Thiel aufgefaBt 
wurde — kann der Differenzeffekt auf keinen Fall sein; auch experimentell konnte 
bewiesen werden, da& der Differenzeffekt auBer vom Widerstand von mindestens 
noch zwei anderen Funktionen der Stromdichte abhangt. Verfolgt man den 
Mechanismus des Gitteraufbaues bei der Auflésung von Metallen, so kann. man 
den Differenzeffekt auf Grund desselben nach M. Volmer deuten. Diese Deutung 
deckt sich gut mit den Vorstellungen des Verf. St. Handel. 


A. Thiel. Bemerkung zu vorstehender Abhandlung. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 158, 112, 1931, Nr. 1/2. Werf. erkennt die Beweise von M. Straumanis 
(s. vorstehendes Referat) als soleche nicht an. : St. Handel. 


Sven Bodforss. Zur Elektrochemie des Magnesiums. ZS.f. phys. Chem. 
(A) 153, 83—106, 1931, Nr. 1/2. Das Mg-Potential ist nicht nur von der Metall- 
ionenkonzentration abhangig, wie es die Nernstsche Theorie fordert, sondern 
in hohem Grade von der Aziditaét. Verf. untersucht diese Abhangigkeit in wasserigen 
Lésungen von MgS0O,, MgSO, + H,SO,, MgCl, MgCl, + HCl, MgSO, 
+ Natriumacetat (Acetatpuffer), MgSO, + Natriumcitrat (Citratpuffer), MgSO, 
+ Natriumtartrat (Tartratpuffer). Zu diesen Lésungen wurden dann noch zugefiigt 
Neutralsalze: Na,SO,, KCl, KJ, KSCN, NH,Cl, ferner CO, O,, CO und neutrak 
komplexbildende Stoffe, wie Hydrochinon, Resorcin, Brenzkatechin, Succinimid 
Bestimmt wurde die Anderung des Mg-Potentials mit der Zeit, und zwar be 
ruhender als auch bei bewegter Elektrode. Die Aziditaét wurde in nicht gepufferter 
Lésungen kolorimetrisch, in den iibrigen mit der Chinhydronelektrode gemessen 
Die Einzelresultate sind in mehreren Tabellen und Kurven aufgefiihrt. Da: 
Mg-Potential wird mit steigender H’-Konzentration unedler, erreicht einer 
Maximalwert, um dann wieder edler zu werden. Daraus folgt, daB auch im Falk 
von O,-Gehalt der Lésung man es nicht mit einer Sauerstoffelektrode zu tun hat 
Die experimentellen Werte fiir das Potential sind edler als der thermodynamisel 
berechnete, der etwa — 2,4 Volt betragt, und zwar weil Mg in allen untersuchter 
Fallen unter H,-Entwicklung reagiert, so da8 sich an der Oberflache. kleine Lokal 
elemente bilden, die einen Potentialabfall bewirken miissen. Dies erklart auch 
dafs die Oberflichenbeschaffenheit des Mg fiir die GréBe des Potentials von Be 
deutung ist. Das Edlerwerden nach dem Maximum beruht darauf, da in starl 
saurer Lésung (und nur in dieser) die Uberspannung des H, aufgehoben wird 
Das Potential ist auBerdem von der Natur des Anions abhangig; es wird be 
konstantem py in der Reihe Acetat, Tartrat, Citrat negativer. Zusdtze von neu 
tralen Stoffen, die als gute Komplexbildner bekannt sind, sowie von CO und GQ 
und Ammonsalzen machen das Potential unedler. Da diese Zusitze so klein sind 
daB sie die Konzentration des Mg” nicht beeinflussen, so nimmt Verf. an, da, 
2 
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der potentialbestimmende ProzeB nicht durch die Reaktion Mg —> Me” + 20, 
sondern durch Mg—> Mg’ + «6 oder besser durch 2Mg—> Me" +206 aus- 
gedrickt werden kann. Der Vorgang wiirde verlaufen (wie oben angedeutet): 
2Mg + 2H — Mg; + H,. Die Umkehrung des Effektes nach dem Maximum 
deutet auf eine Anderung des Prozesses hin, der vielleicht folgendermaSen verlauft: 
_Mg+ 2H —> Mg” + Hy. - Andere Tatsachen, wie EinfluB der Bewegung der 
Elektrode, die immer in derselben Richtung wirkt wie ein Zusatz von H’ (unedler 
werden in schwach saurer, edler werden in stark saurer), sowie das anodische 
Verhalten des Mg (Baborovsky, ZS. f. Elektrochem. 11, 465, 1905; Elsasser, 
Ber. D. Chem. Ges. 9, 1818, 1876; 11, 587, 1878; Jirsa und Loris, ZS. f. phys. 
Chem. 113, 235, 1924), das Verf. durch die Formel: primaire Reaktion Mg — Mg’, 
sekundiére Reaktion Mg + H —> Mg” + H charakterisiert, weisen in dieselbe 
Richtung. Staude. 


_K. Zuber. Uber eine Beziehung zwischen dem Funkenpotential 
zweier Gase. Helv. Phys. Acta 3, 451—455, 1930, Nr. 7. Verf. hatte friiher 
das Funkenpotential von reinem Stickstoff durch die Formel wiedergegeben: 
V \ 

ee 


L=2——— - : 
mC 
in( =) + ; 


Darin bedeutet V das Funkenpotential in Volt, » den Gasdruck in Millimeter Hg, 
I, den Elektrodenabstand in Millimeter. Es ist 7 = p.L.. Vmin und pmin sind die 
Werte von V und z beim Minimumpotential. Neue Versuche ergaben, daB die 
Formel auch fiir Wasserstoff gilt. Daraus wird folgende allgemeine Aussage 
_abgeleitet: Ist fiir irgend zwei Funkenstrecken mit ebenen Elektroden mit be- 
liebigen, aber sehr reinen Gasen 


a. r Vos Z Vie 
Hibs pled , soists —) = aa - oder auch [= ~™™ ie 
79 min 2 Vo min 2 Zs min 2 
wenn Z die Weglangenzahlen der beiden Funkenstrecken bei den Minimum- 
_ bedingungen sind. Giintherschulze. 


Robert Schwarz und Paul Royen. Uber den Einflu8 elektrischer Ent- 
ladungen im Siemensrohr auf Schwefeldampf. ZS. f. anorg. Chem. 196, 
ni — 10, 1930, Nr. 1. Es wurde bei 465° C untersucht, ob Schwefeldampf durch 
-stille elektrische Entladungen verandert wird. Es wurde eine Kinwirkung beob- 
‘achtet. Es ergab sich jedoch mit Sicherheit, da® sie nicht in einer Aufspaltung 
der Atome besteht. Méglicherweise bildet sich 8;. Zur sicheren Feststellung des S; 
fehlen noch einige physikalische Konstanten des. Schwefels. Giintherschulze. 


D. Banerji and R. Ganguli. On the Distribution of Space-potential in 
“High-frequency Glow Discharge. Phil. Mag. (7) 11, 410 —422, 1931, Nr. 69 
i (vgl. auch Nature 126, 309—310, 1930). Die von Langmuir und Mott-Smith 
entwickelte Sondenmethode wird zur Untersuchung des Raumpotentials, der 
-Ionenkonzentration, der Stromdichte und der mittleren Elektronengeschwindigkeit 
in Hochfrequenzentladungen in Luft und Sauerstoff (Druck etwa 0,15 mm Hg) 
benutzt. Der Potentialverlauf ist symmetrisch zur Mitte des Entladungsrohres; 
-peide Elektroden wirken als Kathoden in der Wechselstromentladung. Die Glimm- 
entladung im AuSenraum der Elektroden ist gleichfalls symmetrisch, doch ninmt 
in ihr das Potential nach einer bestimmten Linge auf Null ab. A. Gehrts. 
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Sir J. J. Thomson. Oscillations in Discharge-Tubes and Allied Pheno- 
mena. Phil. Mag. (7) 11, 697—735, 1931, Nr. 71. Der erste Teil der Arbeit enthalt 
eine Theorie eines ionisierten Gases unter den Bedingungen, die in einer Ent- 
ladungsréhre vorhanden sind. Es wird gezeigt, daB die Elektronen mit hoher 
Frequenz schwingen und ihre Schwingungen Wechselstrome dieser Frequenz 
erzeugen. Unter Umstanden wird dadurch die Entladung in der positiven Saule, 
einerlei ob sie geschichtet oder ungeschichtet ist, intermittierend. Im zweiten 
Teile werden Versuche zur Priifung dieser Effekte beschrieben. Die Entladung 
wurde mit einem schnell rotierenden Spiegel betrachtet. Intermittenz oder 
Schwingungen erzeugen dann eine Reihe heller Linien, die durch Zwischenréume 
getrennt sind. Der Linienabstand hangt von der Drehgeschwindigkeit des Spiegels 
ab. Viele Entladungsarten wurden untersucht. Sie zeigten innerhalb gewisser 
Grenzen von Druck und Stromstarke Intermittenz, einerlei ob sie durch eine 
Akkumulatorenbatterie oder durch eine Induktionsspule erzeugt waren. Das 
Bild sieht im rotierenden Spiegel ahnlich wie ein Spektrum aus, das aus drei 
Linienarten besteht, die Verf. «, 6, y nennt. Die «-Linien treten auf, wenn Druck 
und Strom so eingestellt sind, daB dH/di negatiy ist, wo E die Spannung und 4 
der Strom ist. Sie stellen eine Reihe von Explosionen (Zidungen) dar, die auf- 
einander in regelmaSigen Abstaénden folgen, die zanehmen, wenn der Rohre eine 
Kapazitat parallelgeschaltet wird. Bei den B-Linien vermutet der Verf. die bereits 
erwahnte Intermittenz in der positiven Saule. Sie legen einander viel naher als 
die «-Linien, von denen sie sich auch darin unterscheiden, da® sie nicht durch das 
Parallelschalten einer Kapazitét zu der Entladungsréhre beeinfluBt werden. 
Die y-Linien liegen stets den «-Linien nahe. Sie legen auch einander sehr nahe 
und stellen daher Schwingungen viel héherer Frequenz dar als die «- und f-Linien. 
Es wird angenommen, da8 sie Schwingungen des ionisierten Gases entsprechen, 
die durch die St6rungen erregt werden, die eine «-Schwingung hervorruft. Ebenso 
wie die B-Schwingungen werden sie durch Parallelschalten einer Kapazitat nicht 
beeinfluBt. Auer diesen Effekten gibt es noch einen weiteren, den der Verf. 
throbbing“, ,,Klopfen‘‘ nennt. Er hat eine gewisse Ahnlichkeit mit dem «-Effekt, 
obwohl er von ganz anderer GroBenordnung ist. Er wird am leichtesten erhalten, 
wenn der Abstand zwischen Anode und Kathode nur ein wenig gréBer ist als die 
Lange des Hittorfschen Dunkelraumes. Die Entladung geht eine Zeitlang hin- 
durch, hért dann auf, beginnt nach einer Pause wieder. Das Spiel kann eine 
halbe Stunde und langer dauern. Die Pausen kénnen bis zu 1 Minute dauern, 
obwohl sie in der Regel viel kiirzer sind. Die Ursache scheint der ahnlich zu sein, 
die eine Polarisation hervorruft, wenn ein Strom durch einen fliissigen Elektrolyten 
hindurchgeht. : Gintherschulze. 


KE. Hiedemann. Der Verlauf des Clean-up-Phanomens in Wasserstoff. 
Ann. d. Phys. (5) 8, 456—474, 1931, Nr. 4. Unter Vermeidung von Metallteilen 
wurde das Clean-up-Phinomen in Wasserstoff in GlasgefaS8en mittels elektroden- 
loser Ringentladung untersucht. Wird das Entladungsgefa8 vor der Messung nicht 
tiber 300°C erhitzt, so nimmt der Clean-up einen normalen Verlauf. Hierbei 
ist die Druckabnahme durch Adsorption von atomarem Wasserstoff in héchstens 
monomolekularer Schicht bedingt. Wird das Entladungsgefa% beim Evakuieren 
sehr stark, weit tiber 300°, erhitzt, so verlauft die Druckabnahme anomal. Der 
anomale Clean-up ist durch Bildung eines kondensierbaren Gases gekennzeichnet, 
welches durch andere Untersuchungen (s. unten) als ein Gemisch von Silicium- 
wasserstoffen identifiziert werden konnte. Der anomale Clean-up ist also zum Teil 
ein auf chemische Reaktion folgender Kondensationsvorgang. Hiedemann. 
: 
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Egon Hiedemann. Die Natur des »dreiatomigen Wasserstoffs. ZS. f. 
phys. Chem. (A) 153, 210—240, 1931, Nr. 3/4. Bei elektrischen Entladungen in 
Wasserstoff entsteht unter Umstiinden (s. oben) ein kondensierbares Gas, das 
nicht identisch ist mit atomarem Wasserstoff, dagegen die Reaktionen des so- 
genannten ,,H;°* zeigt. Es ist identisch mit einem Gemisch von Siliciumwasser- 
stoffen, das zu einem wesentlichen Teil aus Disilan besteht. Das »H,‘‘-Problem 
ist dahin aufgeklart, da8 in allen den Fallen, wo »dreiatomiger Wasserstoff<‘ 
gebildet wird, in Wirklichkeit entweder Schwefelwasserstoff oder Siliciumwasser- 
stoffe — vielleicht in Ausnahmefillen beides — gebildet werden. Als Neben- 
-ergebnisse wurden folgende Reaktionen eines Gemisches von Siliciumwasser- 
stoffen gefunden: Reduktion von WO, zu WO,, Braunfarbung eines mit Blei- 
_ acetatlosung getrankten Filtrierpapiers (Vortéuschung von Schwefelwasserstoff) 
und vor allem anscheinend positive Reaktion mit Nesslers Reagens (Vor- 
tauschung von Ammoniak). Hiedemann. 


Jean W. Beck and K. G.Emeléus. The Potential of the Walls in the 
Cathode Dark Space. Phil. Mag. (7) 11, 54—64, 1931, Nr. 68. Messungen der 
Potentialverteilung im Kathodendunkelraum von Brown und Thomson [Phil. 
Mag. (7) 8, 918, 1929] ergeben Werte des [onisierungskoeffizienten von Elektronen, 
die sich von den Townsendschen Werten unterscheiden. Diese Diskrepanz 
wird dem Einflu8 von Wandladungen zugeschrieben, welche in dieser Arbeit 
“mit einer Sondenmethode bestimmt werden. Das Potential der Wandung ist 
gleich dem Potential einer isolierten Sonde an der gleichen Stelle. Ein Vergleich 
~ mit den Potentialwerten, wie sie Brown und Thomson fiir den Kathodendunkel- 
- raum ermittelt haben, zeigt, da unmittelbar vor der Kathode sich die Wandung 
positiv gegen die Entladung aufladt, in gréBerem Abstand von der Kathode 
_ dagegen negativ, also ebenso wie in der positiven Séule und im negativen Glimm- 
_licht. Die positive Wandaufladung wird gedeutet durch den starken Uberschu8 
_schneller positiver Ionen unmittelbar vor der Kathode. Der Einflu8 der Ergebnisse 
_auf die Messungen von Brown und Thomson wird kurz besprochen. Harries. 


iH. A. Wilson. Electrical conductivity of flames. Rev. Modern Phys. 3, 
5: 156—189, 1931, Nr. 1. Zusammenfassender Bericht tiber Flammenleitfahigkeit 
_ auf Grund vorwiegend neuerer Arbeiten. 1. Beziehung zwischen Strom, Potential 
und Elektrodenabstand in einer Bunsenflamme. 2. Der Halleffekt in Flammen. 
3. Die Wirkung eines magnetischen Feldes auf die Leitfahigkeit einer Bunsen- 
flamme. 4. Die Leitfahigkeit alkalisalzhaltiger Flammen. 5. Die Anderung der 
 Leitfahigkeit mit Temperatur und Druck. 6. Die Flammenleitfahigkeit fiir Hoch- 
_frequenzstréme. 7. Der vertikale Potentialgradient in Flammen. 8. Verstarkung 
 elektrischer Stréme in einer Flamme. 9. Direkte Bestimmungen der Elektronen- 
_ beweglichkeit in Flammen. 10. Diffusion von Alkalimetalldampfen in ae oa 
zi oldmann. 


E saul Dushman. Thermionic emission. Rev. Modern Phys. 3, 190, 1931, Nr. 1. 


_Berichtigung. Vgl. diese Ber. S. 637. Scheel. 
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Karl F. Herzfeld. The surface heat of charging. Phys. Rev. (2) 35, 248— 258, 
1930, Nr. 3. In Untersuchungen von Bridgeman, von Langmuir und Tonks 
sowie vom Verf. wird die Abweichung der Konstanten A des Emissionsgesetzes 
fiir Glithelektronen von dem theoretischen Sollwert in Zusammenhang gebracht 
mit der Warmeentwicklung bzw. Warmeabsorption, die mit dem Aufladen der 
_ Oberflache eines Leiters verbunden ist und ferner mit der Temperaturabhangigkeit 
a lichtelektrischen Grenzschwelle. In der vorliegenden Arbeit wird mindestens 
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ein Teil dieses Effektes auf die Warmeausdehnung der Materie und. auf die Ab- 
hangigkeit der Austrittsarbeit vom Volumen zuriickgefiihrt. Es werden auf dieser} 
Grundlage Rechnungen fiir die Abweichung der Konstanten A vom theoretischen. 
Sollwert und fiir die Temperaturverschiebung der lichtelektrischen Grenzschwelle; 
durchgefiihrt und mit dem Beobachtungsmaterial verglichen. Um mit Sicherheit| 
sagen zu kénnen, da® die hier gegebene Erklarung der Phanomene vollstandig! 
ist, mu8 noch die Raumladung der Elektronen in der Ubergangsschicht auf der’ 
Metalloberflache berechnet werden. A. Gehrts., 


K. Bennewitz und K. Kiichler. Bemerkungen zur Elektrokapillarkurve 
des Quecksilbers. ZS. f. phys. Chem. (A) 153, 443—450, 1931, Nr. 5/6. Tn! 
Entgegnung auf eine von A.Frumkin und A. Obrutschewa verdffentlichte| 
[ZS. f. phys. Chem. (A) 188, 246, 1928] Beanstandung friiherer Versuche von, 
K. Bennewitz und A. Delijannis (ZS. f. phys. Chem. 125, 144, 1927) tiber die: 
Elektrokapillarkurve des Quecksilbers wurde durch erneute Versuche festgestellt, 
da8 das Potential isolierter Tropfelektroden von dem kurzgeschlossener verschieden, 
sein kann und damit Ubereinstimmung mit Frumkin besteht. Davon wird aber: 
die gefundene Existenz eines Umkehrpunktes bei 0,5 Volt in méglichst zusatz- 
freien Losungen nicht bertihrt. Erhebliche Verschiebungen der Kurve werden: 
durch Zusatz von Kaliumnitrat oder anderer Zusétze zum Zweck der Komplex- 
machung bewirkt. Alle so erhaltenen Kurven decken sich nicht mit der Polari- 
sationskurve im Kapillarelektrometer. Betrachtungen tiber das Verhalten von 
isolierten und kurzgeschlossenen Tropfelektroden lassen ferner auf einen Strom- 
wechsel am Maximum der Kurve schlieBen, der sich bei direkter Messung nicht 
bemerkbar macht. Brickner. 


J.J. Bikerman. Die ,elektrokapillare Erscheinung’’ von Becquerel. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 153, 451—465, 1931, Nr. 5/6. Experimentelle Unter- 
suchungen tiber die elektrokapillare Erschemung von Becquerel wurden an 
folgendem Beispiel durchgefiihrt. Beim Eintauchen eines mit Kupfersalzlésung 
gefiillten und mit einem Sprung versehenen Reagenzglases in eine Lésung von 
Natriumsulfid scheidet sich am Sprung an der Innenseite des Rohres metallisches 
Kupfer ab, wahrend sich an der AuSenseite gelbes Natriumpolysulfid bildet. 
An Stelle der zu erwartenden Umsetzung Cu (NO;). + Na,.S = CuS + 2 NaNO, 
findet demnach eine Wechselwirkung der Art Cu(NO,),-+Na,8 = Gu 
+ 2NaNO, + 8 statt, wobei das Freiwerden von Kupfer und Schwefel réumlich 
getrennt erfolgt. Aus den erhaltenen Ergebnissen konnte die Kreistromtheorie 
von Becquerel und Wiedemann quantitativ entwickelt werden, wobei sich 
in sémtlichen Fallen sehr gute Ubereinstimmung innerhalb der Fehlergrenzen 
ergab. Ferner lieS sich die diese Erscheinung erzeugende EMK zahlenmapig 
ermitteln und in groBen: Ziigen ihr Wesen aufklaren. Die Niederschlagsmembran 
CuS stellt den Sitz eines elektrischen Kreisstromes dar, der von CuS iiber Na,S-. 
NaNO,- und Cu (NO,),-Lésung zu Kupfer flie®t und weitere Kupferabscheidung 
bewirkt. Die wirksame EMK entspricht diesem kathodischen Vorgang und einel 
Polysulfidbildung an der CuS-Anode. Flie8t dagegen an der Scheidewand keir 
Kreisstrom, so scheidet sich auch kein Metall aus. Briickner 


B. Bruzs. Temperaturmessungen an arbeitenden Elektroden. IV 
ZS. f. phys. Chem. (A) 153, 309—319, 1931, Nr. 3/4. Der Peltiertemperatureffekt 
der an arbeitenden Elektroden auftritt, 148t sich mittels emer neu ausgearbeiteter 
dynamisch-kalorimetrischen Methode als Warmeeffekt auswerten und dami 
zur Bestimmung der absoluten Entropie von Ionen verwenden. Experimentel 
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_wurde der Peltiereffekt an der Grenze Hg /Hg 3" in Perchlorat- und Nitratlésungen 
bei verschiedenen Konzentrationen untersucht und aus den MeBergebnissen 
fir die Entropie von Quecksilber in Lésungen von der Hinheit der Aktivitat 
vorlautig der Wert von 28 + 1 cal/Grad vorgeschlagen. Ableitung der theoretischen 
Grundlagen im Original. Briickner. 


Fr. Trey. Zur Unipolaritaét von gepreBtem Bleisulfid. Naturwissensch. 
18, 1099, 1930, Nr. 50. Zur Gleichrichtung geeigneter Bleiglanz verliert diese 
‘Fahigkeit, wenn er zu einer Pille gepre8t wird, gewinnt sie aber wieder durch 
_Erwarmung auf etwa 150°. Die gleichrichtende Eigenschaft kann beliebig oft 
_ durch Pressung zerstért und durch Erwarmung wieder hergestellt werden ; zagleich 
wird der Widerstand des Praéparats durch die Pressung groB und durch die Er- 
_warmung verkleinert. Daraus wird geschlossen, da8 die Beschleunigung der Re- 
kristallisation des durch das Pressen gestérten Kristallgitters die wesentliche 
Wirkung der Erwarmung darstellt: nur gut leitende Kristalle normaler Struktur 
wirken unipolar. H. EH. Kallmann. 


H. Simon. Uber die Verstarkung von Photozellenstrémen. Elektrot. 
ZS. 52, 264—266, 1931, Nr. 9. Die in Photozellen entstehenden Stréme sind so 
klein, daB sie im allgemeinen verstarkt werden miissen. Verf. diskutiert die MeB- 
_methoden fiir konstante bzw. langsam veranderliche Photostréme und die der 
schnell verénderlichen Stréme, wie sie bei dem Abtasten von Tonfilmen auftreten. 
Bei diesen ist die Kapazitét der Photozelle zu beriicksichtigen. Die Photozelle, 
die an eine Verstérkerréhre mit hochisoliertem Gitter angeschlossen sein mu8 
_(Hausser, Jaeger und Vahle) wird unter anderem in folgenden Schaltungen 
verwendet: Als Ableitewiderstand im Gitterkreis, in Gleichstromverstarker- 
-anordnungen in Reihe mit einem hochohmigen Widerstand, in Schaltungen zur 
Steuerung eines Schiitzes, wobei die Zelle nur auf hell-dunkel anspricht, als ver- 
_anderlicher Widerstand zur Veranderung der Phase der Gitterspannung gegentiber 
der Phase der Anodenspannung und in Kompensationsschaltungen., An Stelle 
der Verstarkerréhre kénnen Glimmrelais und Thyratron treten. Der Aufsatz 
soll zu gréBter Beachtung der Photozelle fiir technische Zwecke anregen. 
R. Jaeger. 
J.C. MeLennan, R. G. Hunter and J.H.McLeod. On the Photo-Electric 
“Effect with Lead and Mercury at low Temperatures. Trans. Roy. 
“Soc. Canada, Sect. II, 24, 3—23, 1930, Nr. 1. Es wird der Photoeffekt bei den 
; Supraleitern Blei und Quecksilber untersucht, um festzustellen, ob in der Naéhe 
_der Sprungpunkte eine Diskontinuitaét auftritt. Zu diesem Zweck wurden zwei 
-verschiedene Apparaturen mit hochevakuierten Photozellen ftir Temperaturen 
“bis 21 bzw. 4,2° abs. konstruiert. Als Lichtquelle diente eine Quarz-Quecksilber- 
3 lampe. Eine Untersuchung des Quecksilbers unterhalb 21° abs. wurde nicht aus- 
“gefiihrt, weil der Photoeffekt eine starke Abhangigkeit von der Schichtdicke zeigte. 
‘Es gelang nicht, bei Hg Schichten gleicher Dicke fiir die verschiedenen Temperatur- 
_gebiete zu erhalten. Bei Blei nahm mit abnehmender Temperatur der Sattigungs- 
wert des photoelektrischen Stromes ab, und zwar sank er bei Erniedrigung der 
“'Temperatur von 295 auf 80° abs. um 2°/ , von 80 auf 21° abs. um 16%. Bei 
er Abkiihlung auf 4,2° abs. tritt eine weitere geringe Abnahme des Phot oeffektes 
auf. Eine Diskontinuitaét des photoelektrischen Stromes bei der Sprung- 
fe des Bleies war nicht festzustellen. H. Franz. 


_L. W. Me Keehan. Magnetism in discontinuous media. Rev. Modern 
Phys. 3, 190, 1931, Nr. 1. Berichtigung. Vgl. diese Ber. 8. 532. Scheel, 
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Nagatosi Tunazima. Zum Ferromagnetismus. ZS. f. Phys. 67, 817—825. 
1931, Nr. 11/12. Verf. versucht durch eine rein mathematische, im Auszug nicht 
wiederzugebende Betrachtung ‘zwei Mangel zweier konkurrierender Theorien 
zu beseitigen und ihre enge innere Verwandtschaft zu zeigen. Der Weiss-Heisen- 
bergschen Theorie des Ferromagnetismus soll der Zusammenhang mit dem 
auBeren Feld, der Ewing-Honda-Okuboschen der Einflu8 der Temperatum 
fehlen. Das Ergebnis ist, daB sowohl die Temperatur- wie die Feldabhangigkeit 
der Magnetisierung mathematisch zum Ausdruck gebracht wird. (Vgl. hierzu 
die Notiz von W. Heisenberg, ZS. f. Phys. 68, 720, 1931, Nr. 9/10. Die Red.) 

O. v. Auwers. 
N.S. Akulov. Zur Theorieder Magnetisierungskurve von Hinkristallen. 
ZS. f. Phys. 67, 794— 807, 1931, Nr. 11/12. Die neuere Entwicklung der Theorien 
des Ferromagnetismus hatte sich auf die Fragestellung: SchrumpfprozeB (Inversion) 
oder Drehproze8B zugespitzt, d.h. es war strittig, ob die Ummagnetisierung eines 
Einkristallgitters dadurch erfolgte, da8 der Magnetisierungsvektor unter Bei- 
behaltung seiner Richtung auf Null abnimmt (schrumpft), um dann wieder mit 
umgekehrtem Vorzeichen anzuwachsen (Jp —> O—> Jp) oder ob er sich unten 
Beibehaltung seines absoluten Wertes relativ zu den Hauptachsen des Kristalls 
dreht (Jp A Jp). Dabei ist unter der Inversion das Umklappen der Elektronen- 
spinmomente zu verstehen. Verf. kommt zu dem Schlu8, da die Fragestellung 
,entweder — oder“ nicht berechtigt ist, daB die Antwort vielmehr beide Prozesse 
beriicksichtigen mu. Schon die alte Theorie von Ewing kannte zwei derartige 
verschiedene Prozesse, indem sie von der Anschauung ausging, dai beim Mag- 
netisierungsproze8 zunaéchst quasielastische (hysteresisfreie) Drehungen, dann 
aber plétzliche (mit Hysteresis behaftete) Umklappungen der Elementarmagnete 
eintréten und schlieBlich wieder elastische Drehprozesse. Das Bild Akulovs 
bleibt ahnlich, doch 1a8t er den ersten Teil der Magnetisierungskurve durch den 
oben erwahnten SchrumpfprozeB, den zweiten dagegen durch Drehung erfolgen 
(also gerade umgekehrt wie bisher iiblich). Seine auf seinen friiheren Arbeiten 
fuBenden Ableitungen fiihren zu einer véllig befriedigenden theoretischen Berech- 
nung der Magnetisierungskurve von Hiseneinkristallen fiir die [1 1 1]- und [1 1 0}- 
Achsen. Imersten Falle tritt Sattigung bei 566, im zweiten bei 598 Oersted ein. Bis 
zum Ende des Schrumpfprozesses ist das Kristallgitter magnetisch isotrop, wobei fii 


1 
die [111]-Richtung Jy = ii Je 


i 
dagegen Jy = 2 cpa O. v. Auwers. 


~ 


ist (erster Knick), fiir die [1 1 0]-Richtung 


Kotard Honda. Uber die Ursache der hohen Permeabilitat von luft-. 
gekuhltem Permalloy. ZS. f. Phys. 67, 808—811, 1931, Nr. 11/12. Vert. 
bringt die ungewohnlichen magnetischen Eigenschaften abgeschreckten Perm 
alloys mit der hohen Permeabilitaét gewéhnlichen Eisens kurz vor dem Curiepunkt 
in Zusammenhang und fat sie als eine thermische Fixierung dieses Zustandes 
auf, wie sie bei Legierungen leicht méglich ist. Ahnlich werden auch die Higen 
schaften des wasserstoffhaltigen Eisens von Cioffi erklart. Dabei sollen di 
leichteren Wasserstoffatome mit ihrer gréBeren Schwingungsamplitude die Roll 
hdherer Temperatur iibernehmen. Ebenso wirke Wechselstrom. O.v. Auwers 


Francis Bitter. The magnetic susceptibility of gases. II. Temperature 
dependence. Phys. Rev. (2) 36, 1648— 1653, 1930, Nr. 11. Berichtigung, ebendé 
37, 222, 1931, Nr. 2. Verf. hat die Suszeptibilitaten von Co,, N, und H, nad 
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4 seiner schon friiher beschriebenen Methode bei Zimmertemperatur und bei der 
Z Temperatur von fliissiger Luft gemessen, mit O, als Normalsubstanz. Es 
wurden fiir die molekularen Suszeptibilitaten folgende Werte gefunden: 
ee 


! ae 2980 K | T= 339K 
Cais oh: 24 2810S) a 
iN ees 2: 1458 sn as Vi 
OF ae = 58 +33 


Die relativen Werte fiir 7 — 298° K stehen in ziemlich guter Ubereinstimmung 

mit den Resultaten von anderen Autoren. Fiir das Verhaltnis H,/N, aber wurde 
von Glaser und von Také Soné iibereinstimmend 0,54 gefunden, wahrend 
_ Verf. und auch Hammar fiir dieses Verhialtnis 0,39 finden. Die Absolutwerte 

des Verf. weichen von den Resultaten von anderen Untersuchungen erheblich ab. 
_ Aus der Messung der Suszeptibilitat von Stickstoff bei fliissige Luft—Temperatur 

schlieBt Verf., da ein eventuelles magnetisches Moment des N,-Molekiils sicher 

kleiner ist als */;) Bohrsches Magneton. Beziiglich der abnormal groBen Tem- 

peraturabhangigkeit der Suszeptibilitat von H, bemerkt Verf., da die Messung 
_ bei T = 83° K mit groBer Unsicherheit behaftet ist. Eine Wiederholung der 
Messung war daher sehr gewiinscht, wegen Zeitmangel aber nicht mehr méglich. 
5 Sizoo. 
_ Albert N. Guthrie and L. T. Bourland. Magnetic susceptibilities and ionic 
moments in the palladium and platinum groups. Phys. Rev. (2) 387, 
_ 303—308, 1931, Nr. 3. Die Bestimmung der Suszeptibilitat der Metalle der Platin- 
_ gruppe ergab die folgenden Werte: Pd: 7 = + 5,24.10 ®, Rh: % = + 1,08. 10-8, 
meru: % = + 0,426.10-* Pt: 7 = + 1,015. 10-8, samtlich bei 18° C, und ferner 
MeOs: 7 = + 0,052 .10-*, Ir: x = + 0,133. 10-8, gemessen bei 25°C. In Ab- 
_ hangigkeit von der Temperatur (aufgenommen zwischen Raumtemperatur und 
rund 400°C) betdlgen Pd und Pt ziemlich gut das Curie-Weisssche Gesetz, 
~ waéhrend Ru, Rh, Os und Ir mit steigender Temperatur zunehmende Suszeptibilitat 
_ zeigen. Von Verbindungen wurden gemessen: RuCl, und IrO,, die ebenfalls das 
_ Curiesche Gesetz befolgen. Dagegen ist die Magnetisierbarkeit des Rh,O; un- 
_ abhangig von der Temperatur. RuO, zeigt einen starken Anstieg. RhCl, ist 
_ praktisch unmagnetisch (4 = 0), wahrend IrCl, und PtCl, von der Temperatur 
- unabhaéngigen Diamagnetismus aufweisen. Kussmann. 


ah 


‘ 
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 Fridtjof Schmidt. Untersuchung der Induktion von Hisen beim Zug- 
~ versuch. Dissertation Dresden 1931, 47 8. An einer groBen Anzahl verschiedener 
_ Stahlsorten (FluBstahl, Silberstahl, Siemens-Martinstahl, Tiegelgu8- und Silicitum- 
 stahl) wurden die Anderungen der magnetischen Higenschaften beim Zugversuch 
3 aufgenommen, wobei der zum Zweck guten magnetischen Schlusses mit einem 
~ Gewinde in die Einspannvorrichtungen der Zerreimaschine eingesetzte Probestab 
durch eine umschlieBende Spule magnetisiert und die Induktionsdinderungen 
Z mittels Priifspule und iiberaperiodisch gedémpftem Galvanometer (Kriech- 
- galvanometer) gemessen wurden. Um den EinfluS der magnetischen Vorgeschichte 
und der Feldstarke zu beseitigen, wurde als Arbeitspunkt stets diejenige Feldstarke 
Beowahlt, die der steilsten Stelle der Magnetisierungskurve (bzw. der Hysterese- 
 schleife) des betreffenden Werkstoffs, also dem Maximum der differentiellen 
Permeabilitat entsprach. In diesem Falle zeigen alle Kurven einen analogen. Ver- 
dauf, und lassen die kritischen Punkte des Spannungs-Dehnungsdiagramms 
‘deutlich hervortreten. So zeigt sich das Ende der elastischen Formanderung stets 
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durch einen Umkehr- oder Haltepunkt, die Streckgrenze durch ein Minimum 

mit anschlieBendem Maximum, der weitere Belastungsanstieg durch Induktions- 
abnahme und die Bruchgrenze schlieBlich durch ein Minimum der magnetischen 
Kurve an. Dagegen kann die Grenze der Proportionalitét aus den magnetischen 
Messungen nicht abgeleitet werden. Es zeigt sich jedoch unterhalb der technischen, 
bei 0,001% bleibender Dehnung liegenden Elastizitétsgrenze stets noch em 
weiterer Punkt, der in Ubereinstimmung mit anderen Autoren als die durch 
das Raumgitter bedingte wahre Elastizitatsgrenze anzusprechen ist. Kussmann, 


Franz Wever und Heinrich Lange. Die Temperaturabhangigkeit der 
magnetischen Higenschaften bei den Kobalt-Chrom-Mischkristallen, 
Mitteilungen aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung 12, 353—363, 
1930, Lief. 22 (Abh. 167). Nach Ausbildung eines astatischen Magnetometers 
(Abstand der Magnete = 1m), das auch unter ungiinstigen Verhaltnissen (Ge- 
baudeerschiitterungen, bewegte Eisenmassen in 40m Entfernung) geniigende 
MeSgenauigkeit erméglichen soll, wurde eine Untersuchung des Zweistoffsystems 
Kobalt—Chrom in dem Gebiet des kobaltreichen Mischkristalls vorgenommen. 
Es wird gezeigt, daB das verwickelte magnetische Verhalten, insbesondere die 
Temperaturhysterese der Legierungen mit mehr als 7% Cr auf die Uberlagerung 
der magnetischen Erscheinungen mit der polymorphen Umwandlung des Kobalts 
(bei 450°) zuriickzufiihren ist. Diese Umwandlung wird mit wachsendem Cr-Gehalt 
zu héheren Temperaturen verschoben und zeigt eine betrachtliche Temperatur- 
hysterese; gleichzeitig besitzen die beiden Modifikationen des Kobalt-Chrom- 
Mischkristalls oberhalb und unterhalb der Umwandlung je eine eigene Temperatur- 
konzentrationslinie fiir den Verlust der Magnetisierbarkeit, die sehr nahe parallel 
verlaufen. Oberhalb 18% Cr sind die Co-Cr-Legierungen unmagnetisch. Kussmann. 


Franz Wever und Arnold Otto. Uber ein magnetisches Verfahren zur 
Prifung von Kesselrohren. Mitteilungen aus dem Kaiser Wilhelm-Institut 
fiir Hisenforschung 12, 373—387, 1930, Lief. 24 (Abh. 169). Unter Zugrundelegung 
des Streuflu8verfahrens bei Gleichstrommagnetisierung wird eine Apparatur 
entwickelt, mit der die Priifung von Stahlrohren auf Werkstoff- und Walzfehler 
durch magnetische Messungen durchgefiihrt werden soll. Die dabei beobachteten 
magnetischen St6rungen lassen sich im wesentlichen auf zwei verschiedene Ur- 
sachen zurtickfiihren, némlich auf Kalthaértungen und UnregelmaéBigkeiten in 
der Gefiigeausbildung, die sich hauptsaéchlich in Anomalien bei schwacher Mag- 
netisierung zeigen und bei Annéherung an die Sattigung mehr und mehr zuriick- 
treten, und auf Wandstarkenfehler, die im Gegensatz dazu bei Induktionen unter- 
halb 3 = 17000 nicht angezeigt werden und mit Steigerung der Feldstarke 
um so deutlicher sind. In einer Reihe von Beispielen wird gezeigt, daB die erreichte 
Empfindlichkeit fiir den Nachweis jeglicher vorkommender Fehler ausreicht 
und daf die Apparatur auch Stérungen anzeigen kann, die der bisherigen Abnahme- 
priifung entgangen sind. Kine empfindliche Beeintrachtigung der Fehlererkenn- 
barkeit ergibt sich allerdings aus dem Umstand, da8 alle Rohre mit periodischen 
Durchmesserschwankungen behaftet sind, die, im Sinne der Werkstoffpriifung 
unschadlich, sich der magnetischen Messung iiberlagern und den Nachweis der 
eigentlichen Fehler erschweren. Die Frage nach der praktischen Brauchbarkeit 
kann daher ohne langere Erprobung nicht beantwortet werden. Kussmann. 


Franz Wever und Arnold Otto. Uber ein magnetisches Verfahren zur 
Prifung von Drahtseilen, insbesondere Férderseilen. Mitteilungen 
aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung 12, 389—390, 1930, Lief. 24 
(Abh. 170). Das oben entwickelte Gerat zur magnetischen Werkstoffpriifung 
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_ wird auf seine Hignung fiir die Uberwachung von Férderseilen gepruft. Im Gegen- 
Satz za den Beobachtungen an Kesselrohren kommen bei Stahldrahtseilen keine 
UnregelmaBigkeiten durch Kalthartungen vor, die vorhandenen Storungen 
sind vielmehr durchweg auf Querschnittsfehler zuruckzuftihren, so daB die 
magnetische Analyse einfacher und wesentlich zuverlassiger wird. An einem 
Drahtseil beliebigen Ursprungs aus 268 Einzeldrahten von je 2,6 mm Durchmesser 
wurde gezeigt, dai} auch der Bruch eines einzelnen Drahtes mit Sicherheit nach- 
zauweisen ist. Kussmann. 


1. Antik. Uber die Berechnung des Wechselstromwiderstandes von 
eisernen Drahten. Arch. f. Elektrot. 25, 125—129, 1931, Nr. 2. Im elektro- 
-technischen Institut der Union der Sowjetrepubliken wurden im Jahre 1929 
in groBem Umfang Versuche angestellt, um die Abhangigkeit des effektiven 
' Widerstandes, der inneren Selbstinduktivitét, sowie des Scheinwiderstandes 
von eisernen Drahten, Réhren und Schienen von der Stromstarke zu ermitteln. 
_ Alle diese Messungen wurden in Petroleum oder in Ol ausgefiihrt, um ein Er- 
warmen des Drahtes soviel wie méglich zu vermeiden. Die Versuchsergebnisse 
sind in Kurvenform dargestellt. Da die auf theoretischer Grundlage beruhenden 
Formeln zur Berechnung der oben genannten Gré8en sehr unbequem sind, wurde 
der Versuch gemacht, aus den Versuchsergebnissen empirische Formeln abzuleiten, 
_ die es ermdéglichen, schnell und mit fiir die Technik geniigender Genauigkeit 
_ den Widerstand und die innere Selbstinduktion von eisernen Drahten bei einer 
_ Frequenz von 50 Hertz zu berechnen. Die mit Hilfe dieser empirischen Formeln 
gefundenen Kurven zeigen eine befriedigende Ubereinstimmung mit den Versuchs- 
-kurven. Alice Roehmann. 


kT 


John Collard. Telephone cables. Electrician 106, 316—317, 1931, Nr. 2752. 
Induktive St6rungen von Kabeln durch benachbarte Hochspannungs- oder 
‘Starkstromanlagen hat man bisher dadurch zu beseitigen gesucht, daB man einen 
Kapazitatsausgleich aller Adern gegen Erde vornahm. Der Verf. weist nach, 
daB dieses Verfahren auf unrichtigen physikalischen Voraussetzungen beruht. 
Es ist nur nétig, die Adern der 4uBeren Lage eines Kabels gegen den Kabelmantel 
zu symmetrieren; ein Ausgleich der Adern der inneren Lagen ist nicht erforderlich, 
da diese durch die 4uBere Lage abgeschirmt sind. Die Gedankengange sind in 
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; einem britischen Patent vom Jahre 1928 niedergelegt. Alice Roehmann. 
c Otto Haugwitz. Uber die Beeinflussung von Kopplungen in Fern- 


sprechkabeln wahrend der Herstellung. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 49—62, 
1931, Nr. 2. Das Nebensprechen wird bekanntlich zum gréB8ten Teil durch Ungleich- 
heiten der Teilkapazitaiten zwischen den Adern der verschiedenen Sprechkreise 
is hervorgerufen. Man kann diese Kapazitaétsunterschiede nachtraglich durch 
Kreuzen oder punktférmiges Einschalten von Kondensatoren ausgleichen. Da 
diese Verfahren jedoch verschiedene Nachteile haben, ist man bestrebt, wahrend 
der Herstellung der Kabel die Vierer kiinstlich auszugleichen. Verf. bertihrt 
kurz einige altere zu diesem Tweck entwickelte Verfahren und beschreibt dann 
ein neues von den Hackethal-Draht- und Kabelwerken angegebenes Verseil- 
_verfahren. Es ist dadurch gekennzeichnet, da jeder der beiden Stamme eines 
Vierers in bestimmten Abstaénden seine Drallrichtung umkehrt. Gegeniiber den 
‘bisherigen Verfahren soll der Fortschritt in einer erhohten GleichmaSigkeit der 
“Kabel und in der Vereinfachung der Herstellung bestehen. Mit Hilfe einer MeB- 


‘trommel kénnen die Kopplungswerte des Vierers wahrend der Herstellung ge- 
Alice Roehmann. 
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-messen werden. 
Physikalische Berichte. 1931 79 
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Willi Doebke. Das Nebensprechen in Fernsprechkabeln. Elektr. Nachr.- 
Techn. 8, 63—76, 1931, Nr. 2. Die Arbeit bringt eine Theorie des Nebensprechens 
in Fernsprechkabeln. Die Differentialgleichungen der Str6me und Spannungen 
in den Einzeladern werden durch lineare Kombinationen untereinander so zu- 
sammengefa8t, daB als neue Variable die Strome und Spannungen der betriebs- 
maBigen Sprechkreise erscheinen. Die Integration der Gleichungen wird durch- 
gefiihrt fiir abschnittweise konstante Kopplung. Die allgemeine Lésung wird! 
durch einen Grenziibergang erhalten, wobei die Lange der Abschnitte, innerhalb: 
deren die Kopplung als konstant angenommen wird, gegen Null konvergiert. 

: Alice Roehmann.. 
M. Biumler. Simultaneous atmospheric and cable disturbances. 
Proc. Inst. Radio Eng. 19, 138—144, 1931, Nr. 1. Es werden Versuche beschrieben, 
die den Zweck hatten, festzustellen, ob zwischen den aus Seekabeln austretenden 
Stérstrémen und den Luftstérungen der drahtlosen Telegraphie ein Zusammenhang 
besteht. Durch Rekorder- und Oszillographenaufnahmen ist die Ubereinstimmung 
einer groBen Anzahl von Stérzeichen festgestellt worden; Kabel- und Luftleiter 
werden also gleichmaBig durch die gleichen Stérvorgange beeinflu8t. Baerwald. 


K. Wedler. Das Wechselstrom-Telegraphiesystem ftir 85 Baud bei 
einem Tragerfrequenzabstand von f= 120Hertz. Elektrot. ZS. 52, 
103—107, 183—139, 1931, Nr. 4. u. 5. Fiir die gleichzeitige Ubermittlung mehrerer 
Telegramme ‘tiber ein Fernkabeladerpaar ist internationale Einfiihrung von 
vorlaufig 10 Tragerfrequenzen zwischen 300 und 2000 Hertz mit gegenseitigem 
Abstand von 120 Hertz empfohlen worden. Das verfiigbare Frequenzband wird 
also durch steilflankige Bandfilter in zehn Bereiche von je 120 Hertz aufgeteilt- 
Die durch die Telegraphiezeichen  zerhackten Tragerfrequenzen werden dem 
Aderpaar iiber je ein 120 Hertz breites Bandfilter zugefiihrt und aus dem Ge- 
misch am anderen Ende durch entsprechende 120 Hertz breite Empfangsfilter 
wieder ausgesiebt. Die verwendeten Sendefilter schwiéchen die benachbarte 
Tragerfrequenz um 4 Neper, die Empfangsfilter um 5,55 Neper; dabei ist der 
Ubertragungsbereich der beiden Filter zusammen fiir eine Betriebsdaémpfung 
von 0,5 Neper noch 97 Hertz breit, so daB eine Ubertragungsgeschwindigkeit 
von 85 Baud betriebssicher erméglicht wird. Die gesamte Anlage, die durch 
einen Zusatz auf 18 Tragerfrequenzen erweitert werden kann, wird eingehend 
beschrieben; ein Maschinengenerator erzeugt alle Tragerfrequenzen. 

i; A. EB. Kallmann. 
G. Hauffe. Uber Drehfelder bei unsymmetrischen Drehstromsystemen. 
Elektrot. u. Maschinenb. 49, 223—224, 1931, Nr. 12. Scheel. 


R. Dietze. AEG-Synchronisator. AEG-Mitt. 1931, S. 144— 148, Nr. 3. Der 
Synchronisator der AEG hat eine optische Anzeigevorrichtung, nach der die 
Frequenz der parallel zu schaltenden Maschine eingeregelt wird. Der Apparat 
schaltet selbsttatig im ersten giimstigen Augenblick, in dem ein stoBfreies Parallel- 
schalten médglich ist. Die selbsttatige Einrichtung schlieBt alle Fehlschaltungen 
aus und spricht noch mit Sicherheit an, wenn die Spannungen der parallel zu 
schaltenden Kreise bis zu etwa 15 v. H. verschieden sind, ohne da8 die Genauigkeit 
der Priifung des Phasenwickelunterschiedes beeintrachtigt wird. Es ist dies eit 
Vorteil, wenn die Spannung, wie z. B. in Umspannwerken, nicht beeinflu8t werder 
kann. H. E. Linckh. 


G. Stark. Neues Differentialrelais. AEG-Mitt. 1931, S. 148—152, Nr. 3 
Um Fehlauslésungen durch Falschstréme auSerhalb des Schutzbereichs zu ver: 
* 
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“meiden, wird das Relais so gebaut, daB der Ansprechstrom (Differenzstrom) 
keinen konstanten Wert hat, sondern mit der Belastung ansteigt. Es wird der 
Aufbau des neuen Relais, das zwei nach modernen Gesichtspunkten konstruierte 
Drehankersysteme besitzt, beschrieben und Eimstellung und Verwendung des 
Relais fiir verschiedene Falle besprochen. H. E. Linckh. 


Mechanical design of electrical plant. III. Salient-Pole Rotors. 
Electrician 106, 405, 1931, Nr. 2754. Bei Einzelpolmaschinen miissen die starken 
Zentrifugalkrafte zwischen Pol und Joch durch die Befestigungsbolzen auf- 
genommen werden. Man kann die Pole auch durch schwalbenschwanzférmige 
Nuten halten, oder Pol und Joch in einem Stiick gieBen und nur die Polschuhe 
anschrauben. Die Zentrifugalkrafte der Polwicklung suchen die Polschuhecken 
zu verformen, so daf unter Umstinden eine Abstiitzung der Wicklung nétig wird. 
H. E. Linckh. 

B. Stefan. Asynchrone Frequenzwandler und Frequenzregelung. 
AEG-Mitt. 1931, S. 94—100, Nr. 2. Bei der Periodenumformung durch Asynchron- 
maschinen kann man drei verschiedene Betriebsarten unterscheiden: 1. Lauf 
mit dem Drehfeld untersynchron (Motorzustand) ergibt eine Periodenerniedrigung ; 
durch die Zusatzmaschine mu8 die Differenzleistung abgefiihrt werden. 2. Lauf 
mit dem Drehfeld tibersynchron (Generatorzustand) ergibt eine Periodenerhéhung ; 
' da die Zusatzmaschine die gesamte Leistung mechanisch zusetzen muB, ist diese 
Betriebsart am unwirtschaftlichsten. 3. Lauf gegen das Drehfeld (Bremszustand) 
ergibt ebenfalls eme Periodenerhéhung. Die Zusatzmaschine mu8B die Differenz- 
leistung als Motor zuftihren. Wird als Zusatzmaschine ebenfalls eine Asynchron- 
maschine verwendet, so kann die Frequenzregelung durch Polumschaltung in 
Verbindung mit einem Reguliergetriebe erfolgen. Bei gréBerer Leistung wird ein 
Drehstrom-Nebenschlu8-Kommutatormotor verwendet. Zum Schlu8 wird das 
Arbeitsdiagramm des Frequenzwandlers aufgestellt. H. E. Linckh,. 


Walter Schilling. Die Umbildung der Wellenform durch Kapazitaten 
und Induktivitéten bei durch Funken ausgelésten Wanderwellen. 
Arch. f. Elektrot. 25, 97—122, 1931, Nr. 2. Verf. berechnet den Verlauf von 
Wanderwellen, die durch Funken, wie sie z. B. bei Schaltvorgangen oder bei 
einem Kurz- bzw. Erdschlu8 auftreten, ausgelést werden. Die Gleichungen fiir 
den Spannungsverlauf der Wellen werden in neuer mathematischer Form ent- 
wickelt, und zwar wird die Berechnung zunachst fiir den einfachen StoSkreis 
durchgefiihrt. Das Ergebnis zeigt, daB der Spannungsverlauf lediglich durch 
das Produkt von Kapazitét und Widerstand des Kreises, d. h. der Zeitkonstanten 
und durch die Schaltspannung charakterisiert ist. Weiter wird fiir den Fall groBer 
Schaltkapazitaten gezeigt, daB der Ubergang zur angendherten Darstellungsweise 
auf einfache Art méglich ist. Es folgt die Ableitung fiir den Erdschlu8fall und fur 
die Zusammenschaltung einer spannungsfiihrenden mit eimer spannungslosen 
Leitung. Verf. gibt ferner an, welchen Einflu8 eine an der Leitung angebrachte 
Querkapazitat und eine in der Leitung liegende Induktivitat auf die Wanderwellen- 
form hat, und zwar hinsichtlich der maximalen Spannungsénderung und des 
‘Héchstwertes der durchgelassenen Welle. Die beigefiigten Kurven erlauben eine 
Beurteilung des Schutzwertes der Kondensatoren oder Drosseln gegen derartige 


Wellen. Die Rechnungen sind durch Zahlenbeispiele und zahlreiche Diagramme 
erlautert. Kreielsheimer. 


Alfred Ekstrom and Vidar Ekstrom. Rural electrification. A Simple Method 
of Calculating the Most Economical Cross Section of a Conductor 
: ia 


a 
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for a Given Maximum Permissible Drop in Voltage. Electrician 106, 
357—359, 1931, Nr. 2753. Da die Berechnung der Leitungen eines Uberlandnetzes 
nach dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Stromdichte (Gesetz von Kelvin) 
oftmals auf zu groBe Spannungsverluste fiihrt, mu’ man bei der Querschnitts- 
dimensionierung mehr auf letztere als auf die wirtschaftlichsten Bedingungen 
Riicksicht nehmen. Diese Berechnungen sind bekanntlich fiir die eimseitig ge- 
speiste Leitung sehr einfach und komplizieren sich etwas bei Vorhandensein 
mehrerer Speisepunkte. Es werden folgende Falle betrachtet: 1. Konstanter 
Querschnitt auf der ganzen Leitung. 2. Konstante Stromdichte. 3. Minimales 
Kupfervolumen. 4. Die jahrlichen Ubertragungskosten sind ein Minimum. Hierbei 
werden die Kosten einer Dreiphasenfreileitung, deren Verzinsung, Abschreibung, 
Betriebs- und Unterhaltungskosten und die Kosten des jahrlichen Energieverlustes 
in derselben beriicksichtigt. Die verschiedenen Ergebnisse werden an zwei Bei- 
spielen eingehend diskutiert und sind in Tabellen zusammengestellt. Die Beispiele 
zeigen, daB bei sorgfaltiger Auslegung eines Uberlandnetzes betrachtliche Er- 
sparnisse an Kupferkosten und jahrlichen Betriebskosten zu erzielen sind. In 
einem spéteren Artikel soll dargestellt werden, da bei geeigneter Aufteilung des 
zulassigen Spannungsverlustes zwischen Hoch- und_ Niederspannungsanlagen 
ahnliche Ersparnisse gemacht werden kénnen. Zum Schlu8 weisen die Verff. 
darauf hin, daS Uberdimensionierung im Hinblick auf anwachsenden Kraft- 
bedarf der Verbraucher im allgemeinen empfehlenswert ist, aber nur da vor- 
genommen werden sollte, wo die zukiinftige Entwicklung diesen Mehrbedarf 
mit Sicherheit erwarten 1aBt. Krevelsheimer. 


J. K. Gillett. Porcelain insulator cements. Electrician 106, 391—393, 1931, 
Nr. 2754. Verf. berichtet tiber die Herstellung und Verwendung von Porzellankitt 
fiir elektrotechnische Zwecke. Es werden folgende vier Sorten behandelt: 1. Port- 
landzement, 2. Mischung aus Bleioxyd und Glycerin, 3. Mischung aus Schwefel 
und Glasstaub und 4. Gips. Pfestorf. 


J. Goldstein. Ein neuer Spannungswandler fiir Héchstspannungen. 
Elektrot. ZS. 52, 378—379, 1931, Nr. 12. Es wird ein Wandler fiir Héchst- 
spannungen beschrieben, der aus einer Drosselspule mit einem Hisenkernstumpf 
entwickelt worden ist. Um den Kernstumpf ist die Niederspannungswicklung 
angeordnet. Der ganze Wandler sitzt in einem Isoliergehéuse. Der Wandler kann 
auch mit zwei Hisenkernstiimpfen an beiden Enden der Drosselspule gebaut 
werden. Er ergibt dann eine Hisenséttigung von 2000 Linien; bei Verwendung 
von nur einem Kernstumpf betragt die Sattigung 3000 Linien. Die Erhéhung 
der Induktion bedingt die Erhohung der Leistungsfahigkeit. Die Fehlerkurven 
sind in zwei Diagrammen dargestellt. Beide Wandlerarten geniigen der Klasse E. 

Pfestor}. 
K. Rottsieper. Erho6hung des Wirkungsgrades von Kabelnetzen durch 
Leitertemperatur-Uberwachung nach System Pfannkuch - Rott- 
sieper. AEG-Mitt. 1931, 8. 152—158, Nr. 3. Zusammenfassung: Es wird nach- 
gewiesen, da bei genauer Beriicksichtigung der Bodentemperatur durch Uber- 
wachung der Kabelleitertemperatur die Wirtschaftlichkeit beim Betrieb von 
Kabelnetzen gesteigert werden kann, und eine Schaltung angegeben, die eine 
Messung der Leitertemperatur des Kabels wahrend des Betriebes jederzeit er- 
mdoglicht. Alice Roehmann. 


Charles B. Aiken. The Detection of Two Modulated Waves, Whick 
‘Differ Slightly in Carrier Frequency. Bell Syst. Techn. Journ. 10, 1—19 
> 
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1931, Nr. 1. Siehe auch Proc. Inst. Radio Eng. 19, 120—137, 1931, Nr. 1. Da 
die Nachfrage nach Tragerwellen gréBer ist als die Zahl der in einem Frequenzband 
verftigbaren Wellen, die sich daraus ergibt, daB jede Tragerwelle Platz fiir ihre 
Seitenbander braucht, hat man sich so geholfen, da& man dieselbe Tragerwelle 
an mehrere Sender vergeben hat, mit der Forderung, die Frequenz 80 genau 
innezuhalten, daB keine hérbare Schwebung zwischen den Tragerfrequenzen 
zweier Sender entsteht. Dabei wurde sorglos angenommen, da’ bei der Demodu- 
lation sich nur die Modulationsfrequenzen der beiden Sender wieder ergeben 
wurden. Wurde dann der eine Sender starker empfangen als der andere, so wiirden 
seine Modulationsfrequenzen, beispielsweise seine Sprache, so viel starker sein 
als die des anderen, da® sie leicht verstanden werden kénnten. Verf. priift diesen 
- Fall rechnerisch, untersucht die Kombinationsténe und findet, daB, wenn die 
_ Schwebungsfrequenz zwischen den Tragerwellen nicht genau Null ist, ein Gemisch 
von Kombinationsténen entsteht, das wie ein Gerausch die Sprache stért. Be- 
sonders wenn der zweite Sender nur sehr schwach empfangen wird, ist dieser 
storende ,,Hintergrund“ starker als die Sprache dieses stérenden Senders. Verf. 
betrachtet zwei Falle der Demodulation, die sich leicht erfassen lassen, namlich 
sogenannte quadratische und sogenannte geradlinige Gleichrichtung. Bemerkens- 
wert ist auch der Fall, daB der Empfang eimes schwachen Senders bereits dann 
schwacher wird, wenn ein staérkerer Sender mit annahernd gleicher Tragerfrequenz 
_ diese ohne Modulation einschaltet; diese Erscheinung ist dem Fachmann bereits 
aus der Erfahrung bekannt. Dann werden die geometrischen Orter berechnet, 
in denen zwei Sender der betrachteten Art sich gleich stark stéren (diese Kurven 
- sind den Kraftlinien in der Normalebene zweier Gleichstrom in derselben Richtung 
- fuhrender Leiter Shnlich). Bei der Anwendung dieser Ergebnisse sind noch 
- Schwunderscheinungen, Anderungen mit der Tageszeit und dergleichen zu beriick- 
_ sichtigen; fiir den Rundfunk folgt, daB ein ,,Pseudogleichwellenrundfunk** nur 
bei groBer Hntfernung der Sender einwandfrei durchfiihrbar ist, anderenfalls 
miussen die Tragerwellen ,,isochron* gehalten werden. Heh. Pauli. 


 G.C. Southworth. Certain Factors Affecting the Gain of Directive 
_ Antennas. Bell Syst. Techn. Journ. 10, 63—95, 1931, Nr. 1. Ausfiihrliche 
- Berechnungen und Messungen von Strahlungsdiagrammen an Richtantennen- 
_ systemen. Diagramme zeigen: Strahlung zweier mit gleicher Amplitude gespeister 
_ paralleler Dipole in Abhangigkeit vom Abstand zwischen 0 und | / in Schritten 
- von 4/8 und von der Phasendifferenz in Schritten von '/, Periode; Strahlung von 
- 16 parallel in einer Ebene angeordneten Dipolen in Abhangigkeit vom Abstand 
in Schritten von 1/3, 7 (scharfste Richtwirkung bei 1°/,, 4) und von der Phasen- 
differenz der Nachbarn in Schritten von '/,, Periode; Strahlung von zwei dipol- 
- besetzten Ebenen mit 1/4 Abstand und '/, Periode Phasendifferenz mit je 1 bis 
_ 24Dipolen im gegenseitigen Abstand zwischen 0 und 1 / (in Schritten von */, A); 
_ dabei steigt die Richtwirkung proportional der Zahl der Dipolpaare und mit 
~ dem Abstand bis etwas unter 1 4. Diagramme von verschiedenen Kombinationen 
~ von Gruppen unter sich gleichphasiger Dipole und von Dipolpaaren, Diagramme 
_ tibereinandergesetzter Dipole und Dipolgruppen. Ausfiihrlicher mathematischer 
_ Anhang und Literaturiibersicht. H. E. Kallmann. 


Hi. Winter-Giinther. Uber die Mitnahmeerscheinungen an Rdéhren- 
generatoren bei verschiedenen Frequenzverhaltnissen. ZS. f. Hoch- 
frequenztechn. 37, 39—51, 1931, Nr. 2. Mitnahmeerscheimungen entstehen, wenn 
auf das Gitter eines Réhrengenerators eine fremde elektromotorische Kraft ein- 
wirkt, deren Frequenz annahernd mit der Eigenfrequenz des Generators tiberein- 
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stimmt oder zu dieser Eigenfrequenz ungefaéhr im Verhaltnis von zwei kleinen 
ganzen Zahlen steht. Verf. behandelt lediglich die Mitnahmevorgange, die bei 
der letzteren Art der Gitterbeeinflussung des Generators auftreten. Es werden 
zunichst die Mitnahmeerscheinungen durch Stromoszillogramme fir die ver- 
schiedensten Frequenzverhialtnisse veranschaulicht und die Bedingungen diskutiert, 
welche die Gré8e des Mitnahmebereichs beeinflussen. Verf. iibertragt den Begriff 
der Schwingkennlinien auf das vorliegende Problem, um Aussagen tuber das 
Spannungsgleichgewicht im Schwingungskreis im Mitnahmebereich zu machen. 
Ausgehend von der Kriimmung der Charakteristik des Anodenstromes in 
Abhangigkeit von der Gitterspannung, bei der der Anodenstrom als Potenz- 
reihe der Gitterspannung dargestellt wird, ergibt sich fiir einige Beispiele bei 
verschiedenen Frequenzverhaltnissen, da®& die richtige Phase zwischen Anoden- 
strom und Strom im Schwingungskreis sich deshalb einstellen kann, weil 
im Anodenstrom Oberschwingungen und Kombinationsschwingungen entstehen, 
deren Phase von der Phase dieser beiden Gitterspannungen abhaéngig ist. Fur 
quantitative Angaben tiber die Amplitude des Schwingungskreisstromes und tuber 
die GréBe des Mitnahmebereiches nimmt Verf. die experimentell aufgenommenen 
Schwingkennlinien zu Hilfe. Was unter denselben im vorliegenden Falle zu ver- 
stehen ist, wird dargelegt und die Methode zu ihrer Aufnahme angegeben. Be- 
zuglich der Stabilitat der Phasen zwischen der fremden elektromotorischen Kraft 
und der Riickkopplungsspannung beschrankt sich die Arbeit auf Mitteilung der 
experimentell gefundenen Tatsachen und. erléutert an drei charakteristischen 
Beispielen die fiir verschiedene Schwingungszustéande geltenden Regeln. SchlieBlich — 
wird gezeigt, daB die Abhangigkeit des Schwingungskreisstromes von der 
Amplitude der fremden elektromotorischen Kraft nicht sehr stark mit dem — 
Frequenzverhaltnis variiert, wahrend die Gré8e des Mitnahmebereiches sehr 
schnell abnimmt, je weiter die Frequenz des fremden Senders sich von der 
Eigenfrequenz des Schwingungskreises entfernt. _ Kreielsheimer. 


A.M. Curtis. Discussion on whistling tones from the earth. Proc. 
Inst. Radio Eng. 19, 145, 1931, Nr. 1. H. Barkhausen hatte seinerzeit entdeckt, 
daB zwischen zwei geniigend weit entfernten Erdelektroden bei erheblicher Ver- | 
starkung bisweilen ,,Pfeifténe‘’ auftreten, welche fast I sec lang anhalten und 
wahrend dieser Zeit fast den ganzen hérbaren Tonbereich von oben nach unten 
bestreichen (Phys..ZS. 20, 401— 403, 1919; Proc. Inst. Radio Eng. 18, 1155, 1930). 
Als zwei mégliche Erklarungen fiir die Entstehung dieser Pfeifgerausche, die 
meistens an warmen Vormittagen im Mai bis Juli beobachtet wurden, wurden 
einmal mehrfache Reflexionen von atmospharischen Entladungsvorgangen an_ 
Erde und Heavisideschicht, andererseits die Frequenzabhangigkeit der Gruppen- | 
geschwindigkeit in den verschiedenen dispergierenden Atmospharenschichten 
angegeben. Curtis beschreibt die diesbeziiglichen Beobachtungen einer Ex- 
pedition der Bell-Telephone-Laboratorien, welche neben den Barkhausenschen 
Erdpfeifténen, die gewéhnlich einen Frequenzbereich von 2000 bis 700 Hertz | 
uberstreichen sollen, bei Untersuchungen der Stérstréme von Seekabeln auch einen | 
anderen Gerauschtyp beobachtete, welcher als ,,tweek tones‘‘ bezeichnet wurde. 
Diese treten nur nachts auf, erscheinen dem Ohr als stark gedampfte Schwin- 
gungen, die den Bereich von etwa 1600 bis 2200 Hertz, und zwar im Gegensatz 
zu den Barkhausenténen von unten nach oben tiberstreichen. Wegen ihrer Tages- 
zeitabhangigkeit werden als ihre Entstehungsursache Reflexionen an der Heaviside- 
schicht angenommen. Baerwald. 


H. Mégel. Uber die Beziehungen zwischen Empfangs - Storungen 
bei Kurzwellen und den Stérungen des magnetischen Feldes der 
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Erde. Telefunken-Ztg. 11, 14 — 31, 1930, Nr. 56; auch Forschgn. u. Fort- 
schritte 7, 22—23, 1931, Nr. 2. (Vortrag anlaBlich der Tagung der Deutschen 
Geophysikalischen Gesellschaft, September 1930, Potsdam.) Nach einem all- 
gemeinen Uberblick iiber die Ausbreitungsverhaltnisse drahtloser Signale fir 
den Wellenbereich zwischen 14 und 50m Wellenlinge berichtet der Verf. 
uber eingehende Untersuchungen iiber den Zusammenhang zwischen Emp- 
fangsstérungen und magnetischen Stérungen, die einem langjahrigen Beob- 
achtungsmaterial der Station Geltow in Zusammenarbeit mit auslandischen 
Stationen entnommen sind. Es ergab sich dabei, daB bei allen beobachteten 
Stationen die Empfangsstérungen mit magnetischen Stérungen zusammenfallen, 
die auch ihrer relativen Gré8e nach miteinander iibereinstimmen. In einzelnen 
Fallen setzten die Empfangsstérungen erst kurzzeitig nach den magnetischen 
ein. Diese allgemeinen Kurzwellenstérungen nehmen ahnlich wie die magnetischen 
St6rungen und Polarlichter nach den Polen zu an Starke und Zeitdauer zu, der 
Empfang ist in Richtung nach dem Aquator zu also wesentlich weniger gestért. 
AuBer diesen sich unter Umstanden iiber viele Tage erstreckenden Stérungen 
werden sogenannte Kurzst6rungen beobachtet, die plétzlich einsetzen und nach 
wenigen Stunden wieder verschwunden sind. Diese treten nur auf der belichteten 
Seite der Erde in Erscheinung, ebenso wie die gleichzeitig auftretenden 
magnetischen Vorgange (Bay-Stérungen). Zum SchluB wird iiber die Méglichkeit 
_diskutiert, die Beobachtungen mit den bestehenden Theorien in Hinklang zu 
bringen, sowie iiber die fiir den drahtlosen Uberseeverkehr sich ergebenden 
Folgerungen. Blechschmidt. 


J.D. Miner. Power equipment for aircraft radio transmitters. Proc. 
Inst. Radio Eng. 19, 59—77, 1931, Nr. 1. Der Verf. beschreibt die verschiedenen 
Kraftquellen fiir den Betrieb der drahtlosen Anlagen auf Verkehrs- und Handels- 
flugzeugen. Die Betrachtung erfolgt insbesondere unter dem Gesichtswinkel, 
wie groB sind die elektrische Leistung, die Zuverlassigkeit, die Unterhaltungskosten, 
die Rentabilitat, und vor allen Dingen, kann die Anlage auch dann noch arbeiten, 
wenn der Flugzeugmotor versagt? Blechschnidt. 


W. Loest. Phasenmodulation. ZS. f. Hochfrequenztechn. 36, 188—190, 
1930, Nr. 5. Es wird das Prinzip der Phasenmodulation erlautert und der ana- 


lytische Ansatz hierfiir aufgestellt. Die Fouriersche Zerlegung ergibt, da8.. 


Phasenmodulation und Frequenzmodulation wesensgleich sind und daf alle 
Folgerungen, die von Carson, Salinger, Roder und van der Pol ftir die 
Frequenzmodulation gezogen worden sind, auch fiir die Phasenmodulation gelten. 
Auch bei der Phasenmodulation ergeben sich diskrete Seitenbander beiderseits 
der Tragerfrequenz, deren Abstaénde untereinander gleich der Modulationsfrequenz 
sind. Fiir kleine Phasenverschiebungen besteht das Spektrum praktisch aus einer 
Tragerwelle und zwei Nebenfrequenzen, wahrend fiir groéBere Schwankungen 
der Phase mehr Seitenfrequenzen zum Vorschein kommen. Fur schwache Modu- 
lation ergibt also die Phasenmodulation dasselbe Resultat wie die Amplituden- 
modulation, unabhangig, von der GréBe der Modulationsfrequenz, und wie die 
Frequenzmodulation fiir groBe Modulationsfrequenzen. Von der Erzeugung einer 
einzigen amplitudenmodulierten Frequenz im Uberlagerungskreis kann bei der 
Phasenmodulation keine Rede sein. E. Mauz. 


J. Fuchs. Ein einfacherexperimenteller Nachweis der Tragerfrequenz- 
schwankungen bei amplitudenmodulierten Sendern. ZS. f. Hoch- 
frequenztechn. 36, 219, 1930, Nr. 6. Bei Amplitudenmodulation ist die Breite 


1256 5. Elektrizitét und Magnetismus 


der die Oberschwingungen begleitenden Seitenbinder von der Ordnungszahl) 
der Oberschwingungen unabhangig, bei Frequenzmodulation dagegen schwankt! 
Lage und Breite der Seitenbinder. Bildet man mit einer Oberschwingung dureh, 
Uberlagerung und Gleichrichtung einen Schwebungston, so wird dieser beim) 
Vorhandensein von Frequenzmodulation verzerrt. Wahlt man eine Oberschwingung} 
hoher Ordnung, so ist die Methode sehr empfindlich. E. Mauz., 


E. L. Hall. Accurate method of measuring transmitted wave fre-| 
quencies at 5000 and 20000 kilocyeles per second. Proc. Inst. Radio Eng. 
19, 35—41, 1931, Nr.1. Der Verf. beschreibt eine Prazisionsmethode zur Be- 
stimmung von ausgestrahlten Radiofrequenzen bei 5000 und 20000 kHz. Das) 
Prinzip ist in groBen Umrissen das Folgende: Ein Empfainger nimmt das Signal, 
auf. Ein damit gekoppelter Generator wird auf Schwebungsnull gebracht und seine; 
Welle gemessen. Dann wird er verstimmt, bis die Schwebungsfrequenz mit dem) 
Ton einer angeschlagenen Stimmgabel iibereinstimmt, und seine Welle wird erneut: 
gemessen. Diese Messung dient zur Festlegung der Richtung, in der der Generator’ 
verstimmt wird. Nun wird ein zweiter von einem Normal gesteuerter Generator 
iiber einen Zwischenverstarker mit dem ersten Generator so gekoppelt, da8 
irgendeine Harmonische des einen Generators mit einer des anderen Schwebungen 
gibt, die Frequenz ist in einem Telephon zu héren. Sie wird mit dem Ton eines 
geeichten und kontrollierten Audiofrequenzsenders verglichen. Die Messung’ 
erfolgt dann, wenn der erste Generator mit dem Empfanger eine Schwebungs- 
frequenz gibt, die gleich dem Ton der Stimmgabel ist. Aus der Frequenz der 
Stimmgahel und der zu messenden des ersten Generators ergibt sich die gesuchte 
Radiofrequenz. Die méglichen Fehler werden wie folgt geschitzt: Fehler bei 
der Abstimmung des Generators auf den Empfanger + 0,5 Teile auf 107; Fehler 
bei der Abstimmung des Audiofréquenzgenerators auf den Schwebungston 
+ 8 Teile auf 107; Fehler bei der Messung des Audiofrequenzgenerators + 4 Teile 
auf 107; insgesamt + 12,5 Teile auf 107. Blechschmidt. 
a 
F. Below. Die Anodenriickwirkung bei verschiedenen Réhrenschal- 
tungen und ihre Verminderung. ZS. f. Hochfrequenztechn. 87, 65—6 
1931, Nr. 2. Verf. berechnet den vom Anodenkreis einer Réhre durch die schadlic 
Anoden-Gitterkapazitét auf den Gitterkreis zuriickwirkenden Widerstand. Aus- 
gehend von dem Ersatzschema einer Réhre findet Verf. einen komplexen Ausdruck 
fiir den Gitterleitwert, der sich im allgemeinen in eine Gitter-Kathodenkapazitat 
und einen scheinbaren Gitterableitungswiderstand zerlegen la8t. Die Bedeut 
der Werte von Kapazitaét und Widerstand werden fiir die Audion- und Anode 
gleichrichtung, den Widerstands-, Drossel- und den abgestimmten Hochfrequ 
verstarker diskutiert und die Bedingungen festgestellt, bei denen der Gitterkreis- 
widerstand mdglichst gro8 bleibt. Die N&aherungsgleichungen zur Berechnung 
des Widerstandes und die Ausdriicke fiir die GréBe der zusatzlichen Kapazitat 
werden angegeben und durch Zahlenbeispiele erliutert. SchlieBlich stellt Verf. 
fiir den abgestimmten Hochfrequenzverstirker, nach Ermittlung des Leitwertes 
eines Schwingungskreises, den EinfluB8 der Riickwirkung des Anoden- auf den 
Gitterkreis fest. Die Bedingungen fiir den Schwingungseinsatz werden berechnet, 
und es wird mitgeteilt, unter welchen Voraussetzungen der Resonanzverstarke 
zu schwingen imstande ist. Kretelshei 


Francis W. Sears. Integraph solutions of electron orbits in the Bark 

hausen-Kurz effect. Journ. Frankl. Inst. 209, 459—472, 1930, Nr.4. D 

aus der Theorie des Barkhausen-Kurz-Effektes hervorgegangenen Gleichungel 
a 
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_werden mit Hilfe eines Integraphen nach V. Bush (Journ. Frankl. Inst. 1927, 
8. 63—84 und 575—615) aufgelést. Dabei wird ferner der Einflu8 der Anfanos- 

geschwindigkeit der Elektronen und der Raumladung untersucht. Es zeit sich, 
dais mit zunehmender Raumladung auch die Schwingungsdauer steigt, was im 
_Widerspruch zu den wenigen vorhandenen experimentellen Ergebnissen steht. 

Die einfache Theorie kann demnach den Effekt nicht restlos erkliren. Wenn man 
dem konstanten Felde des Gitters ein Wechselfeld iiberlagert, dann kénnen nur 
_Hlektronen mitschwingen, die den Gliihfaden in bestimmten Phasenwinkeln 
_verlassen. Gleichzeitige Steigerung der negativen Anodenspannung hat Zunahme 
der Frequenz zur Folge. Durch geeignete Wahl der Amplitude des Wechselfeldes 
_konnte man erreichen, da die Elektronen in einer aufgezwungenen auBeren 
_ Frequenz schwingen. Sachse. 


RK. Feldtkeller. Theorie neutralisierter Verstarkerketten. ZS. f. Hoch- 
_ frequenztechn. 35, 45—55, 1930, Nr. 2. Mit Hilfe der Theorie der Vierpole wird 
_gezeigt, daB sich bei einem Verstiarker mit Widerstands-Ubertragerkopplung 

von breitem verzerrungsfreiem Verstarkungsbereich die Anodenriickwirkung ohne 
_ Einschrankung der oberen Frequenzgrenze beheben 1aB8t. Die Neutralisations- 
_impedanz wird gebildet durch Reihenschaltung einer Kapazitaét, Induktivitat 
und eimes Widerstandes. Nur bei vernachliassigbar kleinen Streukoeffizienten 
_ des Ubertragers geniigt zur Neutralisation eine reine Kapazitét. Die vollstandige 
_ Neutralisation wirkt unabhingig von den Scheinwiderstinden, zwischen die das 
_ Verstarkerkettenglied eingeschaltet ist. Im folgenden wird die Frequenzkurve 
eines derartig neutralisierten Verstarkers untersucht und Regeln fiir die Bemessung 
des Verstarkers abgeleitet. H. Mauz. 


FALSE MS 


Curt Hensch. Bemerkungen zur Arbeit von R.Feldtkeller: ,,Theorie 
-neutralisierter Verstarkerketten“. ZS. f. Hochfrequenztechen. 85, 150, 
¢ 1930, Nr. 4. 

_R. Feidtkeller. Erwiderung. Ebenda §. 151. Vgl. vorstehendes Referat. Mauz. 


sa" * 


K. Steimel. Die Stabilitat und die Selbsterregung elektrischer Kreise 
mit Organen fallender Charakteristik. ZS. f. Hochfrequenztechn. 86, 
_161—172, 1930, Nr. 5. Ein Stromkreis mit einem Lichtbogen ist stabil, wenn 
der 4uBere Widerstand oberhalb eines kritischen Wertes legt:; fiir das Dynatron 
E lautet die Stabilitatsbedingung gerade umgekehrt. Ferner lassen sich die Schwin- 
-gungen bei einem mit einem Lichtbogen in Serie geschalteten Schwingungskreis 
- (Siebkreis) nur anfachen, wenn der Widerstand des Kreises unterhalb eines Grenz- 
_-wertes liegt. Anfachung mit dem Dynatron dagegen erfordert, daf der Kreis 
- parallel geschaltet ist (Sperrkreis, Schwungradkreis) und sein Widerstand oberhalb 
eines kleinsten Wertes liegt. Zur Klarstellung dieses Problems ersetzt der Verf. 
den Lichtbogen durch eine Réhrenschaltung gema folgender Uberlegung: Beim 
- Lichtbogen wird durch den Strom die Elektronenemission gesteuert und damit 
auch der Spannungsabfall am Lichtbogen. Dementsprechend muB bei der Réhren- 
ersatzschaltung fiir Organe mit Lichtbogeneigenschaften (Klasse A) der Anoden- 
strom der Hauptréhre das Gitter dieser Rohre so beeinflussen, das der Anoden- 
‘strom zunimmt (fallende Charakteristik). Dies la8t sich durch eine zweite Rohre, 
welche die Spannungsphase umkehrt (Wenderéhre), erreichen. Analog 1i6t sich 
durch Benutzung einer Wenderéhre auch das Dynatron nachbilden, ohne Sekundir- 
elektronen za benotigen. Bei Organen mit den Eigenschaften des Dynatrons 
(Klasse B) erfolgt die Steuerung durch die Spannung, die am iiuBeren Widerstand 
im Anodenkreis der Hauptrohre auftritt. Fiir beide Schaltungen werden die 
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Formeln angegeben. Entscheidend ist dabei, da die Steuerwirkung auf den) 
Anodenstrom der Hauptréhre (Riickkopplung) bei der Lichtbogenersatzschaltung} 
(Klasse A) durch die Stromstaérke des Anodenstromes der Hauptrohre, bei der! 
Dynatronersatzschaltung (Klasse B) durch die Spannung am auBeren Widerstand) 
im Anodenstromkreis erfolgt. Demgema§ tritt Labilitat (negativer Widerstand, 
Kippen) ein, wenn bei Organen der Klasse A (Lichtbogen) der auBere Widerstand| 
klein, bei Organen der Klasse B (Dynatron) der au8ere Widerstand grof wird. 
Zam Anfachen von Schwingungskreisen mu8 nun gerade ein ,,.negativer Widerstand™’ 
auftreten. Da der Siebkreis (Serienschaltung von L, C) fiir seme Higenschwingung} 
den kleinsten Widerstand aufweist, kann er vom Lichtbogen angefacht werden. 
Umgekehrt besitzt der Widerstand eines Sperrkreises bei Resonanz den groBten, 
Wert, demgema8 148t sich ein Schwungradkreis durch spannungsgesteuerte| 
Anordnungen, wie z. B. durch das Dynatron, anfachen. Man erkennt, da8B sich| 
mit Elektronenréhren auch Siebkreise zu’ Schwingungen erregen lassen, sofern. 
die Schaltung entsprechend gewahlt wird. Aufgenommene Kennlinien der Ersatz-: 
schaltungen bestatigen die Richtigkeit der Theorie. Zum Schlu8 werden ver-. 
schiedene in der Literatur bekannt gewordene Anfachungs- und Kippschaltungen. 
(Magnetron, Kallirotron, Multivibrator, Kippschaltung durch _ ,,Feldzerfall™) 
in ihrer Beziehung zur vorliegenden Theorie untersucht. EH. Mauz. 


C. E. Kilgour. Graphical analysis of output tube performance. Proc. 
Inst. Radio Eng. 19, 42—50, 1931, Nr. 1. Der Verf. zeigt die Méglichkeit, die 
Leistung einer Endréhre unter Verwendung von Anodenspannungs-Anodenstrom- 
Diagrammen zu gewinnen. Er geht zunachst vom Fall emes rein Ohmschen 
Widerstandes im Anodenkreis aus und legt dann die Verhaltnisse bei einem Anoden- 
kreis mit Ausgangstransformator dar. Fiir eine Fiinfelektrodenréhre wird die 
Anwendung der Methode gezeigt. * Blechschmidt. 


R. W. Armstrong. Polyphase rectification special connections. Proce. 
Inst. Radio Eng. 19, 78—102, 1931, Nr. 1. Der Verf. behandelt zusammenfassend 
die verschiedenen Spezialschaltungen fiir die Gleichrichtung von Mehrphasen- 
strémen unter besonderer Beriicksichtigung der Bediirfnisse der Hochfrequenz- 
anlagen. Als Gleichrichtertypen werden die Quecksilberdampf- und Hochvakuum- 
rohren den Betrachtungen zugrunde gelegt. | Besondere Aufmerksamkeit wird 
auch den Spannungsverdopplungsanordnungen gewidmet. . Blechschmidt. 


J. F.Thovert. Sur l’emploi des tubes électroniques pour l’ampli- 
fication de trés faibles courants. Journ. de phys. et le Radium (7) 2. 
238, 1931, Nr. 2. [Bull. Soc. France. de Phys. Nr. 302.] Die Schliisse, die Ras- 
mussen in betreff der Abhéngigkeit des Eingangswiderstandes von dem Gitter- 
widerstand der benutzten Réhre gezogen hat, wurden in dem Laboratorium des 
Verf. durch verschiedene Forscher bestatigt. Einige Winke iiber die GréBe und 
die Schaltung der bei Verstaérkungsanordnungen fiir sehr schwache Stréme ver. 
wendeten Widerstiinde werden gegeben. Bei Benutzung moderner Verstarkerréhrer 
kann der Eingangswiderstand bedeutend herabgesetzt werden, wenn eine kleimé 
Zeitkonstante, wie z. B. fiir Oszillographen, gebraucht wird. Unter Erhaltung 
einer Empfindlichkeit von 10-11 Amp. lat sich mit zwei Réhren noch 1 oon eta 
drei Réhren noch 1. 10-4 Sekunde messen. v, Steenwehr 


Geo 8. Field. The influence of certain factors on the output of ¢ 
triode oscillator. Canad. Journ. Res. 3, 510—515, 1930, Nr. 6. Die Ergebniss 
von West, nach denen beim Erzeugen von Schwingungen von 5m Wellenlang 


> 
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mit Hilfe einer Elektronenréhre auf die Réhre fallendes Licht die Ausbeute 
verbessert, kénnen nicht bestatigt werden; dagegen zeigt sich, daB der Anoden- 
strom auBerordentlich stark mit der Fadentemperatur ansteigt, sich aber schlieBlich 
einem Grenzwert nihert. Die Westschen Ergebnisse werden daher mit der Er- 
hohung der Fadentemperatur durch die Bestrahlung erklart. Es wird empfohlen, 
bei Untersuchungen, fiir die die Vermeidung des genannten Einflusses wichtig 
ist, im asymptotischen Teil der Heizstrom-Anodenstromkurve zuarbeiten. Brandes. 


Mercury-are rectifiers. Electrician 106, 104—105, 1931, Nr. 2746. Bericht 
‘liber Vortrag und Diskussion. Aufziéhlung bekannter Eigenschaften, Schaltungen 
und. Betriebsverhaltnisse von Hg-Dampfgleichrichtern, Stérungen. A. v. Engel. 


‘T.A.Hammond. Calculation of Instrument Transformer Burdens. 
Gen. Electr. Rev. 34, 115—126, 1931, Nr. 2. Die Arbeit behandelt die MeBfehler 
yon Strom- und Spannungswandlern, welche mit verschieden groBen ,,Birden‘‘ 
belastet sind. Der Einflu8 der Zuleitungen auf Amplituden- und Winkelfehler 
wird auch im Falle verketteter MeBleitungsstrange erértert. Es werden analytisch 
und graphisch Zahlenbeispiele fiir verschiedene MeBschaltungen ausgefiihrt 
(V- oder sterngeschaltete Spannungs- und Stromwandler mit in Dreieck- oder 
'V-geschalteter Belastung, Schaltungen fiir Blindleistungs- und Leistungsfaktor- 
“messer). A. v. Engel. 


Lauriston S. Taylor and G. Singer. Further studies of the x-ray standard 
‘ionization chamber diaphragm system. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 
~219—228, 1931, Nr. 2. (RP. 271). Eine Fortsetzung der Untersuchungen tiber die 
~Wirkung des Blendensystems auf die Hichwerte, die-aus Messungen mit der groBen 
_Luftionisationskammer erhalten wurden. Die Luftabsorptionskoeffizienten wurden 
bestimmt und es wurde fiir zweckmaéSig befunden, diese Werte zur Korrektion 
der Ablesungen der Ionisationskammer zu benutzen. Die Kichwerte einer Finger- 
-hutkammer, die mit und ohne begrenzende Blende nahe vor der Réntgenréhre 
bestimmt wurden, weichen um mehrere Prozent voneinander ab. Je nach der 
Stellung der Fingerhutkammer zu der Anode der Réntgenréhre kénnen die Hich- 
-werte iiber einen Bereich von 10°% verschieden sein. Wenn die Strahlung nicht 
durch eine Blende nahe der Réhre beschrankt wird, kann die Strahlungsqualitat, 
‘die mit der Fingerhutkammer und der Luftkammer bestimmt wurde, ebenfalls 
‘bis zu 10% abweichen. Mehrere graphische Darstellungen, Figuren, photographi- 
sche Wiedergaben und Tabellen machen die Arbeit tibersichtlicher. A. Burmester. 


” 
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‘Irma Bleibaum. Quantitative Strahlungsmessungen an kinstlichen 
und natiirlichen Strahlungsquellen. Mit 12 Kurven im Text. Vu. 885. 
Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1931. (Aus dem Physikalisch-Therapeutischen 
Institut der Universitat Jena.) Das Buch ,,wendet sich an die Physiker, an die 
‘technische Industrie der physikalischen Therapie, an die Biologie und vor allem. 
‘an die Arzte“‘. Inhalt: Die benutzten Untersuchungsmethoden und ihre Kritik: 
‘die spektrographisch-photometrische Methode, die lichtelektrische Methode, 
‘die Messung einzelner breiterer Spektralbereiche nach der Filtermethode mit dem 
‘Uvaumeter und dem Aktinometer nach Linke. — MeSergebnisse und Diskussion: 
EAic kiinstlichen Lichtquellen (Glihlampen, Quecksilber- Quarzlampen, Kohle- 


™~ 


1260 6. Optik 


bogenlampen), die natiirlichen Lichtquellen (Sonnenstrahlung, diffuse Himmels¢ 
strahlung). — Vergleich der kiinstlichen Strahlenquellen mit der Sonne. Scheel| 


G. Scheibe und O. Schnettler. Eine Methode zur quantitativen Emissions} 
spektralanalyse in beliebigen Prozentsatzen ohne EHichkurve 
Naturwissensch. 19, 134, 1931, Nr. 6. Im einer fritheren Ver6ffentlichung (Natur! 
wissensch. 18, 753, 1930) war zwischen Intensitaét einer Spektrallinie und Konzen: 
tration der Zusatzsubstanz Proportionalitat angenommen. Messung der wahrer 
Intensitatsverhaltnisse mit einem Platinstufenkeil ergibt, daB die Beziehung 
nicht proportional ist. Da fiir das Verfahren selbst die wahren Intensitéten nicht 
bekannt zu sein brauchen, so ist die neue Beobachtung ohne Hinflu®B auf das 
Verfahren. Uber die ausfiihrlichen Ergebnisse der Methode wird eine Arbeit 
an anderer Stelle angekiindigt. Hans Becker: 


B. W. Bartlett. The rotating sectored disc. Rev. Scient. Instr. (N.8.) 2: 
96—110, 1931, Nr. 2. Mittels der Fourierschen Analysis untersucht Verf. die 
feststehenden Muster, die auf einer rotierenden, mit abwechselnd schwarzen und 
weiBen Sektoren bedeckten Scheibe erscheinen, wahrend sie von einer Lichtquelle 
mit periodisch veranderlicher Intensitaét beleuchtet wird. Die Ableitung dex 
analytischen Formeln, mittels welcher die erscheinenden Muster vorher errechnend 
bestimmt werden kénnen, wird vorausgeschickt. Hs folgt dann eine qualitative 
Berechnung der Muster, die sich durch Beobachtung verschiedener Scheibenarten 
und Lichtquellen ergaben, wahrend eine quantitative Berechnung, die durek 
Messen der Intensitét der Muster mittels einer photographischen Zelle méglich 
wire, unterbleibt. Steinberg 


v. Géler und M. Pirani. Leuchtréhren als photographische Normal. 
lichtquellen. ZS. f. techn. Phys. 12, 142—148, 1931, Nr. 3. Es sind Versuche 
angestellt worden (Farbtafelaufnahmen), um festzustellen, ob sich Leuchtréhren 
als Normallichtquellen in der praktischen Sensitometrie eignen. Dziobek 


Vlad. Novak and Jar. Bouéek. A new designe of the projecting lantern 
Sbornik Brne 5, Nr. 18, 16 8., 1930. (Tschechosl. mit englischer Zusammenfassung. 
Es wird ein Lampengehiéuse fiir Projektions- und photometrische Zwecke be 
schrieben. Als Lichtquelle dient eime Osramprojektionslampe. Das Gehaus 
zeichnet sich durch guten Lichtabschlu8 und gute Durchliiftung aus. Die Licht 
quelle kann 1m Innern des Lampengehiuses iiber einen groBen Bereich verschober 


werden. Ferner werden einige Nebenapparate (optische Bank, Kiihlkiivette usw. 
beschrieben. Spiller 


Louis Roy. Sur la comparaison des effets de diffraction dans le: 
télescopes et les lunettes. C. R. 192, 461—464, 1931, Nr. 8. Verf. zieh 
zum Vergleich der Diffraktionserscheinungen in den Teleskopen und Fernrohret 
ein Teleskop heran, dessen groBer Spiegel emen Durchmesser D hat und dessel 
kleiner Spiegel durch Projektion einen konzentrischen Verschlu8 vom Durch 
messer a. D (a < 1) bestimmt. Dieser Verschlu8 wird eine Aufhellung im Mittel 
punkt der dunklen Stelle von dem GréBenverhaltnis (1 — a) herbeifiihren und di 
Ringe verstirken. Verf. verweist auf einen kiirzlich erschienenen Artikel vot 
M. William H. Pickering (Reflectors versus Refractors, Popular Astronomy 
mars 1930). Da man wei8, daS der oben erwahnte Verschlu8 bei den Sterner 
das Trennungsvermégen vermehrt und einen Helligkeitsverlust zur Folge hat 
So geniigt es, sich den Planetenoberflichen zuzuwenden. Verf. vergleicht nunmeh 
‘@ 
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mit den beiden Instrumenten die Bilder 1. eines grauen kreisrunden Fleckens 
auf hellem Hintergrund, 2. einer grauen Linie auf hellem Hintergrund, 3. zweier 
leuchtender paralleler Linien auf grauem Hintergrund, 4. zweier ungleich er- 
leuchteter Himmelsgegenden, die durch einen geradlinigen Rand getrennt sind. 
Steinberg. 
W. Busse. Erwiderung auf die Bemerkung von M.A. Bredig zu meiner 
Arbeit: ,Ausdehnung und Intensitat von Debye-Linien und -Ringen 
in Abhéngigkeit von Réhrenfokus-. Kamera- und Praparat-Dimen- 
“sionen”. ZS. f. Phys. 67, 296, 1931, Nr. 3/4. Von M. A. Bredig wurde kritisiert, 
daB der Verf. in seiner oben genannten Arbeit den Vergleich der Strahlenausbeute 
eines Rund- und eines Strichfokus auf den Fall beschrankt, daB die Anodenebene 
unter dem Visierwinkel zur Filmaquatorebene gestellt ist. Diesen Vergleich 
halt M. A. Bredig nicht fiir einwandfrei, da bei zueinander senkrechter Lage 
‘der genannten Ebenen die Strahlenausbeute des Rundfokus wesentlich besser 
werden soll. Dies ist auch in der Tat richtig, jedoch nur in dem Falle, wo es sich 
um Liniendiagramme handelt, bei denen sich die Scharfenanspriiche allein auf 
den Aquator erstrecken, denn nur dann ist die bei solcher Anodenstellung in der 
Projektion erzielte langgestreckte Form der Réntgenlichtquelle brauchbar. In 
diesem Falle lassen sich aber gerade mit einem Strichfokus bei zueinander senk- 
_rechter Lage von Anoden- und Aquatorebene wesentliche Vorteile gegeniiber 
*dem Rundfokus erzielen, was in einer zweiten Ver6ffentlichung des Verf. gezeigt 
wird. W. Busse. 


_ Johannes Pieht. Optische Abbildung. Hinfiihrung in die Wellen- und Beugungs- 
_theorie optischer Systeme. Mit 65 Abbildungen. X u. 2438. Braunschweig, 

Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1931 (Sammlung: Die Wissenschaft, Bd. 84). 
' Das Buch war urspriinglich weit umfangreicher angelegt, mute aber schon im 
_ Manuskript stark gekiirzt werden. ,,Ich hoffe aber, die Grundlagen doch so weit 
 entwickelt zu haben, da8 eine Beschaftigung mit den spezifischen Problemen 
_ keine besonderen Schwierigkeiten mehr bieten wird.’ Inhalt: Die elektromag- 


ws 


_netische Lichttheorie. Allgemeine Beugungstheorie des Lichtes. Allgemeine 
- wellentheoretische Gesichtspunkte der optischen Abbildung. Abbildung durch 
a Kugelwellen. Zylinderwellen. Erscheinungen bei nichtmonochromatischem 
- Licht. Inhomogene Wellen. Mathematische Darstellung beliebiger Strahlenbiindel. 
_ Wellentheoretische Behandlung des Abbildungsvorganges. Spharische Aberration. 
_ Astigmatismus. Koma. Mathematischer Anhang. Scheel. 
% 

a 
4 G. B. Pacella. Metodo semplice per il calcolo di una lente piano- 
convessa asferica. Lincei Rend. (6) 12, 436—438, 1930, Nr. 9. Verfahren zur 


 Berechnung einer Linse, die von einer Ebene und einer nicht spharischen Flache 
- begrenzt wird. Kk. Praabram. 


eI 


Morello Morelli. Spettrochimica delle soluzioni di acido borico in 
4 glicerina. Lincei Rend (6) 12, 451— 456, 1930, Nr. 9. Bestimmung des Reeshunde. 
-vermdgens von 1- bis 20%igen Borséurelosungen in Glycerin (mit etwa 10 1) 
Wasser) fiir die Linien He, Hz, H, und D. Die spezifische und Molekularrefraktion 
‘der Borsa&ure nimmt ab mit wachsender Konzentration der Lésung; die Anderung 
ist starker, wenn die in ” lineare Formel benutzt wird, sie ist aber auch deutlich 
‘nach der quadratischen Formel. Die Molekularrefraktion der Borséure ist in 


_ Glycerin gréBer als in Wasser. Die Lésung der Borséure in Glycerin erfolgt unter 
Dilatation. K. Prabram. 
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R. VY. Baud. On the determination of principal stresses from crossed 
Nicol observations. Phys. Rev. (2) 37, 111, 1931, Nr. 1. (Kurzer Sian 
bericht.) [S. 1207.] Schénrock 


L. N. G. Filon and F. C. Harris. The Photo-Elastie Dispersion of Vitreou) 
Silica. Proc. Roy. Soc. London (A) 180, 410 —431, 1931, Nr. 813. Verff. haber 
die Abhangigkeit der in glasigen Korpern unter Druck entstehenden Doppell 
brechung vom angewandten Druck und der Wellenlange des Lichtes untersucht 
Als Material diente Quarzglas. Setzt man zunachst die durch die Doppelbrechun; 
entstehende Phasendifferenz proportional dem Druck, so ist die Proportionalitats 
konstante C in Abhéngigkeit von der Wellenlange: 
A 
Le Pobieaee 

Dies gilt jedoch nur in Ann&herung. Erstens ist némlich die Doppelbrechuns 
nicht streng proportional dem Druck, sondern 4) und Cy) sind Funktionen de: 
Druckes, wie folgende Tabelle darstellt. ; 


Druck Co E 46 
Megadyn/em2 10-16 em2/dyn | A.-E. 
19,437 2840 TATaSso 
38,847 3065 825,2 
48,598 3390 4274 
58311 3340 474,5 
68,030 = DLO 521,1 
77,748 es 780,7 


Zweitens treten in Abhangigkeit von der Wellenlange Abweichungen bis a 
50 . 10-'® cm?/dyn auf, so da die wahre Dispersionskurve um die ausgeglichene 
in der obigen Formel gegebene, oszilliert. Diese Schwankungen werden von der 
Verff. mit den Higenfrequenzen des Si-Atoms in Zusammenhang gebracht. Di 
Messungen erfolgten mit Hilfe eines Spektrometers, in dessen Strahlengang sicl 
die Probe und ein Quarzkeilkompensator befand. Nach erfolgter Belastung de 
Probe wurde die Verschiebung der Dunkelstreifen im Spektrum mit Hilfe de 
Quarzkeils kompensiert und die erforderliche Verschiebung des Quarzkeils ge 
messen. Brandes 


F.C. Harris. The Production of Residual Double Refraction b: 
Pressure in certain Glasses at Atmospheric Temperature. Phil 
Mag. (7) 11, 745—748, 1931, Nr. 71. Es ist eine bekannte Tatsache, daB manch 
Glaser nach langere Zeit waihrenden, gréBeren Belastungen merkliche elastisch 
Nachwirkung aufweisen (vgl. Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen Physik 
16. Aufl., S. 223); die Ansicht des Verf., daB man bisher beim Glas keinerlei Nach 
wirkung angenommen habe, trifft also nicht zu. Zuriickbleibende Doppelbrechun 
wurde in verschiedenen Glasern erhalten, wenn sie- bis nahe zum Erweichungs 
punkt erhitzt, einem starken Druck ausgesetzt und dann unter diesem Drue 
wieder allmahlich abgekiihlt wurden. Als man die so behandelten Glaser nae 
etwa vier Jahren abermals priifte, war die Doppelbrechung betrachtlich zuriick 
gegangen und in einem Falle bei einem besonders schweren Flintglas ganzli¢ 
verschwunden. — Neuere Versuche wurden mit den drei Glassorten O 152, O 10 
und § 57 angestellt, die neben SiO, als Hauptbestandteil und kleinen Menge 
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von K,0 und Na,O der Reihe nach 16 bzw. 47 bzw. 79°% PbO enthalten Bei 
elastischer Dehnung der beiden ersten Glaser hat die gréBere Geschwindigkeit 
der zur Dehnungsrichtung parallel polarisierte Strahl, beim letzten Glas Havouen 
der zur Dehnungsrichtung senkrecht polarisierte Strahl. Die Glaser, tiber deren 
-Dimensionen leider nichts vermerkt ist, werden nun durch einseitigen Druck bei 
gewohnlicher Zimmertemperatur deformiert und die auftretenden Gangunter- 
-schiede kA der beiden Komponenten mit dem Babinetschen Kompensator 
fur die Wellenlange 2 = 0,5893 « des Natriumlichtes gemessen. Am 5. Januar 1928 
wurde der ausgeiibte Druck so reguliert, da8 k = 1, war und mit nur sehr gering- 

_ fiigigen Nachjustierungen auf k = 1 bis zum 9. September 1930 aufrechterhalten : 
_ nur emmal am 26. April 1929 war der Druck fiir einige Stunden entfernt worden. 
~Gleich nach Aufhebung des Druckes am 9. September 1930 ergab sich k = 0 
bei O 152, k = 0,0356 bei O 103 und k& = 0,0462 bei 8S 57. Einen Monat darauf 
war auch fiir die beiden letzten Glaser die Doppelbrechung ganz verschwunden. — 
Zu weiteren Versuchen wurde noch die Glassorte 4840 (Zusammensetzung 30,4 °% 
$i0,, 64,4% PbO, auBerdem Al,O;, K,O, CaO, As,O,) herangezogen neben O 103 
und § 57. Vom 17. November 1930 bis 15. Dezember 1930 standen die Glaser 
so unter Druck, daB k = 2 war. Nach Entfernung des Druckes am letzteren Tage 
fand man k = 0 bei O 103 und 4840, dagegen k = 0,063 bei S 57. Dieser zuriick- 
bleibende Gangunterschied nahm in den folgenden Tagen allmahlich ab am 
~ 16. Dezember 1930 auf k = 0,054, am 17. auf 0,037, am 18. auf 0,034, am 19. noch 
0,034, am 30. auf 0,019, am 5. Januar 1931 auf k = 0. Also auch bei diesem Glase 
zeigt sich keine elastische Hysterese. Bei allen Versuchen erfolgte in keinem Falle 
eine Zunahme der Doppelbrechung wahrend der ganzen Zeit der Belastung der 
~ Glaser. Schénrock. 


Ivo Ranzi. Sull’esistenza di un ritardo dell’effetto Kerr in alcuni 
_ liquidi. Cim. (N. 8.) 7, 276 —282, 1930, Nr. 7. Verzégerungen beim Kerreffekt, 
_d.h. die Erscheinung, da8 die Doppelbrechung in der Kerrzelle nicht gleichzeitig 
“mit der an die Zelle gelegten Spannung verschwindet, sind schon wiederholt 
‘gemessen worden; z. B. fanden Beams und Allison (Phil. Mag. 3, 1199, 1927), 
_ daB diese Verzégerung in Chloroform gegentiber Schwefelkohlenstoff 3 . 10~° sec 
_ betragt. Verf. wiederholt diese Messungen mit emer verbesserten Anordnung 
und findet, daB die Verzégerung sowohl in Chloroform als auch in Nitrobenzol 
- gegeniiber Schwefelkohlenstoff bestimmt kleiner als 3 . 10—1° sec ist, was in guter 
- Ubereinstimmung mit aus der Debyeschen Theorie folgenden Werten steht. 
Ma O. Fuchs-Kiel. 
_P. Starodubrowsky. Berechnung der Affinitat des Wasserstoffatoms 
zum Elektron. ZS. f. Phys. 65, 806—813, 1930, Nr. 11/12. [S.1221.] Scheel. 


a 
4 


“Mitteilungen aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung 12, 365—372, 
3 1930, Lief. 23 (Abh. 168). Die Emissionskoeffizienten von fliissigen Hisen-Kohlen- 
 stofflegierungen, eimigen mit Chrom und Nickel legierten Stahlen und von mit 


4 


_ Schlackenhaut bedeckten Metallbadern wurden durch Beobachtungen mit einem 
_ Spektralphotometer nach Kénig-Martens in den Farben Rot, Gelb und Grin 
ermittelt. Die Metalle befanden sich in einem Tiegel von 20cm Durchmesser 
aus gestampftem Klebsand und wurden durch Hochfrequenzheizung zum 
Schmelzen gebracht. Hin Thermoelement aus Pt/Pt-Rh, welches von emem 
diinnen Schutzrohr umgeben war, wurde schriig in die Schmelze eingetaucht 
und zeigte die wahren Temperaturen an. Die Messungen im Gelb streuen so stark, 
daB die schwarzen Temperaturen in dieser Farbe nicht gesichert scheinen. Die 


} 


: 
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Emissionskoeffizienten im Rot und Griin sind von der Temperatur unabhangig: 
Die Anderung der Emission mit der Zusammensetzung ist so gering, daB sie fix 
die Temperaturmessung nicht beachtet zu werden braucht. Fir A = 0,650 4) 
ergibt sich der Mittelwert der Emissionskoeffizienten fiir blanke flussige Eisen 
legierungen zu ¢ = 0,360. Schlacke strahlt wesentlich starker als ein blankes 
Eisenbad gleicher Temperatur. Die aus den Versuchsergebnissen errechneter 
Farbtemperaturen liegen héher als die wahren Temperaturen, doch sind die 
Differenzen zwischen Farbtemperatur und wahrer Temperatur kleiner als di 
zwischen wahrer Temperatur und schwarzer Temperatur. Tingwaldt: 


W.E. Garner and K. Tawada. The radiation from the hydrogen oxyger 
flames. Trans. Faraday Soc. 26, 216, 1930, Nr. 5 (Nr. 108). Diskussion. Vgl. diese 
Ber. 11, 1273, 1930. Scheel 


N. HB. Moxnes. Quantitative chemische Analyse mittels der Ab. 
sorption der Réntgenstrahlen. ZS. f. phys. Chem. (A) 152, 380—408 
1931, Nr. 5/6. Die Methode unterscheidet sich von der bekannten Absorptions. 
methode, die den Intensitatssprung im kontinuierlichen Réntgenspektrum benutzt. 
dadurch, daB der Hinflu8 der Absorption des nach seiner Menge gesuchten Ele- 
mentes auf das Emissionsspektrum eines anderen verwendet wird. Und zwar 
werden zwei Linien gemessen, die sich zu beiden Seiten der Absorptionskante 
befinden. Bezeichnet man mit a, und a, die entsprechenden Massenabsorptions- 
koeffizienten, mit m die Menge pro Qudratzentimeter des absorbierenden Elements. 
mit J), und J), die Intensitaéaten der Linien des emittierenden Elements vor dem 
Durchgang und mit J, und J, die Intensitéten nach dem Durchgang durch die 
absorbierende Schicht, so erhalt man die Formel: 


1 In 11. . 109, 


nS —_—_—_—_—_ 
Ag — ay Ip Io 


Die Methode setzt die genaue Kenntnis der Absorptionskoeffizienten auch im 
Gebiet der Feinstruktur der Absorptionskante voraus, welche durch den Artikel 
Lindhs im Handbuch der Experimentalphysik gegeben ist. Die Methode det 
Intensitétsmessung ist eine photographisch-photometrische. Das Linienspektrum 
wird entweder durch einen Stufenschirm oder eine rotierende Sektorblende plan. 
maBig abgestuft. Bei Zwischenschaltung des zu untersuchenden absorbierenden 
Elements erhélt man dann Schwérzungskurven, die sich von denjenigen ohne 
Absorption merklich unterscheiden. Als Anwendungsbeispiel wird Zn in ZnC€ 
untersucht, wobei eine Abweichung von der eingewogenen Menge um — 8 big 
+ 10% gefunden wird. Auch eine Analyse von Ni in NiO wird ausgefiihrt, dock 
sind die Resultate unbefriedigend, da kein geeignetes Emissionsspektrum verfiigbas 
war. Die Methode bedarf also. A4hnlich wie die bisherigen, fiir jedes Element eine1 
besonderen Wahl des zur Messung geeigneten Partners. Stintzing 


P.C.Mahanti. Die Bandenspektren von Zinnoxyd. TeilI. Die Schwin-. 
gungsanalyse der Blau-Violett-Banden. ZS. f. Phys. 68, 114—125 
1931, Nr. 1/2. Ein Lichtbogen wird zwischen Kohlestaben gebrannt, deren unterel 
(Anode) eine 5mm weite Bohrung, mit metallischem Sn gefullt, besitzt. Die 
Emission zeigt ein ausgedehntes Bandensystem, das mit einem Hilger E 1-Quarz: 
spektrographen und mit 2m-Gitter in zweiter Ordnung (Dispersion 4,6 A /mm 
aufgenommen wird. Die Banden werden dem SnO zugeschrieben, kénnen in de 
Rotationsstruktur nicht véllig aufgelést werden; die Képfe erscheinen isolier’ 
und scharf (nach Rot abschattiert) und werden gegen Fe-Linien auf hundertstel / 
> 
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__vermmessen. Die Beobachtungen werden im Gebiet von 4600 bis 3200 A durch- 
-gefuhrt und ergeben drei Bandensysteme A, B und C mit den Kantenformeln 


(cm—*): 

A: 7 = 29630,5 + 586,0(v' + 72) — 6,0(v’ + ¥4)* — 824,0(0” + %) + 4,0(v” + 142, 
Bs vy = 25418,6 + 637,0(v' + 4) — 8,0(0’ + 14)? — 824,0(v + 14) + 4,0(0" + 4), 
O: v = 24370,4 + 582,0(v' + 14) — 4,0(v’ + 4)*— 813,5(v” + 1%) + 5,5(v + Y)2. 


2 
_ In Tabellen sind fiir das A-System etwa 40 Kopfe (v’ = 0 bis 3, vo” = 0 bis 10), 
_ fiir B 10 Kopfe (v’ = 0 bis 2, v’” = 0 bis 4), fiir C 11 Képfe (v’ = 0 bis 2, v’’ = 0 
bis 3) nach Schwingungszahl und Wellenlange aufgefiihrt. Aus der Extrapolation 
der Schwingungsquanten ergibt sich die Dissoziationsenergie fiir den tieferen 
_ Term des A- und B-Systems zu 5,18 + 0,1 Volt, fiir den des O-Systems zu 
_ 3,66 + 0,1 Volt. Aus thermochemischen Werten wird die Dissoziationswarme 
des normalen SnO zu 3,82 Volt berechnet und deshalb der tiefere Term des 
C-Systems fiir den Normalzustand des SnO-Molekiils gehalten. Es werden 
einige Uberlegungen iiber den Elektronenaufbau des SnO angestellt; die Banden 
gehéren vermutlich dem Singulettsystem an. Beutler. 


_ W. Lochte-Holtgreven.. Rotationstemperaturen von Bandenspektren 
in Entladungsrohren. IJ. ZS. f. Phys. 67, 590—600, 1931, Nr. 9/10. Aus 
/ quantitativen Intensitatsmessungen der Rotationsstruktur ergibt sich, daB 
 ©,- und CH-Banden bei Entladungen in verschiedenen Kohlenwasserstoffen 
_ jeweils mit absolut und relativ verschiedenen, sehr hohen Rotationstemperaturen 
_ auftreten. Neue Resultate im Acetylen und Athylen werden mitgeteilt und dis- 
’ kutiert. Dabei ergibt sich, da8 die Intensitétsformeln von Hénl und London 

wegen der bemerkbar werdenden Entkopplung des Elektronenbahnimpulses 
_ nicht mehr streng giiltig sind. Die Rotationstemperaturen werden in Zusammen- 
hang gebracht mit dem Zerfallsproze8 der Kohlenwasserstoffe. Unterschiede 
in der Rotation werden durch die Verschiedenheit des Drehimpulses beim Zerfalls- 
-prozeB erklart, wahrend stets geniigend Energie fiir starke Rotation vorhanden 


ae 


~ ist. Giintherschulze. 
" W.R.van Wijk. The nuclear spin of nitrogen. Arch. Néerl. (3A) 18, 
_ 29—57, 1930, Nr. 1. Der Autor gibt eine kritische, ausfthrliche und zusammen- 
_ fassende Darstellung seiner Intensitaétsmessungen im Stickstoffbandenspektrum. 
_ Hauptinhalt und Ergebnisse sind identisch mit denen der hier bereits besprochenen 
| Mitteilungen aus der ZS. f. Phys. 49, 315 sowie 59, 213 und Proc. Amsterdam 32, 
1243. Die Intensitatsmessungen an den Bandenlinien haben eindeutig zu einem 
, 


durch Intensitatsmessungen in der Hyperfeinstruktur von N II-Atomlinien 
_ (4098 und 4104 A). Diese Absicht wurde nicht erreicht, weil diese Linien in der 
-Hohlkathode nicht angeregt und im Funken zu stark verbreitert werden. Daf 
 Intensitaétsmessungen in der Hyperfeinstruktur aber in bezug auf den Betrag 
des Kernspins mit anderen Kriterien (Multiplizitat und Zeemaneffekt) tiberein- 
G stimmende Werte geben, konnte der Verf. an den Thalliumlinien 3776 ‘Am 
— (2?Pij, — 2 *S1,) und 5350 A (2?P3;, — 2 4S1)/,) zeigen. Aus seinen Intensitats- 
‘messungen folgt der richtige Wert von '% .h/2 7 fiir den Kernspin des Thalliums. 
Allerdings ist es nicht ganz einfach, die Selbstabsorption zu vermeiden. Weiss. 


: . 
SL. S. Ornstein und D. Vermeulen. Bemerkung zu unserer Arbeit: Inten- 
‘sitatsmessung im Kupferbogen. ZS. f. Phys. 66, 490, 1930. Nr. 7/8. Die 
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fiir das Intensitatsverhaltnis der Linien 1 *S1), — 2?Ps). und 1 *S1), — 2 *P1, 
des Cu I-Spektrums gefundene Abweichung von der Summenregel erweist sich 
als durch Selbstabsorption vorgetéuscht. Weitere Messungen mittels ,,reiner 

Kohlenstaébe fiihrten zum richtigen Wert 2:1. Die Kritik der Autoren an der 
Nottinghamschen Deutung des Kupferbogenspektrums gewinnt damit ani 
Kraft. Weiss. 


W. A. M. Dekkers und A. A. Kruithof. Intensitatsmessung fiir das Multi- 
plett 2°G —e 5F. ZS. f. Phys. 66, 491—493, 1930, Nr. 7/8. Die Intensitats- 
verhaltnisse der Komponenten des Nickelmultipletts 2 °G — e °F (4592 bis 4900 A) 
werden untersucht. Ornstein und Bouma hatten bereits friiher im Ni I-, Ni I- 
und Co I-Spektrum Abweichungen von der Summenregel konstatiert. Es wurden 
die in Frage stehenden Linien nun in verschiedenen Lichtquellen angeregt und 
ihre Intensitétsverhaéltnisse photographisch-photometrisch mit Hilfe eines Gitter- 
spektrographen ermittelt. Die unter variierten Versuchsbedingungen  auf- 
genommenen Spektren der Autoren ergeben alle die gleichen Intensitaétsverhalt- 
nisse, diese weichen aber noch staérker von den Summenregeln ab als die Resultate 
von Ornstein und Bouma. Bei den letzteren ist gréBere Selbstabsorption 
wahrscheinlich. Weiss: 


Kotaro Tomiyama. Helium Spectrum and Relativistic Quantum 
Mechanics. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 461—476, 1930, Nr. 6 (japanisch): 
Abstracts (Beilage zur Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 13, Nr. 246/253. 
1930) 9, 46, 1930, Nr. 6 (englisch). ip Ebert 


Werner Ende. Berichtigung zu meiner Arbeit: Intensitatsmessungen 
an Multipletts von Quecksilber und Neon bei Anregung der Linien 
durch Elektronensto8. ZS. f. Phys. 67, 292—298, 1931, Nr. 3/4. Bei dex 
rechnerischen Auswertung der Intensitétsmessungen des Verf. im Quecksilber- 
spektrum ist die Dispersion des benutzten Spektrographen versehentlich unrichtig 
in Rechnung gestellt worden. Die richtigen Werte 4:3,7:1 des Tripletts 
2°Po,1,2 — 2°S, stimmen besser zu den theoretischen, allerdings liegt die Ab 
weichung fiir 4358 A noch auSerhalb der MeBSgenauigkeit. Bei den iibriger 
Messungen derselben Arbeit im Neonspektrum bedingt die Korrektion keine 
prinzipielle Anderung. Weiss 


Spectrum of rhenium. Journ. Frankl. Inst. 211, 373—374, 1931, Nr.3 
Das Bogenspektrum des Elements 75, des Rheniums, wurde aufgenommen unc 
eine groBe Anzahl Linien in dem Wellenlangenbereich von 2300 bis 8800 A mi 
einer Genauigkeit von + 0,01 A ausgemessen. Eine Tabelle gibt die /A-Wert« 
von 35 Hauptlinien des neutralen Re-Atoms an. Die Wellenlange der intensivster 
Re-Linie ist 4889,15 A. Als weitere ,,letzte Linien‘’ werden angegeben: 5270,9% 
und 5275,57 A im sichtbaren, 3451,88, 3460,46 und 3464,72 A im ultravioletter 


Gebiet. Beuthe 


Arthur 8. King. Temperature classification of the stronger lines 0: 
‘ columbium, with preliminary notes on their hyperfine structure 

Astrophys. Journ. 73,.13—25, 1931, Nr. 1. Es werden die Ergebnisse der Unter 
suchungen von Niob im Ofen-, Bogen- und Funkenspektrum mitgeteilt. Di 
Tabelle enthalt die Wellenliéngen, die Intensitaten im Bogen- und Ofenspektrum 
sowie Temperaturklasse und die Zahl der Komponenten von 646 Linien, dere 


Bogenintensitaét nicht unter 8; 578 Linien gehéren' dem neutralen Element an 
° 


9. Linienspektren. 10. Anregung 1267 


nur 200 erscheinen im Ofenspektrum, keine Linie gehért den Klassen I und II 
an; das Intervall ist 23100 bis 6900 A, die Temperatur des Ofens 2800 bis 29009. 
Einige Linien des Nb* treten nicht im Bogen auf und gehoren wohl zu Nb‘*. 

40% der Linien sind komplex mit 2, 4, 6 und mehr Komponenten, sie treten 
in allen Klassen auf, doch sind die meisten nicht aufgelést worden. Die wenigen 
mit teilweiser Auflésung zeigen das breitere Intervall auf der violetten Seite. 
Im Violetten sind die Komponenten enger als 0,2 A, im Griinen ist die Linienbreite 
0,33 A, wahrend im Roten 0,5 A, die groBte Linienbreite ist bei 2 6660,76 A mit 
0,75 A. Sdttele. 


Idwal Jenkins and E.J.Evans. The Magneto-Optical Dispersion of 
Organic Liquids in the Ultra-violet Region of the Spectrum. 
Part Il. The Magneto-Optical Dispersion of Methyl Propionate, 
~Ethyl Propionate, and Ethyl Formate. Phil. Mag. (7) 11, 377—396, 
1931, Nr. 69. Die magneto-optische Drehung des Methyl- und des Athylesters 
der Propionsaure, sowie des Athylesters der Ameisensaiure wurde fiir verschiedene 
Wellenlangen zwischen 0,4500 und 0,3000 u ermittelt. Von denselben Fliissig- 
_keiten wurde auch der Brechungsindex, und zwar fiir Wellenlangen zwischen 
0.6678 und 0,2700 gemessen. Die magnetische Rotationsdispersion der drei 
Fliissigkeiten befolgte eine Gleichung vom Typus: 
. ia $ qe 2 
. m0 2 — Klis] ; 
im welcher m und 6 Refraktionsindex und Verdetsche Konstante fiir die Wellen- 
lange 4, K, eine von der untersuchten Substanz abhaéngige Konstante und 4, 
die Wellenlange der Absorptionsbande bedeuten. Der Wert von 4, betragt beim 
- Methylpropionat 0,1066 4, beim Athylpropionat 0,1075 u und beim Athylformiat 
_0,1061 4. Die gewéhnliche Dispersion der drei Ester kann innerhalb der Fehler- 
_ grenze durch die Formel: : b, 
& n*—1 = bo + PR. 
~ ausgedriickt werden, wobei b, und b, Konstante sind und /, dieselbe Wellenlange 
wie oben ist. Aus den magneto-optischen Befunden berechnen sich nach Larmors 
_ Theorie fiir e/m die Werte 0,96 . 10~7, 0.99 . 10~7 und 0,99, . 10~7 el. magn. Einh. 
ee Kauffmann. 
_L.S. Ornstein und H. Lindemann. Die Intensitaten der Balmerlinien. II. 
m7,S. f.: Phys. 67, 1—6, 1931, Nr. 1/2. Im AnschluB an die Intensitétsmessungen 
_ friiherer Arbeiten wird versucht, aus dem experimentellen Material das Ver- 
haltnis der Anregungswahrscheinlichkeiten fiir ElektronenstoBanregung beim 
- Wasserstoff zu errechnen. Unter der Annahme eines stationéren Zustandes im 
_Entladungsrohr wird die Bilanz fiir die Zah] der Ubergénge von und nach einem 
 bestimmten Niveau aufgestellt; die daraus folgenden Gleichungen ergeben unter 
- Benutzung der von Ornstein und Schiilern gemessenen Intensitaétsverhaltnisse 
die gesuchten Verhaltnisse der Anregungswahrscheinlichkeiten. Die Werte werden 
mit den aus den Formeln von Bethe folgenden verglichen. Die Ubereinstimmung 
ist nicht gut. Im zweiten Teil der Arbeit wird die Kritik von Ladenburg und 
“nog hin zuriickgewiesen. Die Verff. behaupten, die Selbstabsorption ge- 


aN 


aN 


‘niigend eliminiert zu haben. Ebenso halten sie fest an der Annahme einer spezi- 
fischen Anregung der Teilniveaus bei, StoBanregung, zumindest beim Wasserstoff, 
die bei geringen Drucken, also beim Fehlen von St6Ben zweiter Art, die Aus- 
bildung eines ,, Temperaturgleichgewichts‘* unméglich machen soll. Die Besetzung 
A er Zustaénde nach den Messungen der Verff. 148t sich nicht durch eine charak- 
teristische Temperatur beschreiben. Weiss. 
; 80* 
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L. S. Ornstein und H. Lindeman. Die Anregungsfunktionen des atomaren 
Wasserstoffs. (Vorlaufige Mitteilung.) Proc. Amsterdam 33, 1097—1100, 
1930, Nr. 10. Verff. geben eine Methode an, mit der es méglich ist, atomaren! 
Wasserstoff mit Elektronen definierter Geschwindigkeit anzuregen. Die Apparatur: 
besteht im wesentlichen aus einem Woodschen Entladungsrohr, in dem atomarer 
Wasserstoff aus molekularem erhalten wird, und einem Querrohr, durch das der 
atomare Wasserstoff abgepumpt wird und in dem die Anregung durch Elektronen- 
stoB erfolgt. Es werden die Kurven fiir die Anregungsfunktionen von H, und H3; 
gegeben. Das Intensitatsverhaltnis H,/H3 ist etwa 5, was mit den nach der 
Theorie zu erwartenden Resultaten in geniigender Ubereinstimmung ist. Herzberg. 


Philip M. Morse and E. C. G. Stueckelberg. A Theory of Collision Processes 
Involving No Radiation of Energy. Phys. Rev. (2) 87, 449, 1931, Nr. 4. 
Verff. verallgemeinern die Bornsche Methode zur Berechnung von StoBvorgangen, 
indem sie als y-Funktion nullter Néherung eine soleche benutzen, die schon durch 
ein genahertes Wechselwirkungsfeld gestért ist. Es kénnen jetzt die Wirkungs- 
querschnitte fiir eine Reihe von StoSvorgangen ziemlich genau ausgerechnet 
werden. Sie stimmen quantitativ iiberein mit den verschiedensten experimentellen 
Daten tuber St68e erster und zweiter Art. Herzberg. 


Rayleigh. Fluorescence of Mercury Vapour under Atomic and Moleculan 
Absorption. Nature 127, 10, 1931, Nr. 3192. Quecksilberdampf unter einem 
Druck von wenigen Zentimetern Hg gibt bei Erregung mit Wellenlangen nahe 
der Resonanzlinie 2537 eine griine Fluoreszenz. Auch die Wellenlangen in gréBerer 
Entfernung von der Resonanzlinie wirken fluoreszenzerregend, und zwar, wie Vert. 
zeigt, bis A = 3450; bei dieser extrem schwachen Erregung ist allerdings dichterer 
Dampf nétig. Verf. betont nachdrticklich eine Diskontinuitaét in der Intensitat 
der Strahlung, wenn man entlang dem eingestrahlten Strahlenbiischel fort- 
schreitet, und ftihrt diese auf atomare und molekulare Absorption zuriick. Zuerst 
iiberwiegt die Atomabsorption, die aber nur fiir Wellenlangen 0,05 A zu beiden 
Seiten der Resonanzlinie in Frage kommt. Diese Strahlung lauft sich rasch tot 
und verursacht eine starke Fluoreszenz beim Eintritt des Strahlenbiischels im 
den Dampf-(,,Kerneffekt‘‘). Die weiter auSen liegenden Wellenlangen werden 
molekular absorbiert, erleiden eine viel geringere Schwachung und geben einer 
geringeren ,,Fliigeleffekt‘‘. Diese Vorstellung wird bestatigt durch die Wirkung 
einer Beimischung von Wasserstoff zum Hg-Dampf. Es 148t sich naémlich leicht 
eine H-Konzentration finden, bei der der ,,Kerneffekt‘‘ verschwindet, wahrenc 
der ,,Fliigeleffekt‘‘ ungeandert bleibt. Dadieu 


Erik Higglund und. F. W. Klingstedt. Uber das Absorptionsspektrun 
der Ligninderivate im Ultraviolett. ZS. f. phys. Chem. (A) 152, 295—312 
1931, Nr. 3/4. Mittels kondensierter Funkenentladungen wird die Lichtabsorptior 
der Alkyllignine, Lignosulfosiure und der Alkalilignine im Quarzspektrographer 
zwischen 3800 und 2000 A durch Variation der Expositionszeit und Schwarzungs 
vergleich untersucht. Es wird geschlossen, da alle genannten Stoffe ein gleich 
artiges Geriist besitzen und da ein Unterschied in den aus Laub- bzw. Nadel 
hélzern gewonnenen Derivaten auf eine Verschiedenheit in der Seitenkette zuriick 
zufiihren ist. Die starke selektive Absorption bei 2800 A wird durch die Annahm 
erklart, da8 der Grundkérper des Lignins wenigstens einen aromatischen Rin; 
besitzt. Beutler 


J, Auskaps (J. Auschkap). Quantitative Untersuchungen iiber di 
Absorptionsspektren organischer Farbstoffe. Latvijas Univ. Rakst 
. 
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{Acta Univ. Latviensis) Chem. Serie 1, 279—368, 1930. Die Farbe eines Farb- 
stoffes kann nicht durch die Angabe der Lage und Intensitat der Absorptions- 
maxima allein bestimmt werden, da die Farbe eine Funktion der ganzen Ab- 
sorptionskurve ist. Allein die photometrische Untersuchung des Spektrums 
liefert eine vollsténdige optische Charakteristik des Farbstoffs. Es wurden die 
Absorptionsspektren von 79 organischen Farbstoffen (der Triphenylmethan-, 
Chinonimin-, Azo-, Anthrachinon- und Indigogruppe) in wasseriger Losung mit 
einer Spezialausfiihrung des Kénig-Martensschen Spektrophotometers im 
sichtbaren Teil von 720 bis 410 my untersucht. Die Resultate sind in Tabellen 
dargestellt. Die technischen Farbstoffe wurden entweder durch Umkristallisieren 
bis zu chemisch reinen Verbindungen gereinigt oder der Gehalt an reinem Farbstoff 
wurde durch Titration mit TiCl, bestimmt. Auf Grund der Daten werden die 
absorbierten Anteile des einfallenden (oder durchgelassenen) Lichtes berechnet. 
Die Kurven der Absorptionskonstanten enthalten fiir jeden Farbstoff charak- 
teristische Elemente: diemaximalemolekulareA bsorptionskonstante Emax; 
42 


den Flacheninhalt der Absorptionskurve S = [ eaa — ein MaB der ge- 


1 
samten Absorptionsfahigkeit, die Absorptionsbreite l, und 1,9, als welche die 
Entfernung zweier Punkte der e-Kurve mit gleichen Ordinaten épax/2 bzw. 
-€max/10 willkirlich angenommen ist und die mittlere Absorptionsbreite 


l= | eddléemax. Es wird eine Zusammenstellung dieser Gré8en fiir alle unter- 


suchten Farbstoffe gegeben und ihre Abhangigkeit von Substituenten im Farbstoff- 
molekiil diskutiert. Das Lambert-Beersche Gesetz ist auf schwache Farbstoff- 
l6sungen auch in Gegenwart kleiner Mengen farbloser Mineralstoffe anwendbar. 
Die quantitativ ausgedriickten Absorptionsspektren erlauben eine Anwendung 
des Young-Maxwell-Helmholtzschen Farbensystems vorerst auf die Farb- 
_stofflésungen. Es wird die Farbe des durch eine bestimmte Schichtdicke der 
-Lésung durchgegangenen Lichtes zahlenma8ig durch drei Farbkoordinaten 
_(Farbton, Sattigung, Helligkeit) zum Ausdruck gebracht. Zu diesem Zweck wird 
das Dreifarbensystem und das Farbdreieck herangezogen. Der Farbton wird durch . 
die Farbe des monochromatischen Lichtes entsprechender Wellenlange oder durch 
die Komplementarfarbe bezeichnet. Die Sattigung wird in Prozent von der ent- 
sprechenden Spektralfarbe, die als vollsténdig gesittigt angenommen wird, aus- 
gedriickt. Auch die Helligkeit 148t sich als lineare Funktion der Grundfarben 
‘berechnen. Die derart vom Verf. unter Heranziehung mehrerer Schichtdicken 
fiir einen Farbstoff erhaltene Kurve ergibt die Méglichkeit, objektive Farb- 
“normen aufzustellen. * Bersin. 


“Marya Kahanowiez und P. Orecchioni. Uber das Absorptionsspektrum 
der wasserigen Lésungen der gefarbten LIonen Cu, Cr, Co. ZS. f. Phys. 
68, 126—132, 1931, Nr. 1/2. Mittels K6énig-Martens-Photometer wird die Licht- 
‘absorption zwischen 7000 und 4400 A von Lésungen der Sulfate von Kupfer, 
-Chrom und Kobalt bei variablen Konzentrationen gemessen. Es wird in dem 
“Bereich des Absorptionsminimums fiir einen gewissen Bezirk kleiner Konzen- 
trationen ein ,,negativer Extinktionskoeffizient‘‘ beobachtet, der als Fluoreszenz- 
emission einer ,,Oszillationsbande‘‘ gedeutet wird (CuSO,: 10 %, 5060 bis 4720 A; 
~CrSO,: 2%, 5200 bis 4860 A; CoSQ,: 1%, > 6200 A). Diese Hmission wird 
den freien Metallionen zugeschrieben ; fiir gebundene Tonen (Molekiile, komplexe 
“Tonen) gehe sie in Absorption iiber. Die Messungen werden in Tabellen und Kurven 
wiedergegeben und einige Uberlegungen tber die Dissoziationserscheinungen 
“an kniipft. Beutler. 
i gexknup 

j - 
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Ekbert Lederle. Die Ultraviolettabsorption von Alkali- und Erd- 
alkalihalogeniden, von Zinkjodid, Cadmiumbromid, Cadmiumjodid, 
Quecksilberbromid und Quecksilberjodid in wasserigen und nicht-: 
wasserigen Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 10, 121—141, 1930, Nr. 2. Nach; 
der Scheibeschen Methode werden im Ultravioletten mit einem Zeissschen: 
Quarzspektrographen Absorptionsmessungen (Elektronenaffinitaétsspektren) ver-; 
schiedener Halogenide in verschiedenen Lésungsmitteln ausgefiihrt. Bei verdimnten. 
Lésungen ist die Absorption des Jodions unabhéngig vom Kation und von der: 
Konzentration (gemessen an LiJ, NaJ, KJ, MgJe, SrJ2, ZnJ2 und CdJ,), beil 
sehr hohen Konzentrationen dagegen wird infolge Komplexbildung der Anstieg| 
der Absorptionsbande nach langeren Wellen verschoben, das Maximum bleibt) 
unverandert (NaJ). Bei Temperaturerhéhung riickt der Anstieg der Absorptions-: 
bande von Cl’, Br’ und J’ nach langeren Wellen, in Ubereinstimmung damit,, 
da8 zur Lostrennung des Elektrons bei héherer Temperatur weniger Energie’ 
bendtigt wird. An Alkali und Erdalkalijodiden wird der Einflu8 des Lésungs-: 
mittels auf die Bande von J’ gemessen. Die Verschiebung der Bande nach kurzeren| 
Wellen gegeniiber Wasser als Lésungsmittel nimmt in der Reihenfolge Methanol,, 
Athanol, Propanol zu. Acetonitril verschiebt nach langeren Wellen, was wohl 
mit seinem hohen Dipolmoment in Zusammenhang steht. Auch bei Br’ wird eine 
Verschiebung Athanol gegen Wasser nach kiirzeren Wellen gefunden. Die Ab- 
sorption der Alkylhalogenide zeigt anderes Aussehen als die der Halogenionen: 
Das Maximum der Absorption ist nach langeren Wellen verschoben, auBerdem 
liegt nur ein Maximum, statt zwei bei den [onen, vor. SchlieBlich werden die 
Absorptionsbanden von ZnJ,, Cd Br, CdJy, Hg Br, und HgJ, in alkoholischer 
Lésung gemessen. Die hier beobachteten Absorptionsbanden werden den neutralen 
Molekiilen zugeschrieben. Bei CdJz in Methylalkohol tritt ein ,, Verdiinnungs- 
effekt‘‘ auf, der auf Grund der Tatsache, da8 CdJ, imstande ist, Ansolvoséuren 
zu bilden, diskutiert wird. Bei der Lichtabsorption des HgJ»-Molekiils wird eine 
Dissoziation in HgJ + J angenommen, wobei beide Dissoziationsprodukte auch 
im angeregten Zustand sollen auftreten kénnen. O. Fuchs. 


A. K. Bhattacharya and N.R. Dhar. Variation of extinction coefficient 
of solutions with temperature. IJ. Journ. phys. chem. 35, 653—655, 1931, 
Nr. 2. Bei folgenden Beispielen erhéht sich der Extinktionseffekt merklich mit 
steigender Temperatur. Lésungen von Neocyanin, von Ferrithiocyanat, von 
Natriumkobaltinitrit; Mischungen von Lésungen von Natriummalonat und Jod. 
von Natriumtartrat und Jod, von Citronen- und Chromsaéure, von Milch- und 
Chromséure, von Citronensiure und Kaliumpermanganat, von Weinsaure und 
Kaliumpermanganat. Zur Erklérung dieser Tatsache wird angenommen, daf 
der Hydratationszustand der gelésten Substanzen sich bei héherer Temperatu 
andert. Die Zunahme des Extinktionskoeffizienten erklart teilweise die haufige 
Zunahme der Quantenausbeute mit der Temperatur. Kauffmann. 


S. English. Glasses for Use with Invisible Rays. Nature 127, 310—312 
1931, Nr. 3200. In der vorliegenden Arbeit wird kurz iiber die Eigenschafter 
und die chemische Zusammensetzung der fiir die ultravioletten und ultraroter 
Strahlen durchlassigen Glaser berichtet. Als praktische Ausfiihrung wird z. B. die 
Sunlightlampe erwaéhnt. Spiller 


S. Bhagavantam. The Raman Effect. Its Significance for Physic: 

and Chemistry. Indian Journ. of Phys. 5, 237—256, 1930, Nr. 3; Appendix I 

Bibliography of the Raman Effect. Plan of the Bibliography 
> 
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S. 257—301; Appendix II. Bibliography of Earlier Papers on Light 
Scattering. S.303—307. Vel. diese Ber. 11, 2614, 1930. Kohlrausch. 


_J.C:MeLennan, H.D. Smith and J. 0. Wilhelm. Raman Effects with 
Liquid and Gaseous Nitrous Oxide. Trans. Roy. Soc. Canada, Sect. III, 
24, 197—205, 1930, Nr. 1. Es wird das Ramanspektrum von verfliissigtem N,O 
(Stickoxydul) aufgenommen: es ergeben sich vier verschobene Linien, von denen 

Zwei zur starken Ramanlinie 1282, zwei zu einer mittelstarken Linie 2223 fiihren. 

_Entsprechend der soustigen an nichtpolaren Molekiilen gemachten Erfahrung 
hat die eine im gasformigen Zustand (Dickinson, Dillon, Rasetti) gemessene 
Linie 1281 denselben Wert wie im fliissigen Zustand. Zum Unterschied aber gegen 
die beiden anderen derzeit bekannten linearen (dipolmomentfreien) dreiatomigen 

~Molekiile, némlich CO, und C§,, bei denen samtliche bisher gefundenen Raman- 
linien im Bereich der inaktiven Frequenz liegen, mit dieser aber nicht iiberein- 
stimmen, sind die beiden hier gefundenen Linien in genauer Ubereinstimmung 
mit einer der aktiven Frequenzen (2223) und mit der inaktiven (1282). Davon 
entspricht 2223 einer im ultraroten Absorptionsspektrum wirklich beobachteten, 

1282 eimer nur durch die Oberténe geforderten, wegen der Nichtaktivitat nicht 
beobachtbaren Absorptionsstelle. Kk. W.F. Kohlrausch. 


_E.F. Barker. Rotational Fine Structure in Raman Spectra. Phys. 
- Rev. (2) 37, 330, 1931, Nr. 3. Der Verf. verweist auf die Schwierigkeiten bei der 

Aufnahme von Rotationseffekten im Ramanspektrum infolge der Nahe der 
Rotationslinien zur tiberexponierten Erregerlinie. Der Kunstgriff Rasettis, 
das Kollimatorrohr mit Hg-Dampf zu fiillen, beschrankt den Versuch auf die 
_Resonanzlinie des Hg-Dampfes 4 = 2537, die sehr unbequem tief im Ultravioletten 
liegt. Daher wird unter dem Hinweis auf Mannebacks Rechnungen, denen 
_ zufolge die Rotationslinien fast vollstandig depolarisiert sein sollen, wahrend die 
~unverschobene Linie polarisiert sei, vorgeschlagen, die Versuche mit einem Nicol 
vor dem Spalt durchzufiihren, der bei geeigneter Stellung die Erregerlinie sehr 
stark, die Rotationslinie weniger stark schwaécht. Dazu mu8 allerdings das 
erregende Licht polarisiert sein, was eine gro8e Schwaéchung des Primarlichtes 
- beinhaltet. K. W.F. Kohlrausch. 
The Raman effect. Engineering 131, 291—292, 1931, Nr. 3398. Gektirzte 


_Wiedergabe eines volkstiimlichen Vortrages von W. H. Bragg tiber den Raman- 
_effekt. K. W.F. Kohlrausch. 


- Geo. A. Lindsay. Raman Lines in X-Ray Spectra. Nature 127, 305, 1931, 
Nr. 3200. Es wird vergeblich versucht, den von Ray, Majumdar u.a. be- 
2 schriebenen Ramaneffekt mit Roéntgenstrahlen zu reproduzieren; trotzdem die 
_Expositionszeiten nach aller Voraussicht lang genug gewéhlt und die Versuchs- 
-bedingungen verschiedenartig variiert wurden, war das Ergebnis negativ. 

ii K. W.F. Kohlrausch. 
4 Y.N. Thatte and A. S. Ganesan. Raman Spectra of Organic Sulphides. 
Nature 127, 306, 1931, Nr. 3200. Vorlaufige Mitteilung von Teilergebnissen 
} einer Untersuchung der Ramanspektra von organischen Sulfiden. Diathylsulfid 
. (H,C,.8.C,H;) ergab folgende Linien (nahere Intensitatsangaben fehlen): 
652, 1061, 1282, 1439, 2923, von denen die erste die starkste ist; Allylsulfid 
{(H.C:CH .CH,),.S] gibt das linienreichere Spektrum: 410, 588, TA Tega 
1011, 1101, 1210, 1291, 1312, 1420, 1534, 1636, 3007, 3088 cm—?!, wobei 741 durch 
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Starke ausgezeichnet ist. 4 v = 652 wird der C— S-Bindung in gesattigten, Ay = 741! 
der C—S-Bindung in den ungesattigten Sulfiden zugeordnet. K.W.F. Kohlrausch., 


Mile M. Ney. Sur l’élargissement des raies diffusées sans changement, 
de fréquence dans l’effet Raman. OC. R. Mens. Acad. Polon. 1931, Nr. 2, 
8.4. Die Ubersetzung der kurzen Mitteilung lautet: Das Studium der an Quarz: 
und Benzol ohne Verschiebung gestreuten Strahlung (Grundlinie) zeigt im Falle: 
des Benzols eine merkliche Verbreiterung der Grundlinie; dagegen gibt kristalliner 
Quarz weder bei 18 noch bei 500° irgendeine Verbreiterung. Dieser Befund be-. 
statigt die Annahme Ramans, daf die Verbreiterung der Rotation der Molekiile: 
zuzuschreiben ist. K. W.F. Kohlrausch. 


B. Venkatesachar and L. Sibaiya. A Study of the Raman Effect in Certain 
Substances with a New Apparatus. Indian Journ. of Phys. 5, 747—754, 1931, 
Nr. 7. Es wird eine Apparatur beschrieben, bei der zur besseren Ausnutzung 
des den Ramaneffekt erregenden Lichtes der Quecksilberbogen den ganzen 
Zwischenraum zwischen zwei Quarzréhren, deren Inneres die zu untersuchende 
Substanz enthalt, erfiillt. Mit dieser Anordnung werden Aufnahmen an Calcit: 
und Aragonit sowie an gasférmigem Acetylen gemacht. An Calcit wurden die: 
Linien gefunden: Av = 142*, 194*, 273*, 712, 1085*, 1431; die mit Sternen be- 
zeichneten erscheinen, wenn von / = 2537 erregt, auch blauverschoben. An 
Acetylen wurde gefunden: Av = 1278, 1416, 4072 em~-?. (Anmerkung des Ref.: 
Letzte Werte sind in vélliigem Widerspruch mit den Angaben von Daure an 
fliissigem und von Segre an gasférmigem Acetylen; als erregend wird zum Teil 
die Linie 4047, zum Teil 4078, und zwar mit Erregungsfahigkeit von gleicher 
GréBenordnung angenommen.) e K. W.F. Kohlrausch. 
G. Beck. Bemerkung zur Zerstreuung harter y-Strahlen. Natur- 
wissensch. 18, 896, 1930, Nr. 43. Nach einer Abschétzung mit Hilfe bekannter 
dispersionstheoretischer Formeln sollen die im Atomkern enthaltenen «-Teilehen 
bei harten y-Strahlen eine Streustrahlung bewirken, die fiir schwere Kerne von 
der gleichen Gré8enordnung wird wie die Comptonsche Streustrahlung. Franz. 


L. Landau. Bemerkung zur Streuung harter y-Strahlen Natur- 
wissensch. 18, 1112, 1930, Nr. 51. Das Resultat der vorstehend referierten 
Notiz von Beck beruht auf einer irrtiimlichen Annahme iiber Matrixelemente 
der betrachteten Quantenspriinge der «-Teilchen. Es ergibt sich fiir die Kern- 
streuung eine Intensitét, die mindestens 10000mal kleiner als die Comptonsche 
ist. Franz. 


L.H. Gray. The Scattering of Hard Gamma Rays. Part II. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 130, 524—541, 1931, Nr. 814. Das relative Streuvermégen 
der Elemente Magnesium, Aluminium, Kupfer, Zink, Cadmium, Zinn:und Blei 
fir Radium C-y-Strahlen, gefiltert mit 4cm Blei, und Thorium C’”’-y-Strahlen, 
gefiltert mit 3cm Blei, wurde untersucht durch Messung der Ionisation in einem 
Winkelbereich von 10 bis 30° (vom Primarstrahl). Bei Radium C-y-Strahlen 
zeigt das Streuvermégen der Elemente pro Hiillenelektron eine geringftigige 
Abnahme von Magnesium bis Blei (2°% Unterschied) und bei Thorium Q”- 
y-Strahlen eine ebenso groBe Zunahme in derselben Richtung. Diese Differenz 
ist von der GréBenordnung der Fehler, die durch die Unsicherheit in der Ab- 
schétzung der Absorption der gestreuten Strahlung im Streukorper selbst herein- 
gebracht werden. Es ergibt sich so, da8 die Bindungskrafte der 4uBeren Elektronen 
° 
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_in den schweren Elementen das Streuvermégen der Hiillenelektronen fiir 


Strahlung von der Energie h.v = 2.10% e-Volt nicht merklich :beeinflussen. 
Fir eine isotrope Kernstreuung war die Anordnung relativ unempfindlich, da 
40% der Comptonstrahlung in den Winkelbereich 10 bis 30° fallt. Es scheint 
aber, daB nicht mehr als ein Drittel des Unterschiedes der Absorptionskoeffizienten 
der Thorium C’’-y-Strahlen in schweren und leichten Elementen durch Kern- 
absorption und darauffolgende Emission von annahernd isotroper Strahlung 
zustande kommen kann. Ortner. 


Fritz Weigert und Fritz Stiebel. Ein photochemischer Polarisator. Natur- 
wissensch. 19, 108, 1931, Nr. 5. Durch Vorbelichtung mit polarisiertem (roten) 
Licht und darauffolgende Chromsaéurebehandlung wird die Schicht durch- 
sichtiger, d. h. sehr feinkérniger Gaslichtemulsionen (Chlorsilbergelatine) zu einem 
»photochemischen*: Polarisator, indem sie aus natiirlichem (roten) Licht bei 
praktisch gleicher Absorption beider Komponenten nur die wirksamen ab- 
sorbiert, deren Schwingungsrichtung senkrecht zur urspriinglich erregenden steht. 

Meidinger. 
John. G. A. Griffiths-and Ronald G. W. Norrish. The Photosensitised De- 
composition of Nitrogen Trichloride. PartI. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 130, 591—609, 1931, Nr. 815. Die bei der photochemischen Chlorknallgas- 


_ reaktion auftretende Induktionsperiode ist bereits in friiheren Arbeiten auf An- 


wesenheit von Spuren Verunreinigung, insbesondere NH, und NCL, zuriickgeftihrt 
worden. Verff. studieren nun eingehend das Verhalten eines Gasgemisches von 
Chlor und Chlorstickstoff im Licht. Das NCl, zerfallt nach der Bruttoreaktion 
2NCl, = N,.+ 3Cl,. Die Reaktion tritt nur ein im blauen und ultravioletten Licht . 
(verwendet wurden als Lichtquelle die Quecksilberlinien 436 und 365 my, die Wellen- 
langen 579 und 546my sind unwirksam). Das Gasgemisch wurde hergestellt durch 
Einstrémenlassen von tiberschtissigem trockenem Chlor in trockenes Ammoniakgas 
und in einem Thermostaten bei 25° + 0,01°C belichtet. Der Reaktionsverlauf 
wird manometrisch bestimmt. Es zeigt sich zunadchst ein langsamer Anstieg 
des Druckes (entsprechend der fortschreitenden Zersetzung), dann erfolgt, nachdem 
der gréBte Teil des NCl, zersetzt ist, ein plotzlicher steiler Anstieg und sofortiger 


_ Abfall, also explosionsartiger Reaktionsverlauf. Dieser Effekt ist um so aus- 


gepragter, je geringer der Chlordruck ist. Nach Ablauf der Reaktion tritt keine 
Druckverminderung mehr ein. Die Quantenausbeute y der Reaktion ist abhangig 


vom Partialdruck des Chlors. Bei hohen Chlordrucken betragt sie bei beiden 


Lichtarten etwa 3; bei fallendem Cl-Druck steigt sie umgekehrt proportional an. 


Der Verlauf 1a8t sich darstellen durch die Gleichung: 


1 
y= 90088, 1 2 


Fir den langsamen Reaktionsverlauf nehmen Verff. an, da sich an die Primar- 


_ reaktion der Aufspaltung des Cl, in 2 Cl kurze Kettenreaktionen schlieBen, die 
. Explosion mag auf Bildung instabiler Zwischenverbindungen zuriickzufiihren sein. 


vee ey ee ee 


W. Schroter. 


F. Almasy und Th. Wagner-Jauregg. Die photochemische Zersetzung 
des Phosgendampfes durch ultraviolette Strahlen verschiedener 
Wellenlangen. Naturwissensch. 19, 270, 1931, Nr. 12. Wird Phosgen aut: 100 
bis 200° C erwarmt, so erscheinen kontinuierliche Absorptionsstreifen, welche die 
normalen Banden des Phosgens iiberdecken. Es wird nachgewiesen, daB die 
hierdurch erhéhte Absorption im Gebiet von 3041 bis 2750 A fiir die photo- 
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chemische Zersetzung des Phosgens unwirksam, in den kurzwelligen Gebieten 
dagegen wirksam ist. Apparatur und MeSverfahren werden kurz beschrieben. 

; Meidinger. 
A. K. Bhattacharya und N. R. Dhar. Einflu8 der Lichtabsorption auf die 
Geschwindigkeit photochemischer Reaktionen. ZS. f. anorg. Chem. 196, 
26—32, 1931, Nr.1. Ergebnisse: Der Quotient Intensitaét der einfallenden 
Strahlung zu Reaktionsgeschwindigkeit betragt bei der Reaktion zwischen 
Kaliumoxalat und Jod 0,5 bis 1, bei der Reaktion zwischen Ferrosulfat und Jod 
0,2 bis 1,5. Die Reaktionsgeschwindigkeit zwischen Citronensaure und Chromsaure 
ist bei weiSem Licht (1000 Watt-Lampe) proportional der Quadratwurzel der 
absorbierten Lichtmenge, dagegen bei 2 = 5650 A ist sie etwa direkt proportional 
der absorbierten Lichtmenge. Hans Becker. 


Franklin E. Poindexter. Anew photographic effect. Journ. Opt. Soc. Amer. 
21, 59—69, 1931, Nr. 1. Mit eimer gecigneten Waagebalkenvorrichtung wird auf 
die Schichtseite einer photographischen Emulsion (Papier oder Platte) durch 
verschiedene Gewichte ein lokaler Druck ausgeiibt. Er wird vermittelt durch 
eine Stahlkugel, die an einer abgeflachten Seite mit der Schicht in Kontakt 
gebracht wird. Zwischen der Schicht und der Lichtquelle befindet sich als Wider- 
lager eine Glasscheibe. Der Effekt besteht darin, da8 der von dem Stahlball 
beriihrte Teil der Emulsion eine geringere Schwarzung zeigt als der tibrige Teil 
der Platte. Der Effekt soll auch auftreten, allerdings schwacher, wenn die Stahl- 
kugel nach Anwendung des Druckes entlastet wird und die Exposition sofort 
erfolgt. Ohne Druckanwendung zeigt der von der Kugel beriihrte Teil eine stérkere 
Schwaérzung. Der Effekt tritt auch auf, wenn zwischen Kugel und Schicht ein 
Polster, z. B. aus Pappe, gebracht wird. Eine Deutung des Effektes wird zurzeit 
noch nicht gegeben. Doch ist Verf. der Auffassung, daB dieser Druckeffekt eine 
Erklarung der Entstehung des latenten Bildes auf der Basis unserer modernen 
Anschauungen von Materie und Strahlung nicht erméglicht. Das Material geniigt 
nach Ansicht des Ref. nicht zur Begriindung so weitgehender SchluSfolgerungen. 

Stintzing. 
S. E. Sheppard. The function of gelatin in photographic emulsions. 
Scient. Publ. Kodak 18, 171—181, 1929, Nr. 384. Es wird die Arbeitshypothese 
aufgestellt, daB die Eigenschaft der Gelatine als Schutzkolloid fiir, Halogensilber 
von einer spezifischen Orientierung aktiver Stickstoffatome in der Oberflache 
der Silberhalogenide herriihrt. EEntsprechende Untersuchungen iiber die Ad- 
sorption und Orientierung werden zu diesem Zweck ausgefiihrt, aber noch nicht 
veroffentlicht. Die Arbeit befa8t sich vielmehr mit chemischen Konstitutions- 
fragen gewisser Gruppen in der Gelatine. Es werden Anhaltspunkte fiir die 
Existenz folgender Gruppen gegeben: 

C—C 


>C=NH und SAS Gece le Stintzing. 


F.C. Toy and G. B. Harrison. The Latent Photographic Image. Nature 
127, 129, 1931, Nr. 3195. Die Autoren haben die Theorie von Trivelli, der die 
Entstehung des latenten Bildes aus einer elementaren lichtelektrischen Zelle 
herleitet, einer Kritik unterzogen, welche Trivelli nicht geniigend beachtet habe. 
Als Haupteinwand betrachteten sie, daS die Theorie Trivellis ein sehr starkes 
Anwachsen des elektrolytischen Stromes im Licht gegeniiber seinem Dunkelwert 
verlangt. Die Verff. weisen erneut darauf hin, da sie experimentell gezeigt haben, 
dafs diese Zunahme, wenn iiberhaupt vorhanden, in Bromsilber nur sehr gering 
ist. Der zweite Einwand betrifft die Abweichung des Temperaturkoeffizienten 
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der photographischen Empfindlichkeit von dem der elektrolytischen Leitfahigkeit, 
die nach Trivellis Theorie vergleichbar sein miiBten. Verff: bleiben somit bei 
ihrem Standpunkt, da ihre experimentellen Resultate mit Trivellis Theorie 
vollig unvereinbar sind. Stintzing. 


M. Pirani. Neue Gasentladungslichtquellen. Die Lichttechnik (Beibl. 
zu Elektrot. u. Maschinenb.) 8, 1—3, 1931, Nr. 1. Vgl. diese Ber. S. 226 u. 484. 
Scheel. 


Raymond R. Machlett. Neon tube light and factors governing its life. 
Journ. Frankl. Inst. 211, 319—326, 1931, Nr. 3. Verf. geht aus von den atomisti- 
schen Vorgéngen in einer Neonréhre, die die Lichtemission bedingen. Die elek- 
trischen Verhaltnisse sind bestimmt durch den Kathodenfall, den Anodenfall 
und den Spannungsabfall in der Saéule. Der Kathodenfall hangt von vielen Um- 
standen ab, und sein Wert ist bestimmend fiir die Lebensdauer der Réhre. Nor- 
malerweise ist er unabhaéngig vom Gasdruck, aber nicht vom Elektrodenmaterial 
(bei Alkalimetallen etwa 50 Volt, bei Eisen- oder Kupferelektroden 200 Volt). 
Die Stromdichte folgt dem Gesetz von Holm, sie ist proportional dem Quadrat 
des Gasdruckes in der Réhre, oder die kathodische Glimmflache 4ndert sich 
umgekehrt mit dem Quadrat des Gasdruckes. Die Geschwindigkeit der Elektroden- 
zerstaubung hangt ab vom Elektrodenmaterial, vom Elektrodenfall und vom 
Gasdruck. Infolgedessen mu das Elektrodenmaterial méglichst hohe Ver- 
dampfungstemperatur besitzen, der Gasdruck sollte méglichst zwischen 7144 und 
24 mm liegen und die Stromdichte an den Elektroden nicht mehr als 1 Amp./em? 
betragen. Ferner sind Réhren mit klemem wirksamen Durchmesser giinstiger 
als weite Rohre. Casium verlangert nach Versuchen des Verf. die Lebensdauer 
betrachtlich, so lebte ein U-Rohr mit Kupferelektroden mit 1,5 Amp./dm? Strom- 
dichte und 542mm Gasdruck 41 Stunden, dasselbe Rohr mit Casium dagegen 
146 Stunden. Fir die Abhangigkeit der Lebensdauer vom Gasdruck wird als 
Beispiel ein Rohr von 15 mm Durchmesser genannt, das bei 2mm Gasdruck eine 
Betriebsdauer von 144 Stunden, bei 15mm dagegen von 11427 Stunden hatte. 
Hochdruckréhren mit Hisenelektroden erreichen bei 24 mm Druck 15000 Stunden 
_ Lebensdauer. Patzelt. 


Tsunesaburo Asada. Light Intensity of a Quartz Mercury Lamp. Nature 
127, 254, 1931, Nr. 3198. Es wird der Zusammenhang zwischen Strom, Spannung 
- und Lichtintensitat bei einer Quarz-Quecksilberlampe experimentell festgestellt. 
- Strom und Spannung werden oszillographisch aufgenommen, die Lichtintensitat 
mittels einer Vakuum-Casiumphotozelle bestimmt. Spiller. 


R. Straubel. Uber die Beleuchtung von Schirmen durch Linsen- 
systeme. ZS. f. techn. Phys. 12, 129—133, 1931, Nr. 3. Bei der Projektion von 
Lichtbildern wird bekanntlich die Lichtquelle durch ein Kondensorsystem in 
das Projektionsobjektiv abgebildet und beleuchtet nach der Durchstrahlung 
beider Systeme den Projektionsschirm. Es erhebt sich die Frage nach der Ver- 
teilung der Beleuchtungsstarke auf dem Schirm. Eine einfach entwickelte Formel 
zeigt auf, da®B die Schirmbeleuchtung neben den iibrigen Faktoren auch durch 
die Eigenschaften. des Kondensorsystems bedingt ist. . Ganz.. allgemein -ergibt 
sich folgender Satz: Um bei beliebig gegebenem Strahlungscharakter der Licht- 
quelle und Schirmform eine beliebig geforderte Beleuchtungsverteilung zu erzielen, 
ist bei homozentrischen Biischeln notwendig und hinreichend, daB eine bestimmte 
Zuordnung der Biischelachsen besteht. Dziobek. 
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E.M. Lowry. The photometric sensibility of the eye and the pre- 
cision of photometric observations. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 132 —136, 
1931, Nr.2. Die giinstigste Feldhelligkeit fiir photometrische Beobachtungen 
ist von Kénig und Brodhun zu 10 Millilambert, von Holladay zu 10 bis 
25 Millilambert ermittelt worden. Verf. findet unter Benutzung der tiblichen 
Apparatur — 30 Millilambert als giinstigsten Wert bei 1,37 % als Schwellenwert. 
Der mittlere Fehler wurde bei dieser Helligkeit zu 0,19% bestimmt. Dzdobek. 


H. Joachim. Die Helligkeitsverteilung bei der optischen Abbildung 
ebener Strahler. ZS. f. techn. Phys. 12, 133—142, 1931, Nr. 3. Es werden in 
sehr anschaulicher Form die lichttechnischen Grundgré8en entwickelt; das Ver- 
halten der Lichtverteilungskurven bei der optischen Abbildung, die Beleuchtungs- 
starken bei ebenen Strahlern und in aplanatischen Systemen werden untersucht. 
Unter der Annahme, da die Sinusbedingung erfiillt ist, wird folgender allgemeiner 
Satz entwickelt. Eine Lambertsche Strahlung geht wieder in eine Lambertsche 
Strahlung iiber. Bei nicht Lambertscher Strahlung im Objektraum wird die 
Abweichung bei vergréBernden Systemen weiter vergroBert, bei verkleinernden 
Systemen erfolgt eine Annaéherung an die Lambertsche Strahlung. Dzzobek. 


Andreas Buchbinder. Zur Theorie der Ulbrichtschen Kugel. ZS. f. techn. 
Phys. 12, 164—167, 1931, Nr. 3. Aus einer allgemein giltigen Formel wird ab- 
geleitet, daB nur die Kugel zu Lichtstrommessungen geeignet ist. Ferner wird 
eine exakte Formel fiir die ,,Fensterwirkung“ gegeben. Dziobek. 


H. Schering. Betrachtungen iiber Bildhelligkeitsmessungen in Kino- 
theatern. Kinotechn. 138, 59—63, 1931, Nr. 4. Im Auftrag der internationalen 
Kommission fiir Beleuchtungstechnik haben Verf. und O. Reeb in zehn Kino- 
theatern verschiedener GréBe die Leuchtdichten auf der Filmwand gemessen 
und die erhaltenen Werte in interessanter Weise ausgewertet. In zwei iibersicht- 
lichen Tabellen sind auBer den réumlichen und elektrischen Verhaltnissen die 
vorhandenen, erreichbaren und erforderlichen Lichtstréme eingetragen, ebenso 
die Leuchtdichten der Wand in Lux auf WeiB. Es werden nun zu diesem Material 
folgende grundsatzliche Bemerkungen gemacht. In den kleinen Theatern bis 5 m 
Bildbreite sind die Wandhelligkeiten ausreichend, aber die Ausnutzung der Ein- 
richtung ist im allgemeinen sehr schlecht. Bei den gro8en Theatern sind die 
Wandhelligkeiten durchweg zu gering. Dies hat zwei Griinde. Einmal reichen 
die vorhandenen Lichtquellen iiberhaupt nicht aus und zweitens befindet sich 
der Schirm meist in vernachlassigtem Zustand. Wahrend das Reflexionsvermégen 
gut weiBer, fester Wande im giinstigsten Falle 90°, betragen kann, wurde im 
Durehsehnitt nur 65% gefunden. Die porésen Tonfilmwande sollten 65% Re- 
flexionsvermégen besitzen, gemessen wurde dagegen im Durchschnitt nur 45%. 
Daraus ergibt sich die Forderung nach besserer Pflege der Projektionswand. 
Fur die groBen Theater miiBte, teilweise schon heute eine grundlegende Wandlung 
der Beleuchtungseinrichtung eintreten. Da die Steigerung des Nutzlichtstromes 
bei Reinkohlenlampen nicht mehr méglich ist, kommen wir auch in Deutschland 
zwangsweise zu den sogenannten Hochintensitaétsbogenlampen mit erhdhter 
Leuchtdichte des positiven Kraters. Verf. fiihrt die neue Hochleistungsartisol- 
lampe der Zeiss-Ikon A.-G. vor. Patzelt. 


J. Dourgnon et P. Waguet. Propriétés photométriques des surfaces 
diffusantes rugueuses. C. R. 192, 406—408, 1931, Nr. 7. Fir ein System, 


. 


cf 


a ae re Nps Pe ae Pt 


15. Lichttechnik. 16. Physiologische Optik. — 1. Allgemeines 1277 


bestehend aus einer Gipsflache, in die halbkugelférmige Héhlungen eingelassen 
sind, wird fiir eine definierte Beleuchtung der ,,Reflexionsfaktor‘ berechnet 
und gemessen. Die Ubereinstimmung ist gut. PP, Koch. 


H. G. Heil. Application of the Wynn-Williams Bridge Valve Ampli- 
fier to Microphotometry and Absorption Problems. Phil. Mag. (7) 11, 
736—740, 1931, Nr. 71. Als lichtempfindliches Organ dient eine photoelektrische 
Zelle.. Alles andere besagt die Uberschrift. Tele E GOGH: 


P. Fleury. Couleurs (Etude physique) et Colorimétrie. Conférence 
faite au Conservatoire National des Arts et Métiers le 7 mai 1930. 
33. Paris, Librairie Scientifique Hermann & Cie., 1930 (Conf. d’Actual. Scient. 
et Ind. Nr. 12). In vorliegender Arbeit wird eine Ubersicht iiber die kolorimetrischen 
Probleme und kolorimetrischen MeSmethoden gegeben. Es wird die spektrale 
und trichromatische Zerlegung einer Farbe besprochen, ferner die Komplementar- 
farben und die Definition der wei8en Farbe behandelt. Es folgt eine Beschreibung 
der wichtigsten kolorimetrischen MeBmethoden (Duboseq-Pellin, Lovibond, 
Guild, Nutting, Priest, Spektralphotometer von Kénig-Martens und 
registrierendes Spektralphotometer von Hardy). Auch die Methode der Farb- 
bestimmung nach dem Ostwaldschen Farbenatlas wird erwahnt. Spiller. 


Torao Obonai. Experimentelle Untersuchungen iiber den Aufbau des 
Sehraumes. Proc. Imp. Acad. Tokyo 7, 19—22, 1931, Nr. 1. Es wird die Ab- 
hangigkeit der Sehscharfe (Testobjekt parallele Streifen) von der Streifenrichtung 
bestimmt, ebenso die Abhangigkeit verschiedener Tauschungen (Poggendorffsche, 
Zolinersche, Ebbinghaussche usw.) von der Lage der Figur. Die erhaltenen 
Kurven stimmen in bezug auf den allgemeinen Verlauf recht gut tiberein. Die 
Ursache fiir die Erscheinung wird in der Netzhautkrimmmung erblickt. Dziobek. 
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Ose. V. Johansson. Die abnehmende Kontinentalitaéat in Europa. $.-A. 
Soc. Scient. Fenn. Comm. Phys.-Math. 5, Nr. 4, 14 8., 1929. Die Ansichten in der 
Frage der abnehmenden Kontinentalitét in Europa werden von dem Verf. 
mit vorsichtiger Kritik vielseitig erdértert. Die Abnahme der Kontinentalitat 
(das ist Abnahme der Jahresschwankung der Temperatur) ist in den letzten 
Jahrzehnten allgemein bestatigt und hangt auch nach der Ansicht des Verf. mit 
einer Zunahme der Zirkulation zusammen. Die Annahme, daB sich diese Abnahme 
iiber einen noch langeren Raum von etwa 130 Jahren erstreckt, wird nicht geteilt, 
da periodische Erscheinungen noch eine groBe Rolle spielen und somit auch wieder 
eine Zunahme der Kontinentalitét zu erwarten ist. Schmerwitz. 


R. Wavre. Sur le probléme des étoiles doubles. C. R. Soc. de phys. de 
Genéve 47, 105—107, 1930, Nr. 3. [Suppl. Arch. sc. phys. et nat. (5) 12, 1930, 
Nov./Dez.] Die in der Sitzung vom 20. Februar 1930 entwickelte Methode wird 
auf Sterne in einem AuBenfeld, also insbesondere auf Doppelsterne angewandt. 
Die Bestimmung der Gleichgewichtsfigur des ersten Sterns erfordert die Hinzu- 
fiigung des Potentials, des vom zweiten Stern erzeugten, zum Potential der Zone 
des ersten. In erster Naherung ergeben sich dreiachsige Ellipsoide fiir die Fléchen 
gleicher Dichte, die Deformationen werden kleiner von der Oberflache zum Zentrum. 
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Wenn der Begleitstern den betrachteten um viel tibertrifft, so wird die Verlangerung 
die Abplattung iibertreffen. Die Anwendung auf den Erdmond wird in einem 
Buch erscheinen. Sdttele. 


¢. Young. A description of the 36-inch aperture telescope for the 
Royal Observatory, Edinburgh. Trans. Opt. Soc. 31, 229—232, 1930, 
Nr. 4. Der 36z0llige Reflektor, der gréBte GroSbritanniens, stammt aus den 
optischen Werkstaétten von Newcastle on Tyne nach der Konstruktion von 
Howard Grubb, Parsons & Co. unter Mithilfe von Prof.Sampson. Es ist 
ein Cassegraintyp mit 37 Zoll Spiegeléffnung und 15 Fu8 Brennweite, die zentrale 
Durchbohrung hat 31% Zoll Durchmesser, der hyperbolische Cassegrainspiegel 
hat 10 Zoll Offnung und gibt eine Aquivalentbrennweite von 54 FuB (F/18). 
Langs des Hauptrohres sind das Leitfernrohr mit 7 Zoll Offmung und zwei Sucher 
angebracht, das erstere besitzt ein zweilinsiges apochromatisches Objektiv mit 
12 Fu8 7 Zoll Brennweite. Die Montierung ist die tibliche; Polarachse, Antrieb 
und Ablesekreise in AR und Deklination werden: kurz beschrieben. Sdittele. 


Paul Rossier. Relation entre les abscisses des extrémités d’un spectro- 
gramme stellaire. Arch. sc. phys. et nat. (5) 12, 369—379, 1930, Nov./Dez. 
Es wird eine. Beziehung aufgestellt zwischen den Absténden r und v des roten 
und violetten Endes eines Spektrogramms, gemessen von irgendeiner Linse aus. 
Diese GréBen sind abhaéngig von der Dispersion, der Energieverteilung und der 
Plattenempfindlichkeit. Fur den Fall von Sternen desselben Spektraltyps ergibt 
sich Rv — Vr = A, wobei Rk, V, A Konstanten sind. Der Ubergang zu Sternen 
verschiedener Klassen fiihrt unter Benutzung des Wienschen Gesetzes und der 
Formel von Hartmann-Cornu zu*einem ahnlichen Ausdruck, der aber acht 
Konstanten enthalt. Die Bestimmung dieser wird angegeben. Aus dem Beob- 
achtungsmaterial werden die Konstanten und die mittleren Fehler bestimmt. 
Es wird hervorgehoben, dafi der obige Ausdruck eine ahnliche Rolle wie der 
Farbenindex spielen kann. Im Anhang wird die Dispersion des benutzten Prismen- 
objektivs und die Bestitigung der obigen Formel bei A 0-Sternen mit den Kon- 
stanten 1,8, 1, 7,52 beigefiigt. Sdttele. 


H. Kienle. Uber den Einflu8 der Empfindlichkeitsfunktion auf die 
Temperaturbestimmung aus Farbenindizes. ZS. f. Astrophys. 2, 95—105, 
1931, Nr. 2. Es werden die Grundlagen der Farbenindexbestimmung gepriift. 
Die bei zwei empirischen photometrischen Systemen auftretende Farbengleichung 
ist zu analysieren, die Ursachen sind: Verschiedenheit der Empfindlichkeits- 
funktion und Verschiedenheit der Farbtemperatur. Bei bolometrischen Messungen 
ist die Trennung der beiden Bestandteile schwierig, deshalb kénnen nur visuelle 
und photographische Helligkeiten auf das theoretische System reduziert werden. 
Abweichung der Sternstrahlung von der schwarzen Strahlung ist durch Kenntnis 
eines. dritten Systems mit anderem Empfindlichkeitsbereich festzustellen (Be- 
deutung der Messungen jenseits 16000 A). Der Einflu8 der Empfindlichkeits- 
funktion auf die Brillschen isophoten Wellenlangen wird an Hand der Kurven 
des Auges (Zapfchen und Stiabchen) und der photographischen Platte (sechs 
Kurven) untersucht. Bei der photographischen Empfindlichkeit zeigt sich, 
daB die empirische Farbengleichung einen Teil’ der Eigenschaften der Stern- 
strahlung verschluckt. Zum Schlu8 werden Folgerungen gezogen fur die Anlage 
von Katalogen bzw. fiir die Bedeutung der Fundamentalsterne und die Unter- 
suchung der Energieverteilung der Sterne der Polsequenz. Sdttele, 
. . 
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W. Brunner. Sur certaines régularités dans la répartition des taches 
solaires en groupes. Arch. sc. phys. et nat. (5) 12, 400—401, 1930, Nov. /Dez. 
(C. R. Soc. Suisse de Géophys. St. Gallen, Sept. 1930). Es werden Zusammenhange 
zwischen den Groen der einzelnen Sonnenfleckengruppen und ihrer Neigung gegen 
den Sonnenaquator an Hand von MeBresultaten erértert. Schmerwitz. 


Kerr Grant and G. F. Dodwell. The Karoonda (S. A.) Meteorite of Nov. 25, 
1930. Nature 127, 402 —403, 1931, Nr. 3202. Ein sehr groBer Meteorfall in Siid- 
australien von etwa 6sec Dauer wird ausfiihrlich beschrieben. Die Mitteilung 
enthalt weiter Angaben iiber die Auffindung des Meteors, seine GréBe, Zusammen- 
setzung und dergleichen. Schmerwitz. 


R. Wildt. Zur Deutung der Spektren der groBen Planeten. ZS. f. 
Astrophys. 2, 161—164, 1931, Nr.2. Die von McLennan aufgestellte Ver- 
mutung, da die intensiven Banden der Planetenspektren dem Wasserdampf 
zazuschreiben sind, wird widerlegt. Erst wird die Bildungsenergie der Molekiile 
nach dem Nernstschen Verfahren zu 5 kcal/Mol bestimmt, dies stimmt der 
Gré8enordnung nach mit der Polymerisationsenergie des Wassers mit 7,7 kcal/Mol 
uberein, dies ist also im Gegensatz zu Menzel kein Widerlegungsgrund. Die 
Widerlegung des Verf. beruht auf dem Nachweis, da8 die Wasserdampfmengen 
auf den Planeten nicht zur Erzeugung der Banden ausreichen. Unter Benutzung 
der von Nernst extrapolierten Werte ftir die Dampfdrucke tiber His bis 100° abs. 
werden die Héhen der homogenen Wasserdampfatmospharen der Planeten Erde, 
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun berechnet, und mit den Temperaturen von 
Menzel ergibt sich bei Jupiter nur 1°/), der irdischen Wasserdampfmenge; 
unterhalb 200° abs. ist eine Verstarkung der Absorptionsbanden unmédglich. 

Sdittele. 


Paul Rossier. Index de couleur absolu et statistique stellaire. C. R. 
Soc. de phys.de Genéve 47, 137—145, 1930, Nr. 3. [Suppl. Arch. sc. phys. et nat. 
(5) 12, 1930, Nov./Dez.] Der absolute Index wird definiert als Differenz der 
Sternhelligkeit, gemessen im Mittel des betrachteten Empfangers und gegeben 
durch einen integralen Empfanger. Die Theorie fiihrt mit Benutzung des Wien- 
schen Verschiebungsgesetzes und des analytischen Ausdrucks fiir die Empfind- 


 lichkeitskurve des betrachteten Empfangers zu: 
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das einzige Minimum entspricht 7 = 6/4/, die zweite Ableitung liefert den 
Wendepunkt. Zur Auswertung wird fiir den photovisuellen Index n = 49 und 
A = 5,61.10-5 cm gewahlt und mit Hilfe der Graffschen Temperaturen von 


- Bo bis BI berechnet, eine Variation der Konstanten gibt bis F 5 keine Ab- 
weichung. Weiter wird mit Hilfe des Seydlschen Materials der héchst erreichten 


d 
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bolometrischen Helligkeiten eine Anwendung auf Stellarstatistik mitgeteilt. 
Die Sternzahlen der Klassen B—M, die sich auf bolometrische Helligkeiten stiitzen, 
werden mit den Werten von Kapteyn verglichen, die Abweichungen bei sehr 


 heiBen Sternen und bei solchen mit Temperaturen Ahnlich der Sonne werden 


erklart. Ferner werden die Widerspriiche zwischen Alteren Statistiken und der 


4 Evolutionshypothese von Russell in bezug auf das B-Stadium durch die mit- 
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geteilte Statistik behoben. Der Ubergang von Formel (6) zu (17) enthalt einen 
Druckfehler. Sdttele. 
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FE. A. Milne. Stellar Structure. Nature 127, 269, 1931, Nr. 3199. Verf. nimmt 
zu dem Jeansschen Brief in Nature vom 17. Januar Stellung. Anerkannt wird 
die Prioritat Jeans im (LM/)- Unabhangigkeitsprinzip, die Theorie des stellaren 
Gleichgewichts ist in formalem Widerspruch zu jenem Prinzip. Denmathematischen 
Entwicklungen wird nicht zugestimmt. Verf. hebt die Vorteile seines Aufbaues, 
der die LM-Unabhiangigkeit, selbst fiir Modelle mit AK konstant, befriedigt, 
hervor. Jeans benutzt Emdens Lésungen, die im Gegensatz zu den eigenen 
keine Singularitaten aufweisen. Hinsichtlich des Ausbreitens der Lésungen nahe 
der Grenze betrachtet Jeans eine Mannigfaltigkeit von Modellen. Zur Diskussion 
der Familien solcher Lésungen, die sich aus Emdens Gleichung ergeben, wird 
auf die Arbeiten von Fowler, Fairclough und Verf. verwiesen (Month. Not. 91). 
Mit einer bestimmten Konfiguration ist ein Glied der Lésungsfamilie begleitet, 
das durch die Grenzbedingungen auszuwahlen ist. Sdttele. 


Paul Rossier et Georges Tiercy. Sur la répartition statistique des étoiles 
en fonction du type spectral. C. R. Soc. de phys. de Genéve 47, 111—116, 
1930, Nr. 3. [Suppl. Arch. sc. phys. et nat. (5) 12, 1930, Nov./Dez.] 200 Auf- 
nahmen mit dem Prismenobjektiv von Schaer-Boulanger vom Obser- 
vatorium Genf bilden die Grundlagen fiir die statistische Verteilung der 818 Sterne 
hinsichtlich des Spektraltyps. Die prozentualen Sternzahlen der verschiedenen 
Klassen von Bo—Mb werden mit den entsprechenden Werten von Kapteyn 
und Seydl (Prag 1929) verglichen, die systematischen Abweichungen liegen ftr 
die Klassen B und A iiber und fiir G, K, M unter den Werten der letzteren (Tabelle 1). 
Diese Anomalie wird auf die Verschiedenheit der spektralen Empfindlichkeit 
des Auges und der Platte zurtickgefiihrt, da bei eimer Ordnung von Helligkeit 
und Spektralklasse und einer darqus folgenden Gruppierung nach Spektral- 
typ, Grenzhelligkeit und relativem Unterschied gegentiber Ao die zugehérigen 
Sternzahlen (°%) sich den Seydl- und Kapteynschen Werten nahern. Hs wird 
auf die Notwendigkeit der Einfihrung eines absoluten Index, als Differenz der 
Helligkeiten des benutzten und eines integralen Empfangers, hingewiesen. Aus, 
Tabelle 1 wird weiter gefolgert, daB8 die Sternzahlen eines Haupttyps (Index 0) 
im allgemeinen héher sind als die der benachbarten, was auf eine Bevorzugung 
des Typs zuriickzufiihren ist. Sdttele, 


592— 596, 1931, Nr. 70. Ohne Zuhilfenahme der Fermi-Dirac-Statistik, sondern 
unter Benutzung der Theorie der polytropen Gaskugeln, wurde mit idealen Be- 
dingungen durch Vernachlassigung des Strahlungsdruckes fiir die mittlere Dichte 
der weiBen Zwerge der Ausdruck o@ = 2,162 .108(M/©)? sheelos wahrend 
Stoner auf dem erstgenannten Wege zu @Qmax. = i“ 977 . 10° (M/@)? gelangte. 
Die Werte vom Verf. sind bessere Annéherungen an die pets Verhaltnisse. 
Die Zusammenstellung ist: | 
renee 


8. Chandrasekhar. The Density of White Dwarf Stars. Phil. Mag. (7) u, : 


‘Dichten 
Stern Masse Halbmesse ; 
ah nach Verf. ae pe nach Stoner 
Og EridaniB. . . || 0,44 © | 7,927.108 | 4,186.105 | 0,98.105 | 7,8 105 : 
Procyon BB... . || 0,87 © | 8,899.108 || 2,960. 108 & 5,445. 105 
Sirius-Begleiter . . || 0,85 © | 6,361.108 || 1,562.10® | 0,5 .10° | 2.872.108 
Sdttele. 


